MINISTERUL SANATATIL, MUNCII 81 PROTECTIEI SOCIALE AL REPUBLICIT MOT DOV A
CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE
CENTRALIZATYE IN SANATATL

MD-2003,Republica Moldova, mun. Chigindu, Bl. Grigore Viern 22/2,
tel./fax 022 222 445, e-mail: office@ecapcs.md

Nr., QESOJQ 406 din0Od-04 2021

Operatorilor economiei participanti la procedura
de achizitic publica nr. oeds-h3wdp1-MI)-1623248586245
IMSP AMT Buiueani

Prin prezenta, grupul de lueru pentru achizifionarea dispozitivelor medicale in cadrul Centrului pentry
Achizifii Publice Centralizate Tn Sinditate (CAPCS), urmare a desfasurivii procedurii de achizitie publica
licitafie deschisd nr. . oceds-b3wdpl-MID-1623248586245 din 12.07.2021 privind Achizifia dispoztivelor
medicale conform necesitiatilor IMPS AMT Buiucani, pentru anul 2021 Vi cormunicd decizia grupului de
lueru din 29.07.2021 in conformitate cu prevederile pet. 6.2 din FDA (fisa de date a achizifiei) au fost
desemnate cistigitoare urmatoarcle oferte: A
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In cadrul procedurii de achizitie nu au fost acceptate urmatoarele oferte n temeiul art, 69 alin. (6) lit. b)
din Legeanr, 131/2015 privind achizifiile publice:

Oferta operatoruiui economic SRE Neolec

Specificatin declarata de ciitre ofertant Necorespunderi - =
Menitor; Nu este prevent conform data sheetul
Reglarea inaltimii min 17 em "Articulated monitor arm
| Up/down: 145 mm o
Gama dinamica minim 270 dB Mu este prezent conform data sheetul
— ] oL Dynamic Range: Max, 250 d3 )
Skstemul sa poata alinge un frame rate de. | Nu este prezent conform data sheetul B




minim 2500 fps in modul 2D
mirim 390 1ps in modul Doppler Color

Max. Frame Rate ﬁ ransducer dependeni)
2D: 509 (Hz/1'PS)
Caolor: 270 (H2/FPS)

['v.r’[c,mom CINE min 770 MB

MNu este prezent conform data sheetul
Cine memory: 716 MB, 16,384 frames, 312 volumes

Chroma minim |1 harli

Nu este prezent conform data sheetul
Colorize; 0 -6

Transductor convex multifrecyenta
Camp vizual nu mai mic de 657
Transduetor Linfar multifiecventa

Banda de freevenie de lueru acoperd in
tumlitatu mnlervalul nu mai mare de 2 MHz —
_numal mie de 11 MHz

“Sonda sectorali ~ Cardiac

cimp vizual de peste nu mai mic de 120°

Field of view: 60"

Nu este prezent conform data sheetul
Transducer type: Convex

MNu este prezent conform data shﬂenli

Transducer type: Linear
Frequeney: 3.0 - 12.0 MHz

Nu este prezent conform data sheetul
Transducer type: Sector Phased
Field of view: 90°

." c ﬁupamcfmuf sat fle wmpﬂnbd cu;

Sonde phased array 1o gama totala de frecventa
minim J-12

Nu csle plw{.nl conform data sheetul maxim este de 1-5
Mhz.

‘mm:iq Creion cu ht,r.,wma 6 Mhz+/-10 %

Nt este prezent conform data sheetul doar o smgu e
tip ereion poseda frecventa de 2.0 Mz |

Sanda ercion cu ferventa 9M1Hz H- 10 %

Sonda Transesolagiana in gama de fregetna
rinim 2-8 Mhz

Nul este prezent conform data sheetul doar o sin gura de
tip creion poseda frecventa de 2.0 MHz

Nu poseda o aga sonda

Elastografia de tip calitativa si (Q —analiza

Nu s-a regisit inforamtie ca posela tehnologia de analiza
desfasurata in repim calitativ

Echipamentul trebuie sa dispuna de
posibilitatea de ubgradare de software de
clastogratie de tip strain pe sonda liniara 1
‘endocavitara

Nu 8-a regsit dovezi ca poate activa elastografia pe
sonda endocavitara,

M’_i'au_v]wa circulatie sangvine non dopller

Nu este prezenta aceasta tehnolopie,

Lot NoZ Tieogral stafionar de inaltdl performanta
Oferta operatoruiui economic SRL Medexcom-1eh

Specificatie ceruta

Specificatie propusa I

In formularul I'4.1 nu s-a indicat modelul a[umlulm
conform catalogului atagal sunt 4 modele de ecografe

Eeagraf cu 4 porturi active pentru traductor| si
un port pentru tracuetorul de tip non imaging,

4 porturi sint prezente
NU este prezent portul pentru traductorul de tip non
imaging.

I 'Lhipdmcn[ cu iluminator integrat pentry
porturi

NU este prezent

E cubmlul prevazat cu tastatura alfanumeric si
cu taste iluminate

| tot timpul Ja indemna cu posibilitate de

Nu se ueeepta tastatura de tip digitala sau cu glisare din
partea de fata ecografului. Tastatura cste necesar sa fie
instalata pe partea superioara a panelului de control fiind

Are ¢ apacitatea de a functiona cu 3 moduri de
| lucru activ in acelasi timp ( trimplex)

NU s-a regisit o confirmare
Doar combinatii de duplex dintre intre diferite moduri __|

Echipamentul permite conectare si lucru cu
traductoare tip matriceale volumetrice
_clectronice cu pesete 7.000 cristale

NU s-a regisit o confirmare

Adincimes mimma de scanre echipamentului

0.5 em

At e e

NU este prezent in data sheet este indicat 1 em minim




| Gama dinamica aproxiamtiv 278 dB

U sa regasit 280 dB in data sheet

2D si 4D

Dispune de posibilitate de upgradare ¢u
instrumente de analiza a elastogratiei atat pe
sondele liniare cat si pe sondele endocavitare

Pentru sonda Edneavitara 21D nu sa rcgasit dovata ca
poseda tehnologia de elastografic.
PVT-681MVIL - sonda 31/4D)

Dispune de '}E}R!hlhlﬂlﬂ de ubgrader
clastografic si va prezenta urmatoarcle
caracteristici:

Imagine sinpulara

lamgine se pot vizualiza in mod dual

Vizualizarea a 4 imagini simultan

NLJ pmcda caracterisitica urmatoare
Vizualizarea a 4 imagini simultan

Se foloseste in analiza in timp cu vizoalizarea
concomitenta a undei de elastografie pentru 4 sone sau 4
nodule concomitent

Echipamentul dispune de posibilitate de
ubgradare cu sofl pentru evaluarca 3D a
trombelor uterine cu ajutorul substantei de
contrast pentru inlocuirea
histerosalpingosonografic clasice

scaming cu o angiograma,

Mod de lueru ce pune in evidenta
Muxurilesangvine fara utilizares tehnologie
Doppler in modul B. T'chnica dipitala prezinta
urmatoarele caracteristici:

Evidenea cu inlensificare diferite vasele de
singe pentru o rezolutie spatiala superioara,
Poate afisa imagine in mod dual sau mod unie.
Se potl vizualiza 4 imagini simultant.

Din punct de vedere al afisajul, acest mod de
lucru furnizeaza in tinp real o expuncre ce

| NU este prwant astfel de tohnnlngie :mn—dnpphr

NU este prezent astfel de tehnologia, l
Metoda de Fusion nu este solutie.

Metoda de lucru cu substanta de contrast clasica pentru
USG refleeta situatie doar pentru vase de calibru mari,

Tehnologia propusé SMI este ca baza de diagnostic de
tip Doppler dar cu facilitati sau poztic de diagnostic
forte pentru microcirculatie,

NU s-a regaisit dovada ca permite viznalizarea a 4
imagini simultant.

Tehnologia SMI ereeazd in comun cu cea B-Mode si
Doppler de inalta rezolujie. Care complel nu eoincide cu
imaginea a aglogramay, care avisenza imagniea doar
pentru circulatia in interiorul vasului,

Maodul STIC functioneaza i |mp|cunu cu
urmiatoarele moduri de operare:

3 FIC

STIC + Power Doppler

STIC + Doppler Color

STICHpower doppler directional

STIC+ modul non dappler de vizulizare a
| fuxului o

DA
NU
DA

NU

anunu de posibilitate de upgradai cu
tehnologie automata ce ajuta la standardizarea
ovientarii imaginii cordului [etal prin furnizarea
de examinari obtinute dintr-un singur volum de
achizitie

Aceasta lchnologie penereaza aulomat diferite
seetiuni la nivelul inimii fetale pentiu a face
diagnosticul mai ugor si anume:

-sectiune la nivelul ractului de gjectie drept
-sectiune la nivelul tractulul de gjectie slang
-sectiune la nivelul abdomenului pentru
vizualizavea stomacului si aortei abdominale
-sectiune la mivelul sreulud aorlic

*‘:LL[[LII‘JE ]'_1_ 1ju_vehj[ ductului arterial

NU este disponibil

ilitate de upgracdare cu
instrument 307 ce derecteara in mod autoniat ai
poale masura urmatoarcle stoucturi hipoecoice
prezente in volumul achizionat: ventriculi
cerebrali, rinichi, stomace, vezica urinara ele

NU este disponibil

Dispune de posibilitale de upgrad.ﬁ.n. cu
ichnoelopie ce ofera informatii despre

DA - Workflow Enhancements,




Il‘lOnIJ(]] zarea, docume n[rm,'l si progresul
fatului in al doilea stadiul de travaliu.
Preconizeaza pozitia capului, directia si rotatia
pentru momentul nasterii,

NU este disponibil

Ichinolopie de calcul semi-automal al
translucente] nucale o
Tehnologic de caleul semi-automat al
translugentel inlracraniene

NU este disponibil

NU este disponibil

Tehnologie de afisare si randare a volumelor
pentru vizualizarea prin transparenta a
structurilar interne hipo-ceopene, a letusilor
gemelari, imbunatativea marginilor si alisare
_cat mai realistica a fetusului

NU este disponibil

Priny activarea modulului 3D/4D, cchipamentul
detine tehnologie pentru alisarea volumelor
achizitionate in formal tomoecografic (mai
multe slice-uri paralele)

Distanta minima intre doua slice-uri succesive:
0,5 mm —

NU este disponibil

| buesat traductor micra-convex endocavitar
pentru aplieatii obstetrice g1 ginecalogice cu
urmitourele ceringe:

- banda de frecvente de lucru acoperd minim
intervalul: 4 - §.8 MHz

- cimp vizual de peste 173°

- tehnologie cu peste 190 de cristale
- amprenth de peste 21x17 mm
- poate dispune de kit de biopsie

1 bucata PYT-781VT traductor MICIO-CONVEX

encocavitar pentru aplicajii obstetrice §i pinceologice cu

urmétoarele cerinte:

- banda de freevente de lucru acoperd minim intervalul;
6 - 10,5 MHz DA

- cimp vizual de peste 180° DA

- tehnologle cu peste 190 de cristale NU este diponibil

- amprentd de peste 21x17 mm NU este disponibil

- poate dispuse de kil de biopsie DA

1 bucatd traducter convex pentru aplicatii
abdominale, obsletrice, ginecologice si
aplicatii cardiace fetale cu urmiitoarele
caracteristici;

- banda de frecvente de lucru acoperi minim
intervalul: 2 - 4.8 MHz

- ¢imp vizual de peste 110°

- tehnologie cu peste 190 de cristale

- poate dispune de kit de biopsic multiangular

1 bucatid PYT-375BT traductor convex pm*rru 1p1|ca{n
abdominale, obstetrice, ginecologice si aplicaii cardiace
fetale cu urmitoarele caracteristici:

- banda de frecvente de lucru acoperd minim intervalul:
1.5 - 6.1 MHz DA

- cdmp vizual de peste 70° NU se aceepta

- tehnologie cu peste 190 de cristale NU este disponibil
« poate dispune de kit de biopsic multiangular DA

I bucati traductor convex volumelric cu
tehnologie matriciald pentru aplicatii
abdominale, obstetrice, ginecologice,
pediatrice §i cardiace fetale cu unmitoarele
caracteristici;

- banda de frecvenie de lucru acoperd minim
mtervalul: 1 - 6.8 MHz

- cimp vizual de peste 88% in modul 2D

- cAmp vizual de peste 88° x §5° in modul de
seanare volumeltric

- tehnologie cu peste 955 de cristale

- amprentd de peste 64 x 40 mm
- poate dispune de Kit de biopsie
| bucata traductor liniar pentru aplicatii

| pediatrice, museuloscheletale, obstetrice cat si

| bucatd PVT-674MVL traductor convex volumelric cu
lehnologie matriciald pentru aplicatii abdominale,
obstetrice, ginecologice, pediatrice si cardiace fetale cu
urmdtoarele caracteristici: MODELUL Propus nu
poseda carcterisitici volumetrice, mai mult ea atit un
astefel de model de sonda nu este present,

S-a presupus ea modeul correet este PVT-675MVL

- banda de frecvente de lucru acoperd minim intervalul:
2.5 - 6 MHz DA

- cdmp vizual de peste 66" in modul 2D NU se nceepta
- cémp vizual de peste 66° x 66° in modul de scanare
volumetric

- tehnologie cu peste 955 de cristale NU este disponibil
- amprenti de pesie 50 mm NU se aceepta

- poate dispune de kit de biopsie — NU este disponibil

1 bumala PLT-705BT traducior [iHiar peutm '1plibatii




pentru aplicatii ale partilor moi si ale
sistemului vaseular ce prezinta urmatoarele
caracteristici:

- banda de {recvents de lucru acopera minim
mtervalul; 3 - 7.8 MHz

- camp vizual de peste 40 mm

- tehnologie cu peste 190 de cristale

- amprenta: minim 53 x 14 mm

- poate dispune de kit de biopsie mulliangular

prezinta urmatoarele caracteristici:

- banda de frecvente de luern acopera minim intervalul:
3-8 MHzDA

- camp vizual de peste 46 mm DA

- tehnologie cu peste 190 de cristale NU

- umprenta: minim 53 x 14 mm NU este dipobil

- poate dispune de kit de biopsie multiangular DA
Mota:

NIJ poseda tehnologie de elastogralie

Operatorul economic IM Becor SR

DESCRIEREA CONSOLII
Monitor eu tehnelogie de tip OLED

| Specificatic propusa

MU corespunde este de tip LED
Tehnologie mai joasa ca posibilitati.

Ecogral ci 4 porturi active pentru traductori si
un port pentru tracductorul de tip non imaging.

4 porturi séint prezente
NU este prezent portul pentru traductorul de lip non
imaging.

Echipament eu iluminator integrat pentru
porturi

NU este prezent

FEeran de comanda tactil LCD color eu
diagonala de 12.1 inch

10.4 inch NU se accepta

Ecograful prevazut cu tastatura alfanumeric si
cu taste iluminate

FEehipamentul permite conectare si lueru cu
traductoare tip matriceale volumetrice
electronice eu pescte 7.000 eristale
AdIneimes minima de scanre echipamentului
(1.5 em

Nu se aceepta tastatura de (ip digitala sau cu glisare din
partea de fata ecografului, Tastatura este necesar sa fie
instalata pe parlea superioara a panelului de control fiind

Lot timpu] la indemna
NU este prezent
Pentru sondele volumetrice est prezent doar 19
cristale S
NU se aceepta in data sheet este indical 2 em minim

Adéncimea maximé de scanare a
echipamentului > 41 em

In data sheet este indicat 38 cm maxim.

Traductori de tip miero-convex endocavitar 4D
ce acopera in intregime domeniul 4 - 13 MHz

NU ﬁ;lregpunde.
Fregventa pentra sonda V5-9 3D Curvet 59 Mhz

| Traduetori de tip convex volumelric realizati in
tehnologie matriceala ce acopera in intregime
domeniul 1 - 7 MEz

NU poseda traduetoare de tip convex volumetrie

Traductori de tip convex volumelric electronic
vealizadl in tehnologie matriceala ce acopera in
intregime domeniul 2 - 7 MHz

NI poseda traductoare de tip convex volumetrie

Traductori de tip liniar volumelric ce ucopera
in intregime domeniul 6 - |8 MHz

NU cnrespuil'amc )
Fregventa pentru sonda LV3-14 3D Curvet 3- 14
Mhz

PROCISAREA IMAGINI
Peste 740.000.000 de canale elective digitale
de procesare

Gama dinamici: aproximativ 278 dB

NU corespunde
Poseda 5,419.008,00
| NU corepunde
Maxim 255 dB

Posibilitate de focalizare selectiva disponibila

NU eorespunde

nire 1 ~8 zone,




Dispune de posibilitate de upgradare cu
instrument de analiza a elastografiel atat pe
sondele liniave cat si pe sondele endocavitare
212 si 412

NU Corespunde,
Nu este prezentlu tehnologia elastografi pentru sondele
endocavitare 2D si 4],

Dispune de posibilitate de ubgrader
clastografie si va prezenta unmatoarele
caracteristic:

Imagine singulara

lamgine se pot vizualiza in mod dual

Vizualizarea a 4 imagini simultan

Lichipamentul dispunc de posibilitate de
ubgradare cu soft pentru evaluarca 3D a
trombelor uterine cu ajutorul substantei de
contrast pentru inlocuirea
histerosalpingosonoprafie clasice

NU poseda caracterisitica urmatoare

| NUeste prezent astfel de lﬂhl‘lillﬂgiil.”

Vizualizarea a 4 imagini simultan

Se folosesgte in analiza in timp cu vizualizarea
concomitenta a undei de elastografie pentru 4 sone sau 4
nodule concomitent

Metoda de Fusion nu este solutie.
Metoda de lueru cu substanta de contrast clasica pentru
USG reflecta situatie doar pentru vase de calibra mari,

Maod de lueru ce pune in evidenta
Nuxurilesangvine fara utilizarea tehnologie
Doppler in modul B. Tehnica digitala prezinta
urmaloarele caracleristici:

[lvidenea eu intensificare diferile vasele de
singe pentru o rezolutie spatiala superioura.
Poate atisa imagine in mod dual sau mod unic.
Se pot vizualiza 4 imagini simultant,

Din punet de vedere al afisajul, acest mod de
luert furnizeazd in timp real o expuners ce
scamand cu 0 anglograma.

upgradare cu tehnologia ce permite
vizualizarea rapida a celor mal mici vase
sangvine infr-un afisaj 3D,

P R ST

Dispune de posibilitate de upgradare cu modul
te caleul semiaulomat si asistat al volumelor
din zone de interes ce prezinta forma
excentrica sal a unor structuri anatomice
bazate pe achizitie de 31, Acest mod de luery
prezinta rmatoarele caracteristici:

- utilizatorului i se ofera postbilitatea de a regla
masuralorile

- acest mod de caleul poate 1 utilizat atat in
oncologie cat si in perinatologie

- poate fi utilizat cu Power Doppler in vederea
oblineril de histograme de volum

Acest mod de lueru permite caleularea
urmatoarclor volume:

- calcularea semiautomala a volumului dilatarii
ventriculare laterale

- caleularea semiautomata a volumelor la
nivelul plamanilor

- calcolarea semiautomata a volumului vezicii
urinare

NU este prezent astfel de tehnologie non-doppler
Tehnologia propusi S-Flow este ca baza de diagnostic
de tip Doppler astfel incit este interdependeta de
fregventa si fregveta la doppler.

NU s-a regasit dovada ca permile vizualizarea a 4
imagini simultant.

NU CorespundeTehnologia S-Flow se creeazi in
comun cu cea 3-Mode si Doppler de fnalta rezolutic.
Care complet nu coincide cu imaginea a agiograma, care
aviseaza imagniea doar pentru cireulatia in interiorul
vasului,

NU este prezenta tehnologia data.

NU este prezenta tehnologin data.




Dispune de posibilitate de upgradare cu
lchnningia de achizitie a volumelor cordului
tetal, inclusiv ale volumelor obtinute imprenna
et modul Doppler Color

Achizitia cordului fetal se face in maxim 4
sccunde cu obtincma a peste 19 da subvolume

NU este prezenta tchnologia data.

B ——

Modul STIC functioneaza impreuna cuy
urmatoatele moduri de operare:

STIC

STIC + Power Doppler

STIC + Doppler Color

STICHpawer doppler dircctional

STICH moedul non doppler de vizulizare a
fluxului

NU
NU
NU
NU
NU

Dispune de posibilitate de upgradare cu
lehnologie automata ce ajuta la standardizarea

orientarii imaginii cordului fetal prin furnizarea

de examinari obtinute dintr-un singur volum de
achizitie
Aceasla lehnologie genereaza automat diferite
sectiuni fa nivelul inimii [etale pentru a face
diagnosticul mai usor si anume:
-sceliune la nivelul fractului de gjectic drapt
-sectiune la nivelul tractului de cjectie stang
-sectiwe la nivelul abdomenului pentru
vizualizarea stomacului si aortei abdominale
-sectiune la nivelul arcului aortic

_=secliune la nivelul ductului arterial

NU este disponibil

Dispune de posibilitate de upgradare cu soft cg
detecteaya si caleculeaza structurile cu
geogenitale scezuta, De asemenea, permite atat
analiza lormel st volumulul structurii
respective prin modificarea pozitiei sursel de
lumina cat si musurarea diametrului structurilor
“manual/ semii-automat/ awtomal

NU este disponibil

Dispune de |ms:bsl|t*1tc, de upgradare cu
instrument 31D ce detecteaza in mod automat si
poate masura urmatoarele strueturi hipoceoice
prezente in volumul achizionat: ventriculi
cerebrali, rinichi, stomac, vezica urinara ete

NU este disponibil

Dispune de posibilitate de upgradare cu
tehnologie ce ofera informatii despre
moenitorizares, documentarca si progresul
fatului in al doilea stadinl de travaliv,
Preconizeaza pozitia capului, directia si rotatia
_pentru momentul nasterdi.

NU este disponibil

Arhitectura de noua generatie prezinty
tehnologie ce permile recunoastere automata a
fetel fetusubut mditerent de miscarnt!e continue
ale acestuia

ML este disponibil

lehnoloyc de caleul semi-automat al
ll'f:ll'ib][]b(_.lll{..l. nuecale

Tehnologie de caleul semi-automat al
translucentei intracianiene

NU este dt\pumhll

NU ¢ste disponibil




“l'ehnologie de atisare si randare a volumelor
pentru vizualizarea prin fransparenta a
structurilor interne hipo-ecogene, a fetusilor
gemelari, imbunatatirea marginilor si afisare
cat mai realistica a fetusului

NU este disponibil

Prin activarea modulului 31/4D, echipamentu!
detine tehnologie pentru afisarea volumelor
achizitionate in format tomoecografic (mai
multe glice-uri paralele)

Distanta minima intre doua slice-uri succesive:
OSmm o
[ bucatd traductor micro-convex endocavitar
pentri aplicatii obstetrice i ginccologice cu
urmdtoarclc cerinte:

- banda de frecvenie de lucru aceperd minim
imtervalul: 4 - 8.8 MHz

- cdmp vizual de pesic 175°

- tehnologie cu peste 190 de cristale

- amprentd de peste 21x17 mm
- poute dispune de kit de biopsic
| bucatd raductor convex pentru aplicatii
abtdominale, obstetrice, ginecologice si
aplicalii cardiace letale cu urmatoarele
caracteristici:

- banda de Treevenie de lneru acoperd minim
intervalul: 2 - 4.8 Mz

- ciump vizual de peste [10°

- tchnologie cu peste 190 de cristale
= poate dispune de kit de biopsie multiangular

NU este disponibil

| bucatd EAZ-11B taductor micro-convex endocavitar
pentru aplicatii obstetrice i ginecologice cu urnmilloarele
ceringe:

- banda de frecvente de luern acoperd minim intervalul:
2—11 MHz DA

- cdmp vizval de peste 150.3° NU corespunde

- tehnologie cu peste 192 de cristale DA

- amprentil de peste (lungimea) 10 mm NU corespunde
- poale dispune de kit de biopsic NU este disponibil

| bucatda CAZ-8A traductor convex pentru aplicatii
abdominale, obstetrice, ginecologice si aplicatii cardiace
fetale cu urmitoarele caracteristici:

- banda de freevenie de lucru acoperd minim intervalul:
2—8 MHz DA

- camp vizual de peste 59° NU corespunde

~ tehnologie cu peste 192 de cristale NU corespunde

- poate dispune de kit de biopsie multiangular NU este
disponibil

| bucat traductor convex volumetric cu
tehnologie matriciald pentru aplicatii
abdoninale, obstetrice, ginecologice.
pediatrice gi cardiace (etale eu urmétoarele
catacteristici:

- banda de frecvente de lucru acoperdt minim
itervalul: 1« 6.8 Mllz

= cimp vizual de peste 88° Tn modul 2D

- ¢limp vizual de peste 88° x 85° in modul de
scanare volumetric

- tehnologic cu peste 955 de cristale

- amprenti de peste 64 x 40 mm

- poate dispune de kit de biopsie s

| bucata CVI-8A traductor convex volumetric eu
tehnologie matriciald pentru aplicalii abdominale,
obstetrice, ginecologice, pediatrice si cardiace fetale cu
urmatoarele caracteristici:

- banda de frecvenfe de luern acoperd minim intervalul;
1 -8 Mz DA

- camp vizual de peste 70° in modul 2D NU se aceepta
- cmp vizual de peste 70 x 70° in modul de scanare
volumetric Nu se aceepta

« lehnologie cu peste 192 de cristale NU se aceepia

- amprentd de peste raza 44 mm NU se aceepta

- poate dispunc de kit de biopsie — NU este disponibil

| bucata traductor liniar pentru aplicatii
pediatrice, musculoscheletale, obstetrice cal si
pentru aplicatii ale partilor moi si ale
sistemului vascular ce prezinta urmatoarele
caracleristici:

- banda de frecvente de lucru acopera minim
itervalul: 3 - 7.8 MHz

- camp vizual de peste 40 mm

- tehnologie eu peste 190 de cristale

- amprenta: minim 53 x 14 mm

pediatrice, musculoscheletale, obstetrice cat si pentiu
aplicatii ale partilor moi si ale sistemului vascular ce
prezinta urmatoarele caracteristict: A C1ET S
a fost vegasita in dota shoed 11

Sowkn pn

- banda de freevente de lucru acopera minim intervalul:
3-16 MHz DA

- camp vizual de peste 38.4 mm NU este dispobil

- tehnologie cu peste 190 de eristale NU este digpobhil
$c presupune ea are maxim 288 de eristale

- amprenta: minim 33 x 14 mm NU este dispobil

- poate dispune de kit de biopsie multiangular DA,




Operatorul eeonomic SRL Dara Control

Specificatie ceruta

Secificatia propusa

Rezolutia monitorului 1920x 1080 pixeli

1600x900 pixeli- NECONFORM

Ecranul de comanda tactil 12.1 inch

10.1 inch propus - NECONFORM

Echipamentul permite coneetare i lueru cu
traduetor tip matriceal volumeltric
electronic cu peste 7.000 cristale

3072 eristale (MXS1) - NECONFORM

Addncimea minimé de seanare echipamentutui
< 0.5 cm

(.75 minim - NECONFORM

Adancimed maximi de scanare a
‘echipamentului > 41 ¢ i
Traductori de tip micro-convex endocavitar 4D
¢e aeopera in intregime domeniul 4 -
13 MHz .
Peste 740.000,000 de canale efective digitale
| deprocesare S
Fehipamentul dispune de posibilitate de
upgradare eu Soft pentru evaluare 31 a
trompelor wierine cu ajutorul substantei de
contrast pentru inlocuirea
 histerosalpingosonoprafici clasice

40 emi- NECONFORM

2.0-8.0 Mhz - NECONFORM

7.072.000 - NECONFORM

Nﬁ_poseda posibilitatea de upgrdare cu lt_'['lllﬂl{-_'luj-_f,l'{l_fj-af.'ﬁ -
NECONFORM

Mod de lucru ce pune in evidenta fluxurile
sangvine fara utilizarea tehnologici

Doppler in modul B. Tehnica digitala prezinta
urmatoarcle caracieristici:

- evidentiaza cu intensitati diferite vasele de
sange pentru o mai buna vizualizare si ¢
rezolutie spativla superioara

- poate afisa imagine in mod dual sau mod unie

S-a prezentat tebnologia Bl low — este te]ﬂE@:—__ _
Doppler de inalta rezolutic valabila ca calitati superioare
doar pentru un citeva sonde speeific
hitps:/frus-exp.com/education/techs/angio/ellow.php

Nu poate fi considera o tehnologie non Doppler sau fary
Doppler.

NECONFORM

- 11C + power Doppler

= STIC + Doppler color

- STIC + power Doppler directional

- STIC ++ modul non Doppler de vizualizare a
Mluxurilor

Nu s-a putut confirma acest lucru

Dispune de posibilifate de upgradare cu
tehnologie automata ce ajuta la

standardizarea orientaril imaginii cordului fetal
prin furnizarea de examinari obtinute

dintr-un singur volum de achizitie

Aceasla tehnelogie gencreaza automat diferile
sectiuni la nivelul inimii fetale pentru

a face diggnosticul mai ugor si anume:
-sectiune la nivelu! tractului de ejectie drept
-sectiune la nivelul ractului de ejectie stang
~sectiune la nivelul abdomenului pentru
vizualizarea stomacului si acrtel abdominale
-sectiune la nivelul arcului aortic
-sectiune la miveln! ductulun arlerial

Nu g-a putut confirma acest lucru

Bigpune de posibilitate de upgradare cu

tehnologie ce ofera informatii despre

manitorizarea, documentarea si progresul
fatului inal dotlea stadiul de travalio

Nu poseda




Preconizeaza pozitia capolui, directia si rotatia
pentru momentul nasterii.

Nu poseda

Echi lipame) itul permite standard masuratori
semi-automata a datelor biometrice atat a
dinmetrului biparictal, circumferinta
abdominala, circumflerinta craniana cat si a
lungimii osului femural al fetusului

Nu poseda

Tehnologie ce permile alfisarea vaselor
sanpvine dintr-o supratata sau a unei
vizualizari transparente, oferind astfe] o
perspecliva mai bung asupry anatomiei
vasculare si a structurilor din jur

Nu poseda

Tehnologie de alisare i randare a volumelor

pentru vizualizarea prin lransparenta a

structurifor interne hipo-ecogeng, a [etusilor
pemelari, imbunatatirea marginilor si

;_.t!s_'-._a_l_}, cal mai realistica a fetusului

Pentra un confort creseut al pacientei in timpul

scandarii, in special in cazul

examinarilor endocavitare post-menopauza,

echipamentul dispune de tehnologie ce-i

petmite medicului modificarea din comezile

tastaturii, a axel/planului de scanare pe

sondele velumetrice. Astlel sunt efectuate cat

mal puling miscari ale sondel st aduce

beneficii in minim urmatoarele situatiiz

* In cazul pacientelor cu ovare dificil de

vizualizat/examinal datorita amplasarii

* In cazul pacientelor cu disconfort

transvaginal creseut

* In cazul pacientelor cu chisturi complexe sau

CC!.UFI'H.

Nu poseda

Nu poseda

[Jistanta mlmmu intre doua slice-uri succesive:
0,5 mim

Nu poseda

B, 2) Traductori:
| bucati traductor convex pentru aplicalii
abdominale, obstetrice, ginecologice si
aplicafit cardiace fetale cu urmatoarele
caracleristici:

- banda de freevenie de lucru acoperd minim
intervalul: 2 - 4.8 Mz

-climp vizual de peste 110°
« lehnolagie cu peste 190 de cristale
- poale dispune de kit de biopsie multiangular

C35

2.0-8.0 = confomr dar in cazul in care sonda nu poseta
valaore de 2 Mhz nu poat fi considerata conforma
70° - neconfrom

192 - conform

Da - contomr

| bueatd traductor convex volumetric cu
tehnologie matriciald pentry aplicatii
abdominale, obstetrice, ginecologice,
pediatrice s1 cardiace fetale cu urmitoarele
caracteristicl:

- banda de [recvente de lucru acoperd minim
intervalul: 1 - 6,8 MHz

- climp vizual de peste 88" in modul 2D

VC34 - NECONFORM

2.0-7.0MHz - conform
T0gr — partial acceptabil




~camp vizual de peste §8° x §3° in modul de
scanare volumetric
- tehnologie cu peste 955 de cristale
= amprentd de peste 64 x 40 mm
= poale dispunc de kit de biopsie

| 192 - neacceptabel
63x34.,4
Da

I bucata traductor liniar pentru aplicatii
pediatrice, musculoschelelale, obstetrice cal
si pentru aplicarii ale partilor moi si ale
sistemulul vaseular ce prezinta urmatoarele
caracteristici:

- banda de frecvente de luern acopera minim
intervalul: 3 - 7.8 MHz

-~ camp vizoal de peste 40 mm

- tehnologie cu peste 190 de cristale

- amprenta: minim 53 x 14 mm

- poate dispune de kit de biopsie multiangular

1441 - NECONFROM

2-12MHz- conform
38mm - acceptabil

192 eonfrom
43x8.8mm - neconform

da

Este un “shared service” sistem, dar nu un sistem dedicat pentru Women's Health or Fetal Malformation

Screening

GL-D: dedicated for Ist I'rimester seresning,
[ine dingnostics, 192 clements, 3-8 MHz, 44
mun FOV

[ L441 122 M Hz, 38 mm FOV

C1-6-D XDelear Convex Array Probe has a
FOVoflie®!l

C35 (70°), 8-2 Mlz, 50 mm radius

RM7C is a Matrix probe with 576 elements !11,

V34 (70°), 7-2 MHz, 40 mm radivs. is not a mateix
probe

[C5-91) Endocavity Probe, 192 elements, 4-9
‘MHz, 185° FQV

C41V1 (200%), 10-2 MHz, 10 mm radius

Totodata, in conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1) din Legea nr. 131/2015 privind achiziliile
publice - "comraciele de achizitit publice care intri In sfera de aplicare a prezentei legi pot i incheiate numai

#

dupd impliniree fermenelor de asteplare”,

Astlel, contractul de achizific urmeazd a fi semnat fncepind cu data de 13,08.2021, numiirul maxim de

aglepiure,

Vil mulfumim pentru participare,

Director

b e Auredia
Tl J22-222-364

peniry_semnarea §1 prezentares contractului citre CAPCS este de 10 zile dupd expirarea termenului de

Tvan ANTOCI
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