Formularul ofertei (F3.1)

Data depunerii ofertei: 20 ™ august 2019

Invitatie la licitatia Nr.:

Catre: de Centrul pentru achizitii publice centralizata in sanatate,

ICS Diamedix Impex SRL declara ca:

a)
b)

¢)

d)

Semnat:

Nume:

in calitate de: Reprezentant vanzari
Ofertantul: L.C.S. ” Diamedix Impex” S.R.L.

Adresa:

Data: 17 7 1ulie 2019

Au fost examinate $i nu exista rezervari fata de documentele de atribuire.

ICS Diamedix Impex SRL se¢ angajeazd sa furnizeze/presteze, in conformitate cu
documentele de atribuire si conditiile stipulate in specificatiile tehnice i pret, urmatoarele
bunuri gi/sau servicii: reagenti si consumabile de laborator.

Suma totald a ofertei farda TVA constituie:

1 194 000.00 lei ((un milion o suta nouazeci si patru mii lei 00 bani).

Suma totala a ofertelr cu TVA constituie:
1 432 800.00 lei ( un milion patru sute treizeci si doi mii opt sute lei 00 bani).

Prezenta ofertda va ramine valabila pentru perioada de timp specificatd in FDA4.8..
incepind cu data-limitd pentru depunerca ofertei, in conformitate cu FDAS.2., va raminc
obligatorie si va putea f1 acceptatd in orice moment pind la expirarea acestei perioade;

In cazul acceptarii prezentei oferte, ICS Diamedix Impex SRL se angajeaza sa obtina o
Garanfie de bund execufie In conformitate cu FDA7, pentru executarea corespunzitoare a
contractului de achizitie publica.

Nu sintem n nici un conflict de interese, in conformitate cu punctul IPOS5.4.

Compania semnatard, afiliafii sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau
subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile in baza prevederilor
legislafiei in vigoare sau a regulamentelor cu incidenta in domeniul achizitiilor publice, in
conformitate cu punctul IPOS.5.
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Spectficatii de pret (F4.2}

[Acest tabel va fi completat de cdtre ofertant in coloanele 3,6,7.8, iar de cdire

auloritatea contractanid — in coloanele

1.2.3.4.9)

Numarul licitatiei: 19/00039

Data: ,,20” august 2019

Alternativa nr.:

Denumirea licitatiei: achizitionarea dispoziti
suplimentara) conform necesitatilor IMSP pentru anul 2019

velor medicale (lista

Lot:

Pagina: 1 din ]

Cod CPV Denumirea bunurilor si/sau a | Unitatea de| Canti- Pref unitar | Pret unitar |Suma fara| Suma cu Termenul de
serviciilor masura tatea (fara TVA) (cu TVA) TVA TVA livrare/prestare
1 3 4 5 6 7 8 9
Analizator hematologic automat
10 (5diff) cu reticulocite, sistem de
tip inchis
Analizator hematologic automat
33100000-1 (5diff) cu reticulocite, sistem de Buc 1 392000,00 470400,00 392000,00 | 470400,00 |Conform contractului
tip inchis
Coagulometru automat
33100000-1 |Coagulometru automat Buc 1 358000,00 429600,00 358000,00 | 429600,00 |[Conform contractulul
51 Aparat pentru vizualizare venelor
33100000-1 |Aparat pentru vizualizare venelor Buc 5 74000,00 88800,00 370000,00 | 444000,00 |Conform contractului
135 Aparat pentru vizualizare venelor
33100000-2 |Aparat pentru vizualizare venelor Buc 1 74000,00 88800,00 74000,00 88800,00 |Conform contractului
Total 1194000,00| 1432800,00

Semnat:

&2 ﬂ\» ;

Numele, Prenumele:

Dorel] Turcanu

Ofertantul: 1.C.S. D IAMEDIX IMPEX” S.R.L.

In calitate de:

Reprezentant vanzari

Adresa:,_mun, Chisinau, str. 31 august 1989 108/2
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Specificatii tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completar de catre ofertant in coloanele 3, 4. 3, 7, iar de cdtre autoritaiea contractanté — in coloanele 1, 2. 6. 8]

Numarul 1400039 Data: .20” august 2019 Alternativa nr.
licitatiel: = _
Denumirea |Achizitionarea dispozitivelor medicale (lista suplimentara) conform C .
. e Lot Pagina: 1 din 10
licitapie1: necesitatilor IMSP pentru anul2019 T e =
Cod CPV Denumirea bunurilor si/sau a Modelul Tara de Produ- Specificarea tehnicd deplini solicitatd de céitre | Specificarea tehnica deplind propusa de Standarde de
serviciilor articolului origine citorul autoritatea contractanti catre ofertant referinti
1 2 3 4 5 6 7 8
Bunuri/Servicii:
. ! . Analizator hematologic complet automat (5 Da, Cap. 1.1 Intended Use, pag. 30
10.Analizator hematologic Horiba diff) cu sistem m:nEwaao reactivi, destinat Manual utilizare Pentra XLR, Horiba
33100000-1  |automat (5diff) cu reticulocite, Pentra XLR Franta . ; - ’
sistem de tip inchis Medical pentru w..»mzﬂmu.mmno_mgmiw_cﬂ mmcu.m?, ale Medical
sangelui in CBC, 5 DIFF si RETIC.
Da, Cap. 1.1 Limited Waranty, pag. 12.
Tip sistem - inchis Manual utilizare Pentra XLR, Horiba
Medical
Da, Cap. 1.2 Parameters, pag. 30- 31.
Parametri deterninati si calculati: Manual utilizare Pentra XLR, Horiba
Medical
RBC Da
HGB Da
HCT D
MCV Da
MCH Da
MCHC Da
RDW D
PLT D
MPV Da A
_~ PCT Da A
PDW Da B
WBC Da =
NEU# Da 7/
‘ NEU% Da
o LYM# Da
LYM% Da
MON= Da




Cod CPV Denumirea bunurilor si/sau a Modelul Tara de Produ- Specificarea tehnica deplini solicitati de ciitre | Specificarea tehnici deplini propusi de Standarde de
serviciilor articolului origine citorul autoritatea contractanti ciitre ofertant referinti
MON% Da
EOS# Da
EOS% Da
BAS# Da
BAS% Da
ALY # Da
ALY % Da
LIC# Da
LIC% Da
RET% Da
RET# Da
RETH% Da
RETM% Da
RETL% Da
CRC Da
IFR Da
MRV Da
RHCc Da

Metode de masurare

Impedanta electrica pentru WBC, PLT, RBC,
BASO, RETIC

Da. Cap. 1.6 Measurement and
Commputation, pag. 32

Manual utilizare Pentra XLR, Horiba
Medical

Fotometrie pentru HGB

Da.Cap. 1.6 Measurement and
Commputation, pag. 32
Manual utilizare Pentra XLR, Horiba Med

Metoda optica DHSS (Hidrofocusare dubla a
citometrului)- impendanta electrica si citochimie
prin citometrie in flux) pentru LYM, MON,
NEU. EOS. ALY, LIC

Da.Cap. 4.3.2 LMNE Matrix Count, pag.
291- 293 Manual utilizare Pentra XLR,
Horiba Medical

Tehnologie optica DHSS (impedanta elecirica si
fluorometrie prin citometri in flux) pentru RETIC

Da.Cap. 4.4 Reticulocytes Measurement
Principles, pag. Pag. 293-294. Manual
utilizare Pentra XLR, Horiba Medical

Integrare numerica pentru HCT

Da. Cap. 1.6 Measurement and
Commpuiation, pag. 32
Manual utilizare Pentra XLR, Horiba

Medical

\\N\ \\x




Cod CPV Denumirea bunurilor si/sau a Modelul Tara de Produ- Specificarea tehnici deplini solicitatd de ciitre | Specificarea tehnicd deplini propusi de Standarde de
‘ serviciilor articolului origine ciitorul autoritatea contractanti ciitre ofertant referinta

Capacitate (probe/ora) = 80 pu modulul
CBC+DIFF Da 2 30 pumodulul RETIC Da

Da. Cap. 1.3 Throughput Analyses, pag.
31. Manual utilizare Pentra XLR, Horiba
Medical

Performanta Analizator

Performanta Analizator, Precizie de masurare
(CV%) - nu mai mult de:

Da. Cap. 3.2 Precison: Repeatability
Claims, pag. 37. Manual utilizare Pentra
XLR, Horiba Medical

< 2% pentru WBC Da
< 2% pentru RBC Da
< 5%, pentru PLT Da
< 1%, pentru HGB Da
< 2%, pentru HCT Da
<12 %, pentru RET%, Da
< 20%, pentru RET# Da
< 15% pentru CRC Da

Limitele de liniaritatea - minim:

Da . Cap. 3.3 Analytical Measuring Rang,
pag. 37-38 Manual utilizare Pentra XLR,
Horiba Medical

0-120 103/ul pentru WBC
0-8.0 106/uL pentru RBC
0-24 g/dL pentru HGB
0-67 % pentru HCT

0 — 1900 103/uL pentru PLT(sange total)

0 —2800 103/uL. pentru PLT(concentrat)

0-42 % pentru RET%

0-1.5 106/uL pentru RET#

Dilutie -automata CDR (Customized Dilution
Ratio)

Da. Cap. 3.8 CDR Mode, pag. 40-
41.Manual utilizare Pentra XLR, Horiba
Medical

Sa permite diluarea si repetarea automata a probei
ce a depasit liniaritatea analizorului,

Da. Cap. 3.8 CDR Mode, pag. 40-
41 Manual utilizare Pentra XLR, Horiba
Medical

Sa executa dilutie automata cu urmatoarele
rapoarte de dilutie certificate:

- WBC, LMNE : 173

-RBC. HGB.PLT: 172

Da. Cap. 3.8 CDR Mode, pag. 40-
41.Manual utilizare Pentra XLR, Horiba
Medical




Cod CPV

Denumirea bunurilor si/sau a

Ser

rviciilor

Modelul
articolului

Tara de
origine

Produ-
catorul

Specificarea tehnica deplini solicitata de citre
autoritatea contractanti

Specificarea tehnici deplina propusa de
ciitre ofertant

Standarde de
referinti

Sa mareasca liniaritatea analizorului pina la

Da. Cap. 3.8 CDR Mode, pag. 40-
41 Manual utilizare Pentra XLR, Horiba

minim: Medical
120-360 103/l pentru WBC Da

0 — & 106/uL pentru RBC Da

0-24 g/dL pentru HGB Da

0-67 % pentru HCT Da

1900 3800 103/uL pentru PLT (sange total) Da

2800 -5600 103/uL pentru PLT(concentrat) Da

Caracteristici de Sistem

Da.Cap. 2.1 Rack Loading, pag. 279.

-Sa perimita incarcare automata si continua a
probelor

Manual utilizare Pentra XLR, Horiba
Medical

Cititor de coduri de bare intern pentru probe

Da. Cap. 2
pag. 280
Manual utilizare Pentra XLR, Horiba
Medical

3 Sample Tube Identification,

Probele pe modul automat vor 11 lucrate doar cu
capac

Da. Cap. 1.5 STAT Tube Holder, pag.
278. Manual utilizare Pentra XLR, Horiba
Medical

-Probele efectuate pe modul de lucru automat
trebuie sa fie corectate ca pozitie si omogenizate
automat prin rotire la 360° timp de 1 minut
inainte de testare

Da.Cap. 2.2 Sample Mixing, pag. 279-280
Manual utilizare Pentra XLR, Horiba
Medical

- Sa permita si modul de lucru manual pentru
urgenta.

Cap. 1.5 STAT Tube Holder, pag. 278
Manual utilizare Pentra XLR, Horiba
Medical

Pozitii pentru vacutainere, microtainere si alte
tuburi de eprubete, identificate prin cititorul de
coduri de bare extern pe modulul manual minim 4
pozitii

Da, 4 pozitii. Cap. 1.5 STAT Tube Holder,
pag. 278 Cap. 5.1 Sample Identification.
Pag. 125Manual utilizare Pentra XLR,
Horiba Medical

- Modul de lucru manual trebuie sa poata fi folosit
in orice moment, chiar daca modulul de lucru
automat este in curs

Da.Cap. 1.5 STAT Tube Holder, pag. 278.
Manual utilizare Pentra XLR, Horiba
Medical

Pipetarea unor volumelor mici de proba si
omogenizare complete cu reactivi maxim 30 ul in

CBC. 53 ul in CBC+DIFF si 35ul in RETIC:

Cap. 4.5 Minimum Specimen Volume,
pag. 40

Manual utilizare Pentra XLR, Horiba
Medical

-obelor ?: rc:l

Principiul de pipetare @

pneumatic si fluidic) - pe baza de

Da.Cap. 4.1}
w<£n§. pag. 285-2

entra XLR, Hor

Multi UZ:@ on Sampling




Cod CPV

Denumirea bunurilor si/sau a
serviciilor

Modelul
articolului

Tara de

ot
D:B_:m

Produ-
citorul

Specificarea tehnica deplini solicitata de citre
autoritatea contractanti

Specificarea tehnica deplinil propusa de
ciitre ofertant

Standarde de
referinta

Principiu de masurare fiecare proba trebuie sa fie
masurata intern in 2 cicluri de masurare,
repetabile. Daca masuratorile nu sunt repetabile,
atunci analizorul trebuie sa efectueze si a treia
masurare pentruy verificare.

Da.Cap. Measurement Principles, pag. 287
295 Manual utilizare Pentra XLR, Horiba
Medical

Calibrarea automata

Da.Cap. 4.1 Calibration Overview, pag.
92-93 Manual utilizare Pentra XLR,
Horiba Medical

Statia de lucru Integrata

Cap. 1.4 Computer Characteristics, pag.
31 Manual utilizare Pentra XLR, Horiba
Medical

Ecran - color, touch screen, minim 12 inch,
echipata cu conexiune pentru DVD/CD extern,
minim 2 drivere USB externe

Da. Cap. 1.4 Computer Characteristics,
pag. 31. Manual utilizare Pentra XLR,
Horiba Medical

Sa permita vizualizarea rezultatului complet, cu
parametri, histograme, matrice si avertizari
mortologice

Da.Cap. 6.1 Results Overview, pag. 129-
132 Manual utilizare Pentra XLR, Horiba
Medical

Validare rezultatelor in baza mai multor criterii,
automata

Da.Cap. 1.1 Biological Valiadation Tab,
pag. 173-174 Manual utilizare Pentra
XLR, Horiba Medical

Criterii de validare prestabilite, intervalele
normale, intervalele de panica.

Da.Cap. 1.1 Biological Valiadation Tab,
pag. 172-173 Manual utilizare Pentra
XLR, Horiba Medical

Modulul de validare sa permita sortarea
rezultatele care nu indeplinesc conditiile de
validare automata, pentru investigatii
suplimentare

Cap. 1.1 Biological Valiadation Tab, pag.
172-173

Manual utilizare Pentra XLR, Horiba
Medical

Sa permita repetarea automata a probelor prin
configurarea unor setari de repetare. (teste reflex)

Da, Cap. 1.2 Rerun Tab, pag. 174
Manual utilizare Pentra XLR, Horiba
Medical

Sa permita inregistrarea unui istoric despre
calibrare, reactivi, startup, mentenanta.

Da. Cap. 3.4 Logs Menu Buttons, pag. 66-
67 Manual utilizare Pentra XLR, Horiba:
Medical o

Sa afiseze statitica zilnica pentru rezultatele
obtinute: rezultate normale, patologice, la limita
de panica, % de analize CBC si DIFF efectuate
zilnic, % de analize repetate

Da.Cap. 9.1 Statitics, pag. 167 Manual - b

utilizare Pentra XLR, Horiba Medical

Da.Cap. 6.2 To Sort Results, pag. 133

Manual utilizare Pentra XLR. Horiba

Medical




33100000-1

660,

Germania

Healthinerrs

factorilor de coagulare a singelui

Cod CPV Denumirea bunurilor si/sau a Modelul Tara de Produ- Specificarea tehnicii deplina solicitata de ciitre | Specificarea tehnici deplini propusa de Standarde de
] serviciilor articolului origine ciitorul autoritatea contractanti ciitre ofertant referinta
_— - Da.Cap. 1.3.3 To Control the Reagents,
Monitorizarea automata a reactivilor: volum - >
L. pag. 109 Manual utilizare Pentra XLR,
ramas, lot, data expirarii. = .
Horiba Medical
Capacitatea de memorare rezultate cu grafice, Da.Cap. 1.4 Computer Characteristics,
matrice, alarme. minim 10 000, cu posibilitatca  |pag. 31 Manual utilizare Pentra XLR,
de a fi salvate pe USB Horiba Medical
e . R Da. Cap. 2.1 Quality Control Overview,
Controlul calitatii Nivele de control intern > 3 P Q it , .
nivele pag. 79 Manual utilizare Pentra XLR,
Horiba Medical
Da.Cap. 2.1 Quality Control Overview,
. . . . pag. 80 Manual utilizare Pentra XLR,
Construirea tabelelor si graficelor Levey-Janings = .
Horiba Medical
. o . Da. Cap.1 Patient Quality Control (XB),
Meniul de control al calitatii sa permita un p Q .. Y (XB).
. Lo pag. 74-77 Manual utilizare Pentra XLR,
contro} de calitate pe baza pacientilor = .
Horiba Medical
Meniul de control trebuie sa includa un meniu de {Da.Cap. 3 Repeatability, pag. 89-91
testare a repetabilitatii analizorului de Manual utilizare Pentra XLR, Horiba
hematologie Medical
Mentenanta automata, sa nu necesite intretinere  {Da.Cap. 1.3.1 Cleaning Frequency, pag.
zilnica sau saptamanala efectuata de catre 229-230 Manual utilizare Pentra XLR,
utilizator. Horiba Medical
Pornirea si initializarea analizorului sa se Da. Cap. 1.3.2 To Perform a Manual
efectueze automat si sa nu dureze mai mult de 3 |Startup, pag. 230 Manual utilizare Pentra
minute. XLR. Horiba Medical
Da.Cap. 2.3 Printer Tab, 190-191
Imprimanta:Externa, compatibila cu Windows Manual utilizare Pentra XL.R, Horiba
Medical
Sa permita afisarea parametrilor determinali si Da. Cap. 6.1 Results Overview, pag. 129-
calculaii histograme pe parametrii de baza RBC, |132. Manual utilizare Pentra XLR, Horiba
WBC. PLT. RET date despre pacient Medical
. . . Da. Cap. 1.3.2 To Configure Transmit
Comunicarea LIS comunicarea mono si o N =
e . s . |Conditions, pag. 180
bidirectionala in softul integrat al laboratorului, L .
. .. . Manual utilizare Pentra XLR, Horiba
— fara sa necesite instalarea unui alt calculator. . .
Medical. Pliant
Cap 2.1 Power Requirements, pag. 34
Alimentare 220 V, 50 Hz Da Manual utilizare Pentra XLR, Horiba
Medical
Reagenti "Sa fie inclus toti reactivii necesari N . L
Sy 2e c R N . Da, Oferta propusa va include reactivi
pentru efectuarea analizelor si buna functionare a . . . ‘
h \ . . N necsari pentru efectuarea analizelor
> 1000 analize, inclusiv Retic
Sysmex CA Siemens Coagulometru automat pentru determinarea

Da, vezi pliantul original de la Producator’

Tip Sistem Inchis

Da, Manualul de utilizare, Capt 2

Informatii de sisuranta




Co

d CPV

Denumirea bunurilor si/sau a
serviciilor

Modelul
articolului

Tara de
origine

Produ-
citorul

Specificarea tehnici deplina solicitati de citre
autoritatea contractanta

Specificarea tehnicéd deplinid propusi de
catre ofertant

Standarde de
referinti

Capacitatea de lucru: PT/ APTT/Fib probe /ora

Da. Pentru combinatia de teste
PT/APTT/Fibrinogen 48 teste/ora, vezi

NJM :

pliantul
Numarul de probe simultan la bord > 10 Da, 10 probe. vezi pliantul
Numdrul de probe programate simultan > 10 Da, vezi pliantul

Tip proba: Plasma

Da, Manualul de utilizare, Capt 2 Conditii
speciale de utilizare

£

Sa lucreze individual sau simultan:

Lucreaza individual sau simultan:

APTT Da Da, vezi phiantul
D-Dimer Da Da, vezi phantul
Fib Da Da, vezi phantul
PT Da Da, vezi pliantul
TT da Da, vezi pliantul
AT Il da Da, vezi phantul

LATsiLA2 da

Da, vezi pliantul

Heparina da

Da, vezi pliantul

Proteina C

Da, vezi phantul

Factor V1I

Da, vez pliantul

Factor VII1. da

Da, vezi pliantul

Incubarea APTT Timp, min max 4 minute

Da, 3 min, vezi Reterince Guide, Test
Protocol

Metode de masurare:

Coagulometrica da, minim 4 canale

Da, 4 canale, vezi pliantul, vezi manual de
utilizare, Desing si functionalitate

Cromogenica da, minim | canal

Da, 1 canal, vezi pliantul, vezi manual de
utilizare, Desing si functionalitate

Imunologica da, minim | canal

Da, | canal, vezi pliantul, vezi manual de
utilizare, Desing si functionalitate

-

Reactivi : Capacitate pozitii reactivi minim 13

Da, 13 pozitii, vezi pliantul

Racire reactivi da, minim 4 pozitii

Da, vezi in Manual de operare la
Informatii tehnice, pg 14-5

Pozitii dedicate pentru dilutie da, minim |
pozitie

Da, 1 pozitie diluent, vezi extras Manual,
Desing si functionalitate Punctul 15,
suport pentru solutia tampon

Pozitii pentru solutii de splare da, minim 2
pozitii

Da, 2 pozitii, vezi extras Manual, Desing
si functionalitate Punctul 13, 14

Caracteristict de sistem Incarcare: autmata si
continua da

Da, vezi phantul

0

numar de probe incarcat odata maxim

Da, vezi phantul

urgenta {Stat) da, n

¢ de o pozitic STAT,




Cod CPV

Denumirea bunurilor si/sau a
serviciilor

Modelul
articolului

Tara de

F o
C—._U_ZO

Produ-
catorul

Specificarea tehnici deplind solicitata de citre
autoritatea contractanta

Specificarea tehnicd deplind propusi de
catre ofertant

Standarde de
referinti

Tip tuburi pentru proba tuburi primare si/sau
cuve

Da, poate lucra din tuburi primare s

cuve, vezi pliantul

Ac pipetor cu preincalzire reactivi la 37°C da

Da, acul pipetor este preincalzit ta 37°C,
vezi extras manual informatii tehnice

Programare protocoale de lucru minim 15
protocoale,

Da, analizorul poate lucra 15 protocoale
(teste) separate in 3 grupuri. Vezi extras
din manual instructiuni de lucru ,Setarea
anlizatorului

Autodilutia probelor, controalelor

si calibratorilor, raport de re-dilutie optimizat
pentru probele cu valori anormale pentru
fibrinogen; da

Da analizorul are protocol separat +Fbg si -
Fbg care foloseste raport de re-dilutie
optimizat pentru probele cu valori
anormale pentru fibrinogen, vezi manual,
informatii tehnice

Cuve de reactie: Capacitatea de incarcare cuve de
reactie minim 60

Da, incarcare automata si continua, 60
cuve, vezi pliantul

Tip omogenizare reactiv-proba prin mixare,
cuvele sa nu contina stirer (agitator)

Omogenizare reactiv-proba cu ajutorul
unui sistem de prindere prin vibrare. Vezi
pliantul, vezi in manual, Descrierea
functionala. punctul 7

Dupa efectuarea masurarii, cuvele de reactie sa
fie scoase din pozitiile de citire automat da

Da, Vezi manualul, Cap. Descriere
functionala, punctul 10

Calibrare Sa poata salva minim 3 curbe de
calibrare per test da

Da, pina la 4 fisiere. Vei extras din manual
manual setarile curbele de calibrare 9-17

Controale Levey-Jennings da

Da, vezi pliantul

Sa poata stoca minim 150 de valori per grafic de
control da

Da, Se poate stoca 180 valori per grafic de
control, vezi extras din manual, controlul
calitatii

Statia de lucru Integrata da

Da, vezi pliant, manual, Prezentare
oenerala

Sa fie prevazut cu interfata pentru conectarea la
PC extern da

Da, ASTM, CA-1000 protocol, vezi
pliantul

Sa aiba 0 memorie pentru min 3000 rezultate,
respectiv min min 600 probe cu min 5 parametri
fiecare da

Da, vezi pliantul

Sa poata efectua automat dilutitle de probe,
controale si calibratori d

Da,vezi manual, Analiza curbeil de
calibrare (autodiluare), Operare, Informatii
tehnice

Detectarea nivelului de umplere a recipientelor de
reziduu cu afisare pe ecran a mesajului de golire

recipient da

Da, vezi manualul, Cap. Intretinere si
inlocuiurea consumabilelor

Display color, touch screen da

Da. vezi phantul

prim

a Integrata da

Da. ven pliantul




Cod CPV Denumirea bunurilor si/sau a Modelul Tara de Produ- Specificarea tehnicil deplini solicitata de citre | Specificarea tehnica deplina propusi de Standarde de
serviciilor articolului origine catorul autoritatea contractanti ciitre ofertant referinti
Da, vezi extrasul din manua, Imprimareca
Posibilitatea de tipari parametrii setati, mesajele [Setarilor, Printare date si gratic QC,
de eroare si rezultatele da Printarea automata a rezultatelor, Printarea
curbet de calibrare.
Interfata LIS Bidirectional da Da, vezi pliantul
Cititor bar cod intern pentru probe da Da, vezi pliantul
extern pentru reactivi da Da. Vezi extras Manual Prezentare
generala
Conditii de operare temperatura cuprins intre 20-
35 C da umiditate 30-85% (fara formarea Da, vezi pliantul
condensului) da
Teste incluse Sa fie inclusi reactivii necesari
pentru efectuarea: PT2000, Fib- 2000 , APTT- Da, Oferta propusa va include reactivi
600, TT100,D-Dimer- 100, Antitrombin100, necsari pentru efectuarea analizelor
Heparina-50 da
Da, dispozitiv ce permite vizualizarea
venelor in timp real, ce isi adapteaza
33100000-1 51. Aparat pentru vizualizare VeinViewer SUA Greiner bio- Aparat pentru vizualizare venelor mmm.&.:_ E.Ezo:,o de Emmomﬁ.:w
venelor- cod 1044 Flex one pacientului. Vezi brosura originaia de la
producator VeinViewer® [luminating
Healthcare:
Da, Dispozitiv portabil poate fi luat intro
singura mina sau poate 1i fixat (hands-
Parametru Specificatia "Stativ mobil sau stativ de free) n:‘ ajutorul unu suport (inclus in
masi cu fixator" set) vezi g.meum o:m_:&m mw la ms.oa:cmﬁon.
Greiner VeinViewer® [lluminating
Healthcare, vezi poza cu dispozitivul fixat
de suport
Brat flexibil Um vezi _VON.m cu a_%wﬁ:/\cr fixat cu
ajutorul unui brat flexibil
Da, imagine proiectata, Tehnologia de
proiectie HD si Df2. Are posibilitatea de a
Tip imagine proectata capta imagini si puteti sa le exportati pe un
o calculator cu ajutorul unui cablu USB.
. / Vezi pliantul
/ Adincimea vaselor > 10mm Da, pina la I5mm, Vezi pliantul
Da. In set se include 2 baterii Li
Acumultor reincarcabil «Q:ow&:o, ?..oocB s1 un incarcator pentru
baterii sau alimentare AC (adaptor
A incorporat in kit)
T autonomie = 60 min Da, bateria este autonoma 2h. vezi pliantul




producator VeinViewer® lHluminating
Healthcare;

Cod CPV Denumirea bunurilor si/sau a Modelul Tara de Produ- Specificarea tehnici deplin solicitatd de ciitre | Specificarea tehnici deplind propusi de Standarde de
serviciilor articolului o_.mmm:c catorul autoritatea contractanti catre ofertant referinta
Da, dispozitiv ce permite vizualizarea
venelor in timp real, ce isi adaptcaza
331000001 135. Aparat pentru vizualizare  [VeinViewer SUA Greiner bio- Aparat pentru vizualizare venelor umm.ﬁé m:.?:n:.‘o de ::mowm:w
venelor- code 1141 Flex one pacientului. Vezi brosura originala de la

masa

Parametru Specificatia Stationar, amplasat pe

Da, Dispozitiv ce poate fi fixat (hands-
free) cu ajutorul unui suport {inclus in
set) vezi brosura originala de la producator
Greiner VeinViewer® Illuminating
Healthcare, vezi poza cu dispozitivul fixat
de suport

Brat flexibil

Da, vezi poza cu dispozitivul, fixat cu
ajutorul unui brat flexibil

Tip imagine proectata

Da, imagine proiectata, Tehnologia de
proiectic HD si Df2. Are posibilitatea de a
capta imagini si a le exporta pe un
calculator printr-un cablu USB . Vezi
plinantul.

Adincimea vaselor > 10mm

Da, pina la 15mm, Vezi pliantul

Alimentarea 220V, 50Hz

Da, dispozitivul poate fi alimentat cu
curent alternativ AC adaptor international

inclus in set

Semmat: WW\A&N&N Numele, Prenumele:

Ofertantul: LC.S. "D IAMEDIX IMPEX” S.R.L..

Dorel Turcanu

Adresa:

In calitate de: Reprezentant vanzari

mun. Chisinau, str. 31 august 1989 108/2




