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Formularul ofertei (F3.1)

Data depunerii ofertei; “14" august 2019
Licitafia Nr.: LP 19/00043

Invitatie la licitatia Nr.; --

Alternativa Nr.: --

Catre: Centrul pentru Achizitii Publice Centralizate in Sanatate

[.C.S EYECON MEDICAL S.R.L. declara ca:
a) Au fost examinate si nu exista rezervari fata de documentele de atribuire, inclusiv modificarile.
b) [.C.S EYECON MEDICAL S.RL. se angajeaza s furnizeze/presteze in conformitate cu documentele de
atribuire si conditiile stipulate in specificatiile tehnice si pret, urmétoarele bunuri si/sau servicii "Dispozitive
medicale (utilaj) conform necesitatilor IMSP SCR “Timofei Mosneaga”, pentru anul 2019”

¢) Suma totald a ofertei fara TVA constituie: 1 503 440.00 MDL.

d) Suma totald a ofertei cu TVA constituie: 1 804 128.00 MDL.

e) Prezenta oferta va ramine valabild pentru perioada de timp specificatd in FDA 4.8., incepind cu data-limits
pentru depunerea ofertei, in conformitate cu FDA 5.2., va ramine obligatorie si va putea fi acceptata in orice
moment pind la expirarea acestei perioade;

f) In cazul acceptarii prezentei oferte, 1.C.S EYECON MEDICAL SR.L. se angajeazé sa obtind o Garantie de
buna executie in conformitate cu FDA7, pentru executarea corespunzatoare a contractului de achizitie
publica.

g) Nu sintem in nici un conflict de interese, in conformitate cu punctul IPO5.4. , N \

h) Compania semnatara, afiliatii sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte d|n \\
contract, nu au fost declarate neeligibile in baza prevederilor legislatiei in vigoare sau a regulamentelor cu \ \
incidenta in domeniul achizifjilor publice, in conformitate cu punctul IPO5.5. Nk

Nume: loan Razvan Carstocea

I calitate de; Administrator

Ofertantul .C.S. EYECON MEDICAL S.R.L. !
Adresa str. Piata D. Cantemir 1, mun. Chisinau, Republica Moldov '
Data: “14" august 2019
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Specificatii tehnice F 4.1
Numarul licitatiei: 19/00043 Data: 14.08.2019 Alternativa Nr.:
Denumirea licitatiei: Dispozitive medicale (utilaj) conform Lot: 1,2, 4, 10, 26, 28, 31, 45 Pagina  din

necesitatilor IMSP SCR ,,Timofei Mosneaga”, pentru anul

2019
Cod CPV Denumirea Modelul Producator / Specificarea tehnica deplina Specificarea tehnica deplina Standarde
bunurilor / articolului Tara de solicitata de catre autoritatea propusa de catre ofertant de referinta
serviciilor origine contractanta
1 2 3 4 5 6 7
Lot 1
33100000-1 | Pulsoximetru H100B EDAN / China | Pulsoximetru portabil, Adult, Pediatric / | Pulsoximetru portabil, Adult, Pediatric | Decl.
portabil adult Cod 260430 // Descrierea: Pulsoximetru portabil conform.,
Descrierea: Pulsoximetru portabil destinat pentru pacientii care sunt Certificat
destinat pentru pacientii care sunt transportati. / Specificatie: Anul CE, ISO
transportati. // Specificatie: Anul producerii: 2018-2019 — da; 13485

producerii: 2018-2019 // Tip pacient:
Adult, pediatric da //

Interval de masurare: Diapazon
masurare SpO2 0-100% // Rata de
masurare: 80 - 100, <2 % // Pulsul 20 -
250 bpm, + 2% // Rezolutia: SpO2 +1% //
Pulsul +1 bpm // Afisaj pe display: SpO2
da // Valoare pulsului da //
Fotopletismograma da // Indicator

baterie descarcaté da // Display:
lluminarea tip LED da // Alarme: Auditiv
da; Vizual da; SpO2 si valoarea pulsului
mare/mic da; // Sensor deconectat da //
Baterie descércati da // Buton de
dezactivare alarmei sonore da //
Alimentare: Baterie tip AA da;

Tip pacient: Adult, pediatric — da;
Interval de masurare: Diapazon
masurare SpO2 0-100% — da;

Rata de masurare: 70 - 100, £2 %
Pulsul — pina la 254 bpm, optiune
inclusa;

Rezolutia: SpO2 £1% — da;

Pulsul £1 bpm — da;

Afisaj pe display: SpO2 — da;
Valoare pulsului — da;
Fotopletismograma — da;

Indicator baterie descircati — da;
Display:Iluminarea tip LCD LED
128x64 mm; Alarme: Auditiv —da;.__

IV -
e




P

Durata de viata a bateriei > 15 ore //
Accesorii: Sensor SpO2 reutilizabil, adult
2 buc. // Sensor SpO2 reutilizabil,
pediatric 2 buc. // Baterii tip AA, valabile
minim 2 ani - 20 buc. // Husi pentru
transportare 1 buc. //

Vizual —da; SpO2 si valoarea pulsului
mare/mic — da; Sensor deconectat —
da; Baterie descércati — da;

Buton de dezactivare alarmei sonore —
da; //Alimentare: Baterie tip AA — da;
Durata de viata a bateriei - 48 ore //
Accesorii: Sensor SpO2 reutilizabil,
adult 2 buc. — da; // Sensor SpO2
reutilizabil, pediatric 2 buc. — da; //
Baterii tip AA, valabile minim 2 ani -
20 buc. —da; // Husi pentru
transportare 1 buc. —~ da;

Lot2

33100000-1

Dispozitiv de
incalzire a
pacientului

Warmcloud

Kanmed AB,
Suedia

Dispozitiv de incalzire a pacientului/
Descriere: Dispozitiv de incilzire a
pacientului cu troliu pentru a preveni
hipotermia in timpul si dupi interventiile
chirurgicale // Specificatie: Anul
producerii: 2018-2019 // Interfata cu
utilizatorul: Panou de control a
parametrilor ajustabili-da // Modul de
incdlzire a pacientului: - Cu aer cald — da;
- Prin intermediul unei plapume/saltea
gonflabild cu aer cald ~ da; // Domeniul
de temperatura ajustabil: temperaura
mediului ambiant - 45°C — da // Filtrarea
preventiva a aerului atmosferic :
Permiabilitatea filtrului < 0,2 um —da //
Alimentarea Retea electrici (220 V, 50
Hz): da // Accesoriile: Troliu — da // Cablu

-alimentare detasabil — da // Plapuma

/saltea gonflabild — da // Furtun flexibil

interconector intre dispozitiv — plapuma
/saltea pentru transportul aerului incilzit >
1,5m// Alarma: Vizuala, sonora — da;

Dispozitiv de incilzire a pacientului/
Descriere: Dispozitiv de incilzire a
pacientului cu troliu pentru a preveni
hipotermia in timpul si dupi
interventiile chirurgicale // Specificatie:
Anul producerii: 2018-2019 // Interfata
cu utilizatorul: Panou de control a
parametrilor ajustabili— da, inclusiv
telecomanda pentru a usura munca
medicului; // Modul de incilzire a
pacientului: - Cu aer cald — da; - Prin
intermediul unei plapume/saltea
gonflabila cu aer cald — da; // Domeniul
de temperatura ajustabil: temperaura
mediului ambiant - 45°C —da /
Filtrarea preventivi a aerului atmosferic
: Permiabilitatea filtrului < 0,2 pm — nu
este cazul; se conecteaza la sistemul
de aer medical ori aerul atmosferic

este deja contaminat// Alimenta
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ISO 13485




alimentare detasabil — da // Plapuma
/saltea gonflabild — da // Furtun flexibil
interconector intre dispozitiv — plapuma
/saltea pentru transportul aerului
incalzit — 2 m // Alarma: Vizuala,
sonora — da;
Lot 4
33100000-1 | Debitmetru tip Cod MD SRL, Debimetru oxigen cu ventil de reglare / | Debimetru oxigen cu ventil de reglare // | Certificat
Bobrov PF270P+PF | Italia Descriere: Dispozitiv utilizat pentru Descriere: Dispozitiv utilizat pentru CE, ISO
2620+PF26 combaterea hipoxiei pacientului. // combaterea hipoxiei pacientului. / 13485
30 Specificatia: Anul producerii: 2018-2019 | Specificatia: Anul producerii: 2018-
/' Tipul conexiunii la O2: DIN // 2019 // Tipul conexiunii la O2: DIN //
Presiunea de intrare: 3-5 bar // Tipul Presiunea de intrare: 3-5 bar // Tipul
recipientului umidificator: reutilizabil si recipientului umidificator: reutilizabil si
autoclavabil // Indicator nivel de apa in autoclavabil // Indicator nivel de apa in
recipient: minim si maxim // Capacitatea | recipient: minim si maxim //
recipientului umidificator: 200-300 ml // | Capacitatea recipientului umidificator:
Interconector dintre debitmetru si 250 ml // Interconector dintre
recipientul umidificator din metal inox, cu | debitmetru si recipientul umidificator
filet metallic // Reglarea debitului de O2 din metal inox, cu filet metallic //
la iesire: 0 -15 L/min // Indicatorul Reglarea debitului de O2 la iesire: 0 -15
fluxului: scard gradatd numeric // lesiri L/min // Indicatorul fluxului: scard
pentru tubul de O2: minim 1 // Masci gradatd numeric // Iesiri pentru tubul de
faciala: da; // Canuli nazala: da; // O2: minim 1 // Masca faciala: da; //
Canuli nazala: da.
Lot 10
33100000-1 | Pat reanimare BLR 2100 | Medikor, Pat reanimare nou niscuti. // Pat reanimare nou nascuti. / Certificat
nou-nascuti .;;Gbmmz&m Specificatie: Lampa incélzire cu sistem Specificatie: Lampa incalzire cu sistem CE, ISO
- ceramic radiant infrarosu; rotativa pentru | ceramic radiant infrarosu; rotativa 13485
acces radiologic // Saltea din material pentru acces radiologic // Saltea din
/ sanitar, lavabil // Lateralele patului material sanitar, lavabil // Lateralele
rabatabile // Ajustare Trendelenburg / patului rabatabile // Ajustare
Trendelenburg invers // Flowmetru 10 It. | Trendelenburg / Trendelenburg invers // |
cu umidificator // Aspiratie: regulator Flowmetru 10 It. cu umidificator.//<~
vacuum si manometru pentru aplicarea la ,




sistemul central de vacuum // cu vas
secretii, prevazut cu supapa de supraplin //
Panou de control: regulator electronic
SELF CONTROL al temperaturii patului
cu afisaj. // Suport perfuzie: ajustabil pe
indltime // Suport caseta raze X // 4 roti
antistatice cu frana // Inclinare pat: + 15°
// Indltime: 90-105 cm // Lampa
fototerapie cu lumina albi sau albastra /
Tub de oxigen cu o capacitate de 7 1 si
redactor. // Cintar electronic digital / Raft
pentru monitor si instrumente // Sertare
pentru instrumente.//

manometru pentru aplicarea la sistemul
central de vacuum // cu vas secretii,
prevazut cu supapa de supraplin //
Panou de control: regulator electronic
SELF CONTROL al temperaturii
patului cu afisaj. // Suport perfuzie:
ajustabil pe indltime // Suport caseta
raze X // 4 roti antistatice cu frana //
Inclinare pat: £ 15° // Inaltime: 87-102
cm fara saltea / Lampa fototerapie cu
lumina albastra // Tub de oxigen cu o
capacitate de 7 | si redactor. // Cintar
electronic digital // Raft pentru monitor
si instrumente // Sertare pentru
instrumente. — 2 buc.

Lot 26
33100000-1 | Microscop B383PL+M | Optika S.r.l., Microscop binocular, simplu// Cod Microscop binocular, simplu// Declaratie
binocular 166 Italia 250200// Descriere: Microscoapele cu Descriere: Microscoapele cu lumina de
lumini sint folosite in laboratoare clinice | sint folosite in laboratoare clinice sau in conformitate
sau in spitale pentru a examina lichide spitale pentru a examina lichide 1SO 9001

biologice, tesuturi, mase fecale.//
Specificatia: Anul de producere: 2018-
2019// // Méasuta mecanica pentru operare
cu méana dreapta cu actionare coaxiali
pentru deplasarea pe X si Y// Fixator de
probe (lamele) universal pentru un singur
specimen// Revolver pentru 5 obiective//
Obiective: Plan Achromat, cu lentile din
sticla: 4x, 10x, 20x, 40x, 100x/1.25 Ulei//
Condensor universal pre-centrat si pre-
focusat cu slot-uri pentru accesoriile
pentru tehnica de vizualizare cu contrast
de fazi si camp intunecat// Diafragma de
camp pentru iluminarea Kohler// Tub
binocular:- cu unghi de inclinare 30°// - cu

biologice, tesuturi, mase fecale.//
Specificatia: Anul de producere: 2018-
2019// // Masuta mecanica pentru
operare cu mana dreaptd cu actionare
coaxiald pentru deplasarea pe X si Y ~
da; // Fixator de probe (lamele)
universal pentru un singur specimen—
da; // Revolver pentru 5 obiective- da;
// Obiective: Plan Achromat, cu lentile
din sticla: 4x, 10x, 20x, 40x, 100x/1.25
Ulei — da; // Condensor universal pre-
centrat si pre-focusat cu slot-uri pentru
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ajustarea distantei interpupilare in
diapazonul minim 52-75 mm;// Oculare
10x/20 — 2 buc.(cel putin unul cu
focusare) // lluminare LED// Alimentare
210V-230 V, 50 Hz// Unitatea de
alimentare incorporatd// Accesorii: Ulei
de imersie // Lampa de rezerva 2 buc.//

iluminarea Kohler — da; // Tub
binocular:- cu unghi de inclinare 30° —
da; // - cu ajustarea distantei
interpupilare in diapazonul minim 52-
75 mm; — da; // Oculare 10x/20 -2
buc.(cel putin unul cu focusare) — da;
// Tluminare X-LED, superior //
Alimentare 210V-230 V, 50 Hz— da; //
Unitatea de alimentare incorporati— da;
/1 Accesorii: Ulei de imersie // Lampa
de rezerva 2 buc. — daj //

Lot 28
33100000-1 | Autoclav Adela KK Sumer, Turcia | Autoclav 100 | cu incircare orizontald Autoclav 100 | cu incarcare orizontala Certificat
100 L (otel inox)// Cod 270160/ Descriere: (otel inox)// Cod 270160// Descriere: CE, ISO
Sterilizatoare cu aburi, cu Incarcatura Sterilizatoare cu aburi, cu incarcatura 14001, ISO
orizontald, utilizeaza aburi sub presiune orizontala, utilizeaza aburi sub presiune 13485

care genereaza caldurd umeda ce ajuta la
eliminarea microbilor viabili din
dispozitive medicale non-termicsensibile,
inclusiv produse tolerante la cildura
folosite pentru ingrijirea pacientului cu
scopuri chirurgicale si generale.
Constructia interioara este din otel inox.//
Specificatia: Anul de producere: 2018-
2019 // Dimensiuni dispozitiv - partea cea
mai ingustd - maximum 80 cm (pentru
incadrarea in incapere). Inaltimea: max
170 cm // Incarcare orizontala//
Constructia interioara din otel inox//
Exterior metalic galvanizat sau otel inox.//
Securitate la supraincalzire da// Alarme:
acusticd si vizuald// Durata sterilizartii
reglabild da// Control Microprocesor//
Sistem de blocare a usii autoclavului care
impiedica pornirea ciclului daci este usa

care genereaza caldurd umeda ce ajuta
la eliminarea microbilor viabili din
dispozitive medicale non
termicsensibile, inclusiv produse
tolerante la caldura folosite pentru
ingrijirea pacientului cu scopuri
chirurgicale si generale. Constructia
interioara este din otel inox.//
Specificatia: Anul de producere: 2018-
2019 // Dimensiuni dispozitiv - partea
cea mai ingusta - 88 cm (posibilitatea
de dezasamblare pentru incadrarea
in inciipere). Inaltimea: 160 c¢m //
Incarcare orizontald — da; // Constructia
interioara din otel inox — da; //
Exterior metalic galvanizat sau otel
inox— da;.// P
Securitate la supraincalzire @m« foeue,

Alarme: acustica si vizualg=da;// = .




deschisa da// Usa ramane blocata pana la
sfirsitul procesului de sterilizare da//
Suprafata exterioara izolata termic.//
Setarea de catre utilizator a modului de
lucru dorit da// Imprimanta da// Afisaj
alfanumeric// Ciclu de sterilizare: Ciclu de
presiune pozitiva // Ciclu de uscare. //
Facilititi de setare: timp, temperatura,
eliberare automata a vaporilor. //
Printarea datelor: da; // Racire rapida //
Volum interior 100 1/ Precizie timp de
sterilizare 1 min// Rafturi: minim 2
Regimuri de sterilizare: minim 5
regimuri// Gama de temperature: 105-134
grade C// Inregistrator date: da // Tip date:
data, timp, temperature, presiune. //
Alimentare: Cerinte de alimentare

la reteaua electrica: 380V, 50 Hz//
Accesorii: statie de dedurizare a apei cu
filtrare, capacitatea de dedurizare si
filtrare sa fie respectiva consumului
autocalvului.

\T\

Durata sterilizartii reglabild — daj //
Control Microprocesor — das // Sistem
de blocare a usii autoclavului care
impiedica pornirea ciclului daca este
usa deschisd — da; // Usa raméne
blocata pana la sfirsitul procesului de
sterilizare — da; // Suprafata exterioara
izolata termic — da;.// Setarea de catre
utilizator a modului de lucru dorit — da;
// Imprimanta — da; // Afisaj
Alfanumeric — da; // Ciclu de
sterilizare: Ciclu de presiune pozitiva —
da; // Ciclu de uscare. — daj //
Facilitati de setare: timp, temperatura,
eliberare automata a vaporilor— da;. //
Printarea datelor: — das; // Racire rapida
- da; //Volum interior 100 | —da; //
Precizie timp de sterilizare 1 min — da;
// Rafturi: minim 2 — da; Regimuri de
sterilizare: minim 5— da; // Gama de
temperature: 105-134 grade C — da; //
Inregistrator date: — da; // Tip date:
data, timp, temperature, presiune. — da;
/I Alimentare: Cerinte de alimentare

la reteaua electrica: 380V, 50 Hz— da; //
Accesorii: statie de dedurizare a apei cu
filtrare, capacitatea de dedurizare si
filtrare sa fie respectiva consumului
autocalvului. — da.

Lot 31
33100000-1 | Diatermocoagul | Surtron 300 | LED S.p.A., Specificatie: Aplicatii — interventii Specificatie: Aplicatii — interventii Certificat
ator cu accesorii | HP Italia chirurgicale oftalmologice;// Interfete chirurgicale oftalmologice;// Interfete CE,
pentru electrozi — monopolar, bipolar si pentru electrozi — monopolar, bipolar si | Declaratie

neutru; // Curent continuu si pulsatily//

e i
sipulsatily/
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Conector pentru egalarea potentialului;//
Afisarea parametrilor ecran LED/LCD://
Diapazoanele necesare de lucru: tiiere 1-
50 W /300 Q; coagulare: 1-50 W /300 Q
// Tensiunea de alementate 210-240V,
50Hz;// Accesorii livrate: Troliu cu 4 roti
blocabile; //Pedala de control pentru
coagulare si taiere;// Piese de mana cu
butoane pentru tiiere si coagulare,
lungimea <160mm, tip pix — 9 unititi,
reutilizabile, autoclavabile;// Electrozi de
tip ac drept izolat cu portiunea activa
2mm-— 7 unitati, reutilizabile,
autoclavabile, compatibile cu piesele de
mana livrate// Electrod de tip ac, curbat,
izolat cu portiunea active 2mm — 2 unitati,
reutilizabile, autoclavabile, compatibile cu
piesele de mana livrate;// Forceps bipolar
cu capete de tip ac, drept, portiunea de
coagulare < 6mm — 1 unitate, reutilizabil,
autoclavabil, compatibil cu piesele de
mana livrate;//; Forceps bipolar cu capete
de tip ac, curbat, portiunea de coagulare <
6mm — 1 unitate, reutilizabil, autoclavabil,
compatibil cu piesele de mana livrate;//
Electrod neutru reutilizabil, autoclavabil —
10 unitéti;// Cablu interconectare

electrod neutru - diatermocoagulator,
lungimea > 3m — 10buciti.

Conector pentru egalarea potentialului//
Afisarea parametrilor ecranLED/LCD —
da; //Diapazoanele necesare de lucru:
taiere 1-50 W /300 Q — da; coagulare:
1-50 W /300 O~ da // Tensiunea de
alementate 210-240V, 50Hz— da; //
Accesortii livrate: Troliu cu 4 roti si 3
rafturi blocabile; //Pedala de control
pentru coagulare si tiiere— da; // Piese
de méni cu butoane pentru tiiere si
coagulare, lungimea <160mm, tip pix —
9 unititi, reutilizabile, autoclavabile—
da; // Electrozi de tip ac drept izolat cu
portiunea activd 2mm-— 7 unititi,
reutilizabile, autoclavabile, compatibile
cu piesele de mana livrate~ da; //
Electrod de tip ac, curbat, izolat cu
portiunea active 2mm — 2 unitati,
reutilizabile, autoclavabile, compatibile
cu piesele de méana livrate— da; /
Forceps bipolar cu capete de tip ac,
drept, portiunea de coagulare < 6mm —
1 unitate, reutilizabil, autoclavabil,
compatibil cu piesele de méana livrate—
da; // Forceps bipolar cu capete de tip
ac, curbat, portiunea de coagulare <
6mm — | unitate, reutilizabil,
autoclavabil, compatibil cu piesele de
mani livrate— da; // Electrod neutru
reutilizabil, autoclavabil — 10 unititi—
da; // Cablu interconectare electrod
neutru - diatermocoagulator, lungimea
> 3m — 10buciti. — da;

conformitate
ISO 13485




RN

33100000-1 | Statie de
producere

vacuum medical

Cod
94752041

Delta P, Italia

Componentele si specificatiile tehnice a
statiei de producere a vacuumului
medical: Pompa vacuum: 2 buc; // Putere
motor electric: diapazon 2kWt-3kWt,
380V. // Nivel zgomot: nu mai mare de 70
dB; // Putere de absorbtie: 2x100-150
m3/ora // Rezervor vacuum: 1 buc. min.
900 litri; // Panou de comanda: digital

cu afisarea parametrilor de lucru; // Set de
filtrare bactericida; // Vas de evacuare
condensat; // Sistem de evacuare a gazului
expirat.

Componentele si specificatiile tehnice a
statiei de producere a vacuumului
medical: Pompa vacuum: 2 buc —da; /
Putere motor electric: diapazon 2k Wt-
3kWt, 380V. —da; // Nivel zgomot: nu
mai mare de 70 dB— da; // Putere de
absorbtie: 2x100 m3/orid // Rezervor
vacuum: 1 buc. 1000 litri; // Panou de
comanda: digital cu afisarea
parametrilor de lucru-LCD display cu
control automat si optimizarea
consumului // Set de filtrare bactericida
— pina la 0,01 micron // Vas de
evacuare condensat — da; // Sistem de
evacuare a gazului expirat.- — da;

Certificat
CE, ISO
13485

Ofertantul: I.C.S.EXY

\ Semnat:




