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FORMULARUL (F4.2)

Numirul licitatier: LP 20/00045 Data: 19/05/2020 Alternativa nr.
Denumirea licitatiei: Lot: 16: 17: 18:19:20: 21: Pagina I din |
Achizitionarea consumabilelor angiografice necesare IMSP Institutul de|22, 24; 25; 28; 30: 32: 33:
Medicina Urgentd pentru anul 2020 34:35:
Nr. R o ger Unitatea de A Pret unitar | Pret unitar | Suma fird TVA Termenul de
Codul CPV Denumirea marfii . Canti-tatea N wz t X Suma cu TVA (lei) | Standard X
Lot mésura (fara TVA) {cu TVA) (lei) livrare/prestare
1 # 2 3 4 5 7 8 10 11 12
33141100-1 16 {Balon pentru pre si postdilatare periferica Buc. 20 2,162.04 2,335.00 43,240.74 46,700.00] iSO, CE Conform cerintelor
33141100-1 17 {Balon semicompliant pentru angioplastie perifericéd Buc. 30 1,842.59 1,990.00 55,277.78 59,700.00{ IS0, CE Conform cerintelor
33141100-1 18 |Balon noncompliant angioplastie perifericd BTK Buc. 30 2,106.48 2,275.00 63,194.44 68,250.00} 150, CE Conform cerinteior
33141100-1 19 |Cateter cu balon Buc. 30 2,275.00 2,275.00 68,250.00 68,250.00; 1580, CE Conform cerintelor
33141100-1 20 |Cateter periferic cu balon Buc. 50 2,235.00 2,235.00 111,750.00 111,750.00f SO, CE Conform cerintelor
33141100-1 21 [Cateter periferic cu balon utilizat in CTO Buc. 30 1,842.59 1,990.00 55,277.78 59,700.00{ IS0, CE Conform cerintelor
Bal ioplasti iferi | leziuni tructi
33141100-1 2p |Balonangioplastie periferica pentru tratamentul leziunilor obstructive cu Buc. 20 1,634.26 1,765.00 32,685.19 35,300.00] 15O, CE Conform cerintelor
lungimi extreme si manevrabilitate contralaterala
33141100-1 24 |Balon PTA angioplastie periferica Buc. 20 1,634.26 1,765.00 32,685.19 35,300.00f iSO, CE Conform cerintelor
Bal ioplasti iferi t tul leziunil bord anatomi
33141100-1 25 mw_mm angioplastie periferica pentru tratamentul leziunilor cu abord anatomic Buc. 10 2,819.44 3,045.00 28,194.44 30,450.00] 150, CE Conform cerintelor
33141100-1 28 |Balon angioplastie periferica BTK Buc. 20 2,162.04 2,335.00 43,240.74 46,700.00{ SO, CE Conform cerintelor
33141100-1 30 [Stent expandabil pe balon Buc. 10 6,245.00 6,245.00 62,450.00 62,450.00f SO, CE Conform cerintelor
33141100-1 32 |Stent periferic expandabil pe balon Buc. 10 6,245.00 6,245.00 62,450.00 62,450.00f 1SO, CE Conform cerintelor
33141100-1 33 |Stent periferic cu flexibilitate crescutd Buc. 20 6,115.00 6,115.00 122,300.00 122,300.00f iSO, CE Conform cerintelor
33141100-1 34 |Stent autoexpandabil pentru artere iliace Buc. S 6,505.00 6,505.00 32,525.00 32,525.00f 150, CE Conform cerintelor
33141100-1 35 |Stent din Nitinol autoexpandabil Buc. S 6,505.00 6,505.00 32,525.00 32,525.00f IS0, CE Conform cerintelor
Total 846,046.30 874,350.00
mm_::m: /_:_jn_o ? QEEQO Sergiu RATA ? calitate de: Director General
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FORMULARUL (F4.1)

Numirul Heitatiet: LP 20/00045

Data

190572020

Alternativa nr

Denumirea licitatie : Achizitionarea consumabilelor angiografice necesare IMSP
Institutul de Medicind Urgentd pentru anul 2020

1801920021022, 240 25, 280

Lot

Pagmal din 1}

. = itatea S .
Codul CPV [Ny, Lot Denumirea mirfi .1_.2_3_:. _,.‘.,.,n, de | Producitors Specificarea tehnici deplini solicitatd de citre autoritatea contractanti Specificarea tehnica deplind propusi de citre ofertant de Canti- Standard . —2;:,2:__ de
articoluhui origine H . - tatea fivrave/prestare
masurs
1 2 3 4 5 6 7 bl 9 10 1 12
Balon Semicompliant RX din poliamida {NYLON) recomandat pre si post dilatare a Balon Semicompliant OTW din pofiamida (NYLON) recomandat pre si post dilatare s
leziunilor stenotice sau ocluzive ale arterelor iliace, femuro-popliteale, renale; leziunilor stenotice sau ocluzive ale arterelor iliace, femuro-popliteale, renal
Markeri Radicopaci: 2 benzi din Platinum Iridium Markeri Radioopaci: 2 benzi din Platinum ir
Lung: balon: 20; 40; 60; 80; 100 mm Lungimi balon: 20; 30; 40; 60; mm
Diametre disponibile balon: 4.0mm; 5.0mm; 6.0mm; 7.0mm; 8.0mm; 9.0mm; 10.0mm Diametre disponibile balon: 5.0mm; 6.0mm; 7.0mm; 8.0mm; 9.0mm; 10.0mm
Compatibilitate ghid: 0.035" {0.89 mm} Compatibilitate ghid: 0.035" {0.89 mm)
Lungime utifa: 135 cm Lungime utila: 90 [ 120 [ 150 em
Balon pentru pre si QUALIMED/S Plierea balonufui: 3 pliuri (@ 4-6mm), 6 pliuri (@ 7- 10 mm) Plierea balonuhsi: 3 pliuri (3 S-Emmy), 6 pliuri {@ 7- 10 mm)
331413100-1 16 . e PYXIS 035 Germania TRON Acoperire: SitX * - 33 cm Acoperire: Hidrofilic - 40 cm Buc, 20 180, CE Conform cerintelor
postdilatare periferica . . )
MEDICAL "Diametrul Shaftului: "Diametrul Shaftuluic .
- Distal5- 5.2 fr - Distal 5- 5.2 Fr
- Proximat 2.6 Fr" - Proximal 2.6 fr"
Compatibilitate introducator; 6 fr. Compat: tate introducator: 6 Fr.
Hypotube: Otel inoxidabil 304V Hypotube: Otel inoxidabil 304V
Diametrul de trecere prin leziune pentru dimensiunile mari: @ 7- 10 mm Diametrul de trecere prin leziune pentru dimensiunile mari; @ 7- 10 mm
presiune nominala= 6 atm (608 kPa) presiune nominala= 9 bar (8.88 atm/900 kPa)
presiune RBP= 11 atm{ 1115kPa) - 16 atm {1621 kPa). presiune RBP= 13 bar (12.83 atm/1300kPa) - 18 bar {17.76 atm/1800 kPa).
Baloane de tip RX. Balon semicompliant recomandat pentru pre- si postdilatare a Bafoane de tip OTW. Balon semicompliant recomandat pentru pre- si postdifatare a
leziunilor stenotice arteriale, venoase sau in vasele artificiale {grafts) din regiunile leziunilor stenotice arteriale, venoase sau in vasele artificiale (grafts) din regiu
periferice, cu exceptia celor cefalice, viscerale si cardiace periferice, cu exceptia celor cefalice, viscerale si cardiace
Compatibifitate ghid: 0,018" Compatibilitate ghid: 0,018"
Lungime utild: 150 cm Lungime utild: 80 | 135 cm
Materizlul basonului: Polyamide Materialul basonului: Polyamide
Acoperire hidrofilica cu proprietti similare mucoasei: 45 cm partea distald Acoperire hidrofilicd t are mucoasei: 40 cm partea distald
Diametre balon: 2,00 ~ 8,00 mm Diametre balon: 2,00 ~ 7,00 mm
Lungimi bafon: 40, 60, 80, 100, 120, 150 mm Lungimi balen: {superior: 10, 15, 20, 30], 40, 60, 80, 100, 120, 150, [superior: 200, 220,
Balon semicompliant QUALIMED/S Markeri radiopaci: 2 Ptir 280] mm
33141100-1 17 |pentru angioplastie DELPHINUS Germania TRON rea balonului: 3 pliuri pentru D 2,00 - 6,00 mm si 4 pliuri pentry D 7,00 ~ 8,00 mm harkeri radicpaci: 2 Pt Bue. 30 150, CE Conform cerintelor
periferica MEDRICAL Diametru shaftulu Plierea balonului: 2 pliuri pentru D 2,60 -~ 6,00 mm si 4 plivri pentru D 7,00 mm
istal: 3,8 Fr {1,27 mmy} Diametru shafty
Proximal: 3,4 Fr {1,12 mm) Distal: 3,8 Fr (1,27 mm)
Diametru varf: 0,024" (0,6 mm)} Proximak 3,4 Fr (1,12 mm)
Constructia shaftului: hibrid hipotub din otel inoxidabil si potimer Diametru varf: 0,024” (0,6 mm)
Presiune nomnala: 8 atm Constructia shaftului: hibrid hipotub din otel inoxidabit si polimer ‘,
Presiune RBP: 12 - 14 atm in functie de diametrul balonului Presiune nomnala: 9 bar (8.88 atm}
umflare: 1 sec pentru baloane de 2,00 ~ 3,00 mm si 4 - 28 scc restul Presiune RBP: 18 bar (17.76 atm) in functie de diametrul balonului -
dimensiunilor Timpul de disumflare: 1 sec pentru baloane de 2,00 - 3,00 mm si 4 — 28 sec restul .
ate introducator: 4 - 6 Fr in functie de diametru, dimensiunitor )
J :
J/ % .
-
H
47 od




Codul CPV

. Lot

Denumires mifii

articolului

Modelul

Tava de
origine

Producitoru

Specificarea tehnicd deplini solicitatdt de ciitre autoritatea contractanti

Baloane de tip OTW, semi- sau noncompliant
Compatibilitate ghid: 0,014"
Lungime shaft: 100 sau 148 cm

Materialul balonuiui: Nylon
Acoperire hidro

Specificaren tehnicd deplind propusi de citve ofertant

Baloane de tip OTW, semi- sau noncompliant
Compatibilitate ghid: 0,014”

Standard

Termenul de

liveare/prestare

33141100-1

33141100-1

Balon noncompliant

angioplastie perifericd
BTK

Cateter cu balon

PYXIS 035

LATUS

Germania

Germania

TRON

QUALIMED/S
TRON
MEDICAL

QUALIMED/S

MEDICAL

c3 cu proprietdti similare mucoasei
Diametre balon: 1,25 - 4,00 mm

Lungimi balon: 20, 40, 80, 120, 150, 200 mm

Diametru shaftului:
Distal: 2,5 - 3,00 Fr in functie de diametry
Proximal: 3,2 - 3,6 Fr in functie de diametry
Diametru varf: 0,43 - 0,45 mm in functie de diametrul balonului
Diametru de trecere: 0,66 ~ 1,40 mm in functie de diametrul balonului
Presiune nomnala: 6 — 8 atm in functie de diametrul balonujui
Presiune RBP: 14 — 20 atm in functie de diametrul balonului
Timpul de disumflare: 1 sec pentru baloane de 1,25 - 1,50 mm i 4 - 28 sec restul
dimensiunilor

Compatibilitate introducator: 4 Fr
Forma balonului: bratul

prin leziunile stenotice, bratul proximal ~ scurt.

Balon periferic din Nylon-12, tip OTW cu compatibilitate cu ghidul 0.035 ", Acoperire
hidrofila pe toatd suprafata. Markeri radioopace dublu. Presiune RBP 10-20 atm in
dependentd de dimensiunile balonului.. Lungime shaft 40,80 si 135 cm. Rezistent la
rasuciri si ridare. Varful moale 360 de grade conic s& ofere ultra tranzitie lin3 de la fir la

Markeri radiopaci: I pentru & 1,25~ 1,50 mm si 2 pentru @ 2,00 - 4,00 mm din Ptir
Plierea balonului: 2 pliuri pentrul, 25 ~ 1,50 mm si 3 pliuri pentru & 2,00 - 4,00 mm

tal al balonului de forma conic fungd pentru trecerea usoar3

Lungime shaft: 120 sau 150 cm
Materialul balonulu

Nylon
Aceperire hidrofilica cu proprietdti similare mucoasei
Diametre balon: 1,25 - 4,00 mm
tungimi baton: 20, 40, 80, 120, 150, 200 mm
Markeri radiopaci: 1 pentru @9 1,25 - 1,50 mm si 2 pentru § 2,00 - 5,00 mm din Ptir
rea balonului: 2 pliuri pentru@1,25 - 1,50 mm si 3 pliuri pentru (3 2,00 - 5,00 mm
Diametru shaftului:

Distal: 2,5 - 3,00 Frin functie de diametru

Proximal: 3,2 - 2,6 Frin functie de diametru
Diametru varf: 0

43 - 0,45 mm in functie de diametru! balonului
metry de trecere: 6,66 ~ 1,40 mm in functie de diametrul balonului
Presiune nomnala: 9 bar (8.88) atm in functie de diametrul balonului

Presiune RBP: 18 bar {17.76} atm in functie de diametrul balonului
Timpul de disumflare: 1 sec pentru batoane de 1,25~ 1,50 mm si 4 - 28 sec restu!

dimensiunilor
Compa

tate introducator: 4 Fr
Forma balonului: bratul distal al balonului de forma conicd lungd pentru trecerea usoari
prin teziunile stenotice, bratul proximal - scurt.

Balon periferic din Nylon-12, tip OTW cu compatibilitate cu ghidul 0.035 7. Acoperire

Conform cerintelor

v3rfcu trecere bund prin stenoze. Compatibil cu introductor $F pentru balon cu
diametry 3-7 mm, 6F pentru balon 8-10 mm, 7F pentry balon 12 mm.
diametre=3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 mm
lungimi=20-30-40-60-80-100- 120-150-200 mm.
8alon dublu-lumen din Nylon-12, tip OTW compatibil cu gidu! de marimea nu m,
0.014"
Markeri radioopaci dublu {nu mai putin de patru pentru balonul 210 mm)

Presiune nominald - 7-10 atm., presiune RBP ~ 14-18 atm,

muit de

Balon dublu-lumen din Nylon-12, tip OTW compat

hidrofita pe toatd suprafata. Markeri radicopace dublu. Presiune RBP 13-18 bar {12.8-
17.76 atm} in dependenta de dimensiunile balorului.. Lungime shaft 80,120 si 150 ¢cm.
Rezistent fa rdsuciri siridare. Varful moale 360 de grade conic s3 ofere uitra tranzitie lina

de la fir fa varf cu trecere bund prin stenoze. Introductor recomendat 6F.
diametre=5-6-7-8-9-10 mm
hungimi=20-30-40-60 mn

0.014 "

il cu gidul de marimea nu mai mult de
Markeri radioopaci dubly

Conform cerintelor

33141100-1

Cateter periferic cu
balon

LATUS

Germania

QUAUIMED/S
TRON
MEDICAL

Acoperire hidrofild pe toatd suprafata {si a balonului si a cateterului) ~ obligatoriu.
Lungime shaft 90-150cm. Rezistent la rdsuciri si ridare. Varfui conic pe toata
circumierinta, forma conica s3 ofere ultra tranzi

lind de la fir fa varf cu trecere buna
prin stenoze {pentru toate lungimile a balonului inclusiv 210mm}.

diametre=1,5-2,0-2,5-3,0-3,5-4,0 mm.
lungimi=20-40-80-120-150-210 mm {Lungimea de 20 mm trebuie sa fie disponibila in mod
obligatoriu}
forma conica a balonufui 210 mm obligatoriu.
Partea proximald 1.24 ", distald - 0.99".
Cresterea geometrica a balonului de la presiunea nominal pina la presiunea de spargere
nu mai mult de 7%
Cantitatea pliulelor pentru micsorarea profilului nu mai putin de 3 mm
Deflatia rapida a balonului
Posibilitatea de re-pliere a balonului si repozitionarea repetata in cateter.

Compatibil cu introductor nu mai mult de 4F
Diametru virfului distal nuy mai muit de 0,016 in,

Diametru partii proximale a staftului nu mai mult de 1,24 mm
Diametru partei distale a staftului nu mai mult 0,99 mm
Ghid compatibil 0.014.

circumferinta, forma conica s3 ofere ultra tranzi

fungimi=10-15-20-30-40-60-80-100-120-140-150-170-200-220-250-280 mm {Lungimea de

Cresterea geometrica a balonului de la presiunea nominal pina la presiunea de spargere

Presiune nominald - 7-10 atm,, presiune RBP - 9 bar (8.88 atm),
Acoperire hidrofila pe toats suprafata (si a balonului si a cateterului) - obligatoriu.
Lungime shaft 120 | 150cm. Rezistent fa rdsuciri siridare. Varful co

pe toata
2 lind de fa fir la varf cu trecere buna
prin stenoze.

diametre=1,25.1,5-2,0-2,5-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0 mm.

20 mm trebuie sa fie dispan

fa in mod obligatoriu),
Forma conica a balonuiui = 220 mm ob

Buc.
Partea proximala 1.24", distald - 0.99".
nu mai mult de 7%
Cantitatea pliulelor pentru micsorarea profilului nu mai putin de 3 mm
Deflatia rapida a balonului
Posibilitatea de re-pliere a balonului si repozitionarea repetata in cateter.
Compatibil cu introductor nu mai mult de 4f

Diametru virfului distal nu mai mult de 0,016 in.

Diametru partii proximale a staftului nu mai mult de 1,24 mm
Diametru partei distale a staftul

nu mai muit 0,88 mm
Ghid compatibil 0,014

Conform cerintelor

ww@\% y

w Z

Unitatea S
Canti-
de
R tatea
masurs
Buc. 30 150, CE
20 150, CE
50 150, C&
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Modelul Tarade |Produciito Unitatea Canti Termenud de
. . h ara roduciitorn . . PR N . - S . o . 5 -t 5
Codul CPv r. Lot Denumirea mirfi N . . Specificarea tehnicii deplini solicitatii de ciitre anforitatea contractanti Specificarea tehnicd deplind propusd de citre ofertant de Standard . .
articolului origine i - taten liveare/prestare
masuari
* 8alon dublu-lumen, tip OTW, compatibil cu gid de marimea nu mai mare de 0.018 *
* Balon dublu-lumen, tip OTW, compatibil cu gid de marimea nu mai mare de 0.018 . N - y P g N
« Diametre : 2.0-2,5-3.03.5-4,0-5.0-5,5-6,0 mm * Diametre : 2,0-2,5-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0-6,5-7,0 mm.
. T e e ; ) ni : 10-15-20-30-40-60-80-100-120-150-200-220-280 mm (Lungimea de 20 mm
* Lungimi : 20-40-60-80-100-120-150-180-200 mm (Lungimea de 20 mm trebuie sa fie . ? R T . (tung
R A N trebuie sa fie disponibila in mod obligatoriy).
disponibila in mod obfigatoriu). i N >
. e ) s Presiune nominald - 9 bar (8.88 atm)
* Presiune nominald - 7-10 atm,, presiune RBP ~ 14-18 atm. , N ) .
L 3 . L. Presiune RBP: 18 bar {17.76 atm] in functie de diametrul balonului,
* Dizain co-axial pentru pusabilitatea ridicata a batonului si torcabilitatea sporita a o N . R 3
ghidutui * Dizain co-axial pentru pusabilitatea ridicata a balonului si torcabilitatea sporita a
Ui,
ghidului.
¢ Cresterea geometrica a balonului de fa presiunea nominala pina la presiunea de . o2 ) R .
. » Cresterea geometrica a balonului de la presiunea nominala pina la presiunea de
spargere nu mai mult de 7%. . N
) - . S . 5 spargere nu mai mult de 7%.
+ Cantitatea pliurifor pentru micsorarea profifului nu mai putin de 3 mm. . . N ) . .
B . A » Cantitatea pliurilor pentru micsorarea profilului nu mai putin de 3 mm.
« Deflatia rapida a balonului. . . X
e N Lo - . + Deflatia rapida a balonului,
« Posibilitatea de re-pliere a balonului si repozitionarea repetata in cateter. tea de re re a balonul eporiti (ata in catete
' R . K . . . atea de re- alonului sir itionarea repetata in ca v
Cateter periferic cu QUALIMED/S | « Markeri radioopaci pe cateter la capetele balonului, care indica sectiunea de dilatare a « Marke ; ipe c ﬁmﬁ | el cm_gn_ ,8 indi P ectiunea de dilat
. L . N . rkeri radicopaci ateter la capetele balonului, care indica sectiunea de dilatare a .
33141100-1 21 n B DELPHINUS Germania TRON balonului si permite amplasarea exacta a lui fata de leziune. * v, - ° Buc. 30 180, CE Conform cerintelor
balon utilizat in CTO B N B 5 ) . o . batonului si permite amplasarea exacta a lui fata de leziune.
MEDICAL + Markerii radicopaci sa fie obligatoriu flexibifi pentru a se conforma complet anatomiei . . ) N .
* Markerii radioopaci sa fie obligatoriu flexibill pentru 2 se conforma complet anatomiei
vasculare tortuoase.
. . . . . N . . . vasculare tortuocase.
* Virf conic pe toata circumferinta, low-profile, pentru crosabilitate inaita prin leziunile . ., . . . . o
« virf conic pe toata circumferinta, low-profile, pentru crosabilitate inalta prin leziunile
complexe.
. . s . . L " . . complexe.
* Acoperire hidrofila pe toata suprafata {si a balonului si a cateterului) - obligatoriu. . s N ) " B
N + Acoperire hidrofila pe toata suprafata (si a batonului si a cateterului) ~ obligatoriu.
* tungime shaft 90-150cm. L e shaft 80-135
* Lungime sha -135cm,
* Rezistent fa rasuciri si ridare{pentru toate fungimile a balonului inclusiv 200mm). . . . ' ) . .
) . . N " + Rezistent la rasucirt si ridare({pentry toate lungimile a balonului inclusiv 200mm)
* Partea proximald 1.24 ", distald - 0,99". e [ “
. . N N * Partea proximald 1.24 7, distald - 0.99"
« Compatibil cu introductor de 4F si 5F in dependenta de diametru. . N Co
) . R N * Compatibil cu introductor de 4F si 6F in dependenta de diametru,
* Diametrul virfului distal nu mai mult de 0,016 in. X . . . . .
. N . . + Diametrul virfului distal nu mai mult de 0,016 in.
+ Diametrui partii proximale 3 shaftului nu mai mult de 1,24 mm. ) N ) A i
) o » Diametrul partii proximale a shaftului nu mai roult de 1,24 mm.
+ Diametrui partii distale a staftului nu mai mult 0,99 mm. . . .
« Diametrul partii distale a staftului nu mai mult 0,99 mm.
Balon OTW Balon OTW
Shaft coaxial si lumen larg pentru inflatie si deflatie rapida si repetata Shaft coaxial si lumen larg pentru inflatie si deflatie rapida si repetata
Diametre necesare pentru balon: 3.0-12.0 mm Diametre necesare pentru balon: 3.0-12.0 mm
Lungimi balon : 20, 40, 60, 80, 120, 150, 200, 250, 300 mm tungimi balon : 10, 15, 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 200, 220, 280 mm
Bal ioplastie Tip balon: complianta scazuta, acoperit hidrofilic, trifoldat, 2 markeri platina- um Tip balon: complianta scazuta, acoperit hidrofitic, trifoldat, 2 markeri platina- iridium
aion angioplas
erife .nm P " Presiune nominala in functie de dimensiuni, conform specificatiei producatorului Presivne nominala in functie de dimensiuni, conform specificatiei producatorului
iferica pentry
P P - Diametru shaft 5-7Fr Diametru shaft 5-9Fr
tratamentul feziunilor QUALMED/S| 5 b tamen pentru imbunatati bilitatii, flexibilitatii, penetrabilitatii i Dublu bunatati rabilitatii, flexibilitati, pene
u n n pentru imbunatatirea manevrabih 13, xibilitati, penetrabilitatii si ubly lumen pentru imbunatatirea manev ditat xioistati, netra N
33141100-1 22 |obstructive cu tungimi GRAVIS Germa TRON P P ani pent . F § Buc. 20 180, CE Conform cerintelor
. reducerea colabar reducerea colabarii.
extreme si MEDICAL . e . .
. Lungime utilizabila: 80, 130cm Lungime utilizabila: 80, 120, 150cm
manevrabilitate ! s - . .
contralateral Partea distafa shaft acoperita hidrofilic Partea distala shaft acoperita hidrofilic
raiateraia
Ghiduri compatibile maximum 0,035" Ghiduri compatibife maximum 0,035”
Materialul balonufui sa fie un material rezistent si subtire, cu pereti suplii, firx Materialul balonului sa fie un material rezistent si subtire, cu pereti suplii, firxib
rezistenti la zgarieturi. Profil minimalizat prin foldarea balonului in 6 pliuri rezistenti la zgarieturi. Profil minimalizat prin foldarea balonului in 6 pliuri..
Shaftul si umerii balonului acoperiti hidrofilic pentru stabilitate ta parcurgerea lezi Shaftul si umerii balonului acoperiti hidrofilic pentru stabilfitate la parcurgerea leziunii si
in timpul inflatarii. in timput inflatari
2 Markeri radioopaci de platina-iridiu, fara profil care sa modifice suprafata exterioara. 2 Markeri radioopaci de platina-iridiu, {ara profil care sa modifice suprafata exterioara,
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Unitatea

. . - Modelul Tarade |Producitorn . Canti- Termenul de
Codul CPV | Nr. Lot Denumirea mirfii . . T L Specificarea tehnicd deplind solicitatii de ciitre autoritatea contractanti Specificarea tehnicit deplind propusi de citre ofer(ant de Standard . ,
articolului origine 1 N taten liveare/prestare
masura
* Balon dublu-fumen, tip OTW, compatibil cu gid de marimea nu mai mare de 0.035 ",
« Balon dublu-fumen, tip OTW, compatibil cu gid de marimea nu mai mare de 0.035 7. . § f 8 .
., * Diametre : 3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0-7,0-8,0-3,0,10,0-12,0 mm.
: Diametre : 3,0-4,0-5,0-6,0-7,0-8,0-9,0,10,0-12,0-14,0 mm. 10-15- 20-30-40-60-80-100-120-150-200-220-280 mm (Lungimea de 20 mm
. i . : 10-15-20-30-40-60-80-100-120-150-200-220-280 mm (Lungim 2
= Lungimi : 20-40-60-80-100-120-150-200-250 mm {Lungimea de 20 mm trebuie sa fie . =
! ! ) . ! trebuie sa fie disponibila in mod obligatoriu).
disponibila in mod obligatoriu). . - . .
. - ) . N * Presiune nominald : 7bar (6.90 atm)., presiune RBP ~ 10-13bar {9.86-12.83 atm),
* Presiune nominald ; 4-8 atm., presiune RBP ~ 7-28 atm, in functie de diametru. p e de di .
unctie de diametru.
+ Cresterea geometrica a balonului de la presiunea nominala pina la presiunea de . . . . .
. + Cresterea geometrica a balonului de la presiunea nominala pina fa presiunea de
spargere nu mai mult de 7%. . ol
3 . R ) . . spargere nu mai mult de 734,
* Cantitatea p or pentru micsorarea profitului nu mai putin de 3 mm. L . P . . .
R X R + Cantitatea pliurtlor pentru micsorarea profilului nu mai putin de 3 mm.
* Deflatia rapida a balonului. ) N .
Falon PTA angioplastie QUAUMED/S » Posibilitatea d 1 balonului si repozitio tats i tet * Deflatia rapida a balonului.
12 8 . ibilitatea de re-pliere a ba isir itionarea repetata in cateter. . . . .
33141100-1 24 . Biop GRAVIS Germania TRON . ) P - P 5 .n . . . re 3 balonului si repozitionarea repetata in cateter. Buc. 20 iSG, CE Conform cerintelor
periferica « Textura multistratificata a balonului care ii ofera o rezistenta si o presiune RBP inalta in B A R . . .
MEDICAL ) . « Textura multistratificata a balonului care ii ofera o rezistenta si o presiune RBP inalta in
conditiite unui cross-profil mic {< 0,035) N . )
. . . . T . ; conditiile unui cross-profit mic {< 0,035)
« Markeri radicopaci pe cateter fa capetele balonului, care indica sectiunea de dilatare a . . . . . L
N 3 . ) « Markeri radicopaci pe cateter la capetele balonului, care indica sectiunea de dilatare a
balonului si permite amplasarea exacta a lui fata de leziune. . . )
N B N ) . - . balonului si permite amplasarea exacta a lui fata de leziune.
« Virf conic pe toata circumferinta, low-profile, laser-oformat, pentru crosabilitate inalta . . N 3
N N * Virf conic pe toata circumferinta, low-profile, laser-oformat, pentru crosabilitate inalta
prin leziunile complexe. i .
. R - . N . . . prin leziunile complexe.
» Acoperire hidrofila pe toatd suprafata (si a balonului si a cateterului) - obligatoriu. . . ", . . . ; . .
| » Acoperire hidrofild pe toatd suprafata {si a balonului si a cateterului) ~ obligatoriu.
« Lungime shaft 80-135¢cm. .
. AR * Lungime shaft 80, 120, 150cm.
* Rezistent la rdsuciri siridare « Rezistent I risuciri < id
ezistent Ta rasucini siridare
+ Compatibil cu introductor de SF,6F,8F in dependenta de diametru. ’
3 P * Compatibil cu introductor de SF,6F,8F,9F in dependenta de diametru,
Balon OTW Balon OTW
Shaft coaxial si lumen larg pentru inflatie si deflatie rapida si repetata Shaft coaxial si fumen larg pentru inflatie si deflatie rapida si repetata
Balon angioplastie Diametre necesare pentru balon: 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 mm Diametre necesare pentru balon: 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 mm
L a H e
vo-.?inm P t QUALIMED/S Lungimi balon: 20, 40, 60, 80, 120, 150 mm Lungimi balon: 20, 40 mm
e 1 pentru . . .
Tip balon: complianta scazuta, acoperit hidrofilic, trifoldat, 2 markeri platina- iridium Tip balon: complianta scazuta, acoperit hidrofilic, trifoldat, 2 markeri platina- iridium . .
33141100-1 | 25 |tratamentuileziunilorcu |  FISTULEX | Germania TRON P s % acoper P P orptanta s f Buc. 10 150, CE Conform cerintelor
L Presiune nominala 8atm, RPB 22 atm Presiune nominala 9 bar (8.88 atm), RPB 18-22 bar {17.76-21.71 atm)
zhord anatomic dificit MEDICAL

Diametru shaft 4Fr
Lungime utilizabila: 90, 130, 180 ¢cm
Partea distala shaft acoperita hidrofilic
Ghiduri compatibile: 0.014" i 0.018"
Diametru intern pentru introductor: 4.0 Fr.

Diametru shaft 4Fr
Lungime utilizabia: 45, 80 cm
Partea distala shaft acoperita h
G
Diametru intern pentru introductor: 4,0 Fr, SFr, 6Fr.

o

urt compatibile: 0.018”
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Specificarea tehnick deplinil solicitati de ciitre autoritatea contractanti

Cu un ax proximal cu un singur fumen, un ax distal cu doud lumene siun balon aproape

Specificarea tehnicd deplini propusd de citre ofertant

Cateter de dilatare OTW cu balon si schimb rapid tip {RX)

masuri

tatea

33141100-1

Balon angioplastie

8 periferica BTK

LATUS

Tarade | Produciitorn
origine 1
QUALIMED/S
Germania TRON
MEDICAL

Cateter de dilatare OTW cu balon si schimb rapid tip {RX)

Cu un ax proximal cu un singur lumen, un ax distal cu doud lumene si un balon aproape
de varful cateterului. Axul proximal sa fie un hipotub din otel inaxidabil cu un conectar
luer-lock la capatul proximal {racord), pentru umilarea balonului. Pe latura opusa, o
constructie de trecere ce va paranta transmiterea optima a cuplufui de impingere pe

intreaga lungime a cateterului. Primul lumen al axului
ghidare iar celdlalt lumen, care sa se continue pe intreaga lungime a axului proximal pan3

{a racord, este dedicat umflarii balonului.
re de ghidare pentru a facilita

tumenul pentru firul de ghidare sa permita utilizarea de
avansarea cateterului catre §i prin stenoza ce trebuie dilatatd. Portul de acces al firului de

ghidare se sa fie la varful cateterului, iar portul de iesire 1a aprox. 28-30 ¢m de varf,
Diametrul maxim ai firului de ghidare este de 0,014” (0,36 mmj},
Ambalajul steril sa contina un ac cu port pentru luer, pentru facilitarea
spalarii lumenului firului de ghidare de 0,014”, clem3 pentry
facilitarea manevrarii cateterului §i mentinerea acestuia in campul steril.
Lungimes utila a cateterului, 120cm si 150 cm,
Acoperire hidrofilca a balonului si a shaftului in portiunea distala
Diametru: proximal 3.3 fr, distal 2.8 Fr {120 mm shaft);
proximal 3.9 Fr, mijloc 3.3 Fr, distal 2.8 Fr {150 mm shaft}
Compatibilitate introducator: 4Fr
Balon forma tronconica cu lungimi: 20, 40, 80, 120, 150, 210 mm
Presiune naminala: 7 atm
BRP: 14 atm
Diagrama de complianta inclusa in ambalaj
Dimensiunea si presiunea inscrise pe record
2 markere radioopace distal si proximal de balon
Varf cu profil de 0,017

intreaga lungime a cateterulul. Primul lumen al axului distal este dedicat trece
ghidare iar celalalt lumen, care sa se continue pe intreaga lungime 2 axului proximal pénd

de varful cateterului. Axul proximal sa fie un hipctub din otel inoxidabil cu un conector
ser-lock la capdtul proximal {racord), pentru umflarea baionuivi. Pe latura opusi, o
constructie de trecere ce va garanta transmiterea optima a cuplului de impingere pe

irului de

la racord, este dedicat umflarii balonul

Lumenul pentru firul de ghidare sa permita utilizarea de fire de ghidare pentru a facilita
avansarea cateterului ctre i prin stenoza ce trebuie dilatatd. Pertul de acces al firului de
ghidare se sa fie la varful cateterului, iar portul de iesire fa aprox. 28-30 cm de varf.

Diametrui maxim al firului de ghidare este de 0,014” {0,36 mm).
area

Ambalajul steril sa contina un ac cu port pentru luer, pentru fac
spaldrit lumenului firului de ghidare de 0,014, clema pentru
si mentinerea acestuia in campul steril.

facilitarea manevrari cateteruly
Lungimea utild a cateterului, 120cm si 150 cm,

Aceperire hidrofilca a balonului si a shaftului in portiunea distal
Diametru: proximal 3.3 Fr, distal 2.8 Fr (120 mm shaft);
proximal 3.9 Fr, mijloc 3.3 Fr, distal 2.8 Fr {150 mm shaft)
ntroducator: 4Fr, SFr
Balon forma tronconica cu lungimi: 10, 15, 20, 30, 40, 60, 80, 120, 140, 150, 170, 200,
220, 250, 280 mm
Presiune nominala: 9 bar {8.88 atm}
BRP: 18 bar {17.76 atm)
Diagrama de complianta inclusa in ambalaj

Dimensiunea si presiunea inscrise pe record
opace distal si proximal de balon

2 markere ra

Buc.

Varf cu profil de 0,017

Conform cerintelor
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1

Modelut Tarade |Produciitoru Unitatea Termenul de
Codul CPV  {Nr. Lot Denumirea mirfi . . S Specificarea tehnicd deplind solicitatit de ciitre autoritatea contractanti Specificarea tehnicd deplind propusi de citre ofertant de Standard . .
articolubui origine o liveare/prestare
miso
StenUmontal pe paton prin sérhizare . |
. X Stent montat pe balon prin sertizare
Stent matrice cu celulile deschise N .
i - ke pex Stent matrice cu celulile deschise
Rezistentd radiald inalta ) o its e e
B . N ) . . . Rezistentd radiala inaltd
Lungimea stentuhyi 12,17,27,37,57 mm {lungimea de 12 mm trebuie sa fie disponibila . .
4 obligatoriu} Lungimea stentului 17,26,36,57 mm
mod obligatoriu
) g ! Diametrele 5-6-7-8-9-10 mm
Diametrele 5-6-7-8-9-10 mm . N . . . .
. ) . . . . Markeri tantal la fiecare capit al stentului ~ obligatoriu pentru efectuarea controluivi
Markeri tantal la fiecare capat al stentului - obligatoriu pentru efectuarea controlului . . )
. . efectiv a stentului dupa instafare
efectiv a stentului dupa instalare . N
. o ) o ~ Scurtarea este zero sauy minimala - obligatoriu
Scurtarea dimensiuni stentului este zero sau minimala - obligatoriu ) |
) . Lungimea celulelor in mm: 3.5, 3.6, 3.75
Lungimea celulelor in mm: 3.5, 3.6, 3.75 . . . N
. . . . . Lungimea sistemului de livrare :80cm 120, 150cm
Lungimea sistemului de livrare :80cm si 135¢m e . N
o . Virf flexibil de forma conica
f flexibit de forma conica . R . .
. . . 3 . . Marker distal pe virful cateterului de livrare pentru pozitionarea precisa a locului de
Marker distal pe virful cateterului de livrare pentru pozitionarea precisa a locului de .
. . deschidere a stentuly
deschidere a stentului Stift
HE Hexi
Stent expandabil pe QUAUMED/S Stift flexibil Cateter d fil t
< . 2 t de profil scazu -
33141100-1 30 P L PROPOS Germania TRON Cateter de profil scazut . . m R Buc. 10 150, CE Conform cerintelor
balon I . Profulul transversal al sistemei 0,079, 0.081, 0.083, 0.088, 0.092 inch.
MEDICAL Profulul transversal al sistemei 0.079, 0.081, 0.083, 0.088, 0.092 inch.
. ) Balon semicompliant
Balon semicompliant N . oo . .
~ , . . o Cresterea procentuald a volumului batonului dintre presiunca nomin sipresiunea de
Cresterea procentuald a volumului balonului dintre presiunea nominald si presiunea de spargere 5%
pargere 5%
spargere 5% . .
. P m. Lungimea balonului 15,20,30,40,60 mm
Lungimea balonului 15,20,30,40,60 mm . A
) ) ! Presiunea nominala, nu mai mult de 8 atm
Presiunea nominala, nu mai muit de 8 atm . N
R ) ) Diametru la presuinea nominala 5,6,7,8,9,10 mm
Diametru la presuinea nominala 5,6,7,8,9,10 mm .
) i Presiunea de spargere 13-18 bar {12,83-17.76 atm)
Presiunea de spargere, nu mai muit de 12 atm L .
o . ) S ride impachetare ale balonului, pentru micsorarea profilului
m 5 pliuri de impachetare ale balonului, pentru micsorarea profitului . .
. . A Compatibilitatea cu introductor de 6 Fr
Compatibilitatea cu introductor de 6 Fr si 7Fr . .
e N Compat! ate cu ghid de 0,035
Compatibilitate cu ghid de 0,035 . " X - oo
. N B L ) L Sa existe cel putin un studiu clinic relevant privind eficienta tratamentului leziunilor
Sa existe cel putin un studiu clinic relevant privind eficienta tratamentului leziunilor . R . X "
L A . . ) e arterelor iliace externe si commune. Studiul sa evidentieze pastrarea permeabilitatii de
arterelor iliace externe si commune. Studiul sa evidentieze pastrarea permeabifitatii de o N R N . ) ) . R
R . . ) T . 3 3 minim 80% dupa mai muit de 6 luni de 1a implant. Leziunile incluse in studiu sa fie de tip
minim 90% dupa mai mult de 6 luni de la implant, Leziunile incluse in studiu sa fie de tip . )
N \ R e s complex ca lungime , grad de stenoza sau restenoza si ocluzie.




Conform cerintelor

( {
% /,
. = nitatea - .
Codul CPV  {Nr. Lot Denumirea mirfii Z..‘:_a_:_. ?...x. de | Praducitory Specificarea tehnicd deplinii solicitatdl de ciitre autoritatea contractantii Specificarea tehnicd deplind propusd de citre ofertant de Canti- Standard . Termenul de
articolutui origine 1 o tatea livrare/prestare
nasn
* Stent matrice cu celule deschise * Stent matrice cu celule deschise
* Rezistenta radiala inaita {> 40 grame/milimetru) * Rezistentd radiala inalta {> 40 grame/milimetru)
« Conformabifitate optimala (5-10 Newton/milimetru) « Conformabilitate optimata {5-10 Newton/milimetru)
¢ Structura mixta a stentului din microefemente, ce asigura flexibilitatea si + Structura mixta 3 stentului din microglemente, ce 3
conformabilitatea inalta a stentului si din macroelemente, ce asigura radioopacitatea si conformabilitaten inalta a stentului si din macroelemente, ce asigura radicopacitate si
rezistenta radiala mare a stentului rezistenta radiala mare a stentului
* Lungimea stentului : 17,27,37,57 mm * tungimea stentului © 17,26.36,.57 mm
* Diametrele stentului : 6-7-8-9-10 mm + Diametrele stentuhn © 6-7-8-9-10 mm
* Scurtarea dimensiuni stentului: zero sau minimata. Lungimea balonului : 20,30,40,60 | Scurtarea dimenstuni stentului © zero sau minimala. Lungimea balonului © 20.30,40.60
mm mm
* Balon non-compliant, low-profile * Balon non-compliant, low-profile
* Presiunea nominala 3 balonului, su mai mult de 8 atm « Presiunea nominala a balonubul, nu mai mult de 8 atm
+ Diametrul balonului la presuinea nominala :5,6,7,8,9,10 mm « Diametrul balonubut Ia presuinea nominala £ 5.6.7.8.9.10 mm
QUALIMED/S . ?m.m:.:mm de spargere : mai .anm de ww‘m:: o + Presiunea de spargere © 13-18 bar (12.83-17.76 atm)
PROPOS Germania TRON * Minim 5 p c:‘nm impachetare ale vmqo::::‘ nmsn.:, _s_nmoa.am.?.oa _:_,.: = Minim § pliun de impachetare ale batonului, pentru micsorarea profitulus Buc. 10 10, CE
mepicar | Cresterea procentuald a volumului balonului dintre presiunea nominala si presiunea de | - Cresterea procentuald a volumulur balonulut dintre presiunea nominali si presiunea de
spargere 5% spargere $%
* tungimea sistemului de livrare : 75¢m si 135cm » Lungmmea sistemului de Hivrare - 8¢, 120, 130 em
* Markeri proximal si distal pe cateterul de livrare{corespunzatori marginilor stentului) * Marker proximal si distal pe cateterul de livrare(corespunzatort margmilor stentulur)
pentru pozitionarea precisa a locului de deschidere a stentului pentru pozitionarea precisa a loculut de deschidere a stentubn
+ Sistemut de tivrare a stentului de profil mic « Sistemul de hvrare a stentulus de profil mic
« Profulul transversal al sistemutut de livrare 0.076-0.094 inch
« Virf flexibil de forma contca. Stift flexibit
* Compatibilitate cu introductor de 6 Frsi cu ghud de 0,035
+ Compatibil cu Rezonanta Magnetica Nucleara 1.5 Tesla
« Sa existe cel putin un studiu clinic relevant privind eficienta tratamentulut feziunilor
arterclor fliace externe si commune. Studiul sa evidennieze pastrarea permeabilitatii de
grad de stenoza sau restenoza

33141100-1 32

Stent periferic expandabil

pe balon

* Profulul transversal al sistemului de livrare 0.076-0.084 inch
« Virf flexibil de forma conica. Stift flexibit
* Compatibilitatea cu introductor de 6 Fr si 7Fr si cu ghid de 0,035

* Compatibil cu Rezonanta Magnetica Nucleara 1,5 Tesla
de la implant.

minim 95% dupa mai nudt de 12 funi si 90% dupa mai mult de 24 Junt de la implam
st octuzie

ziunile incluse in studtu sa fie de tip complex ca lungim

Le

* Sa existe cel putin un studiu clinic relevant privind eficienta tratamentului leziunilor
arterelor ifiace externe si commune. Studiul sa evidentieze pastrarea permeabilitatii de

minim 55% dupa mai muit de 12 luni si 90% dupa mai mult de 24 lu
Leziunile incluse in studiu sa fie de tip complex ca lungime , grad de stenoza sau
restenoza si ocluzie.
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Codut CPV

Nr. Lot

Denumirea mirhi

Modehil
articolului

Tarade |Producitoru

Specificaren tehnicii deplindt solicitatii de ciitre autoritatea contractantii
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Specificarea tehnicd deplind propusi de citre ofertant

Unitatea

de

misurid

Canti-
tiatea

Termenud de

Standard . B
fiveare/prestare

33141100-1

33

Stent periferic cu
fle

tate crescutd

POLARIS-PP

origine 1
QUALIMED/S
Germania TRON
MEDICAL

invelisul exterior al cateterului din spate. Stentul direct este produs dintr-un singur tub
prin tiere cu laser. Conectarea varfurilor celulelor prin spirali {tip comutare} pentru

distribuire mai bund a sarcinii si imbunatatirea durabilititii. Conectarea noduritor

celulelor 1 varf prin 3 pentru flexibilitatea sporita. Celulele stentului sunt deschise, partea

de sus a celulelor nu iese spre exterior prin indoire stentului. imposib:

atea deformarii
stentufui in cazul flexiunii in fumenului vasului Stabilitatea radiala inalta, constanti pe

ntreaga lungime a stentului. Flexibilitatea inalta a stentului. Grosimea peretelui stentului
nu mai muit de 0,0088 mm. Presiunea radiata nu mai putin de 10.55 g/mm. Putere de
dezviiuire nu mai mul de 6.3, g/mm. Lustruire electroliticd a stentului pentry micsorarea
proprietatilor adezive Capetele stentului nu se extinse la deschiderea OBLIGATORIU.
Diametrul stentului 5,6,7,8 mm
Lungimea stentului 20,30,40,60,80,100,120,150,200 mm
Markeri din tantal fa fiecare capat al stentului - OBLIGATORIU
Cantitatea markerifor nu mai putin de 4,5,6 din fiecare capat in functie de marime.
Scurtarea dimensiuni stentului la deschiderea este zeru OBLIGATORIU.
Sistem de prevenire sdriturii stentului din sistem de fivrare in timpu! divulgarii si
divulga

precoce.
Fixarea partii proximale a stentului la cateter pan3 ia indepartarea completa a teacii
exterioare OBLUIGATORIU Varful este atasat la cateterul interior, la dezviluire stentutului
varful si partea interioard a cateterului trece prin stent OBUGATORIU
Lungimea sistemei de livrare, nu mai putin de 80 — 120 ¢m
Stiftul are mai muite zone de mare flexibifitate
Capatul proximal rigid al sistemei de livrare pentru imbunititirea impingerii
Varful flexibit atraumatic in forma de conus. Marker distal pe virful cateterului de livrare
pentru pozitionarea precisa a locului de deschidere a stentului
Sensibilitatea tactila la deschiderea stentului

Miner ergonomic la system de livrare pentru deschiderea stentului

Valva hemostatica

Compatibilitatea cu gidurile nu mai mult de 0,035 inch

Toate dimensiunile stentului sunt compatibile cu introductor 6 Fr

Prafilid trapsversal al

tontulof oo mai mult 00797

Stent autoexpandabil din nitinol. Deschiderea stentului de efectueszd prin contractia

invelisul exterior al cateterului din spate. Stentul direct este produs
prin t,

tr-un singur tub

re cu laser. Conectarea varfurilor celulelor prin spirald {
distribuire mai buni a sarcinii si imbun3tatirea durabilitd
celutefor 1 varf prin 3 pentru flexibilitates sporita. Celu

p comutare) pentru
Conectarea nodurilor

e stentului sunt deschise, partea
de sus a celulelor nu iese spre exterior prin indoire stentului. Imposibilitatea deformarii
stentuluiin cazul flexiunii in lumenului vasului.Stabi

tatea radiala inalta, constantd pe
intreaga lungime a stentului. Flexibilitatea inalta a stentului. Grosimea peretelui stentului
nu mai mult de 0,0088 mm, Presiunea radiala nu mai putin de 10.55 g/mm. Putere de

dezviluire nu mai mul de 6.3, g/mm. Lustruire electroliticd a stentului pentru micsorarea
proprietdtilor ade

e.Capetele stentului nu se extinse la deschiderea OBLIGATORIU
Diametrul stentului 6,7,8,9.10.11 mum
Lungmiea stentulut 20,40,60.80,100,120,150,178,200 mm
Markeri din tantal fa frecare capit al stentult - OBLIGATORIU
Canutatea markerilor nu mat putin de 4.5.6 din fiecare capat in funcuie de marime
Scurtarea dimensium stentult la deschiderea este zeru OBLIGATORIU
Sistem de prevenire sdnturit stentulur dint sistem de livrare i tmpul divulgani s dnvulgini

precoce
Fixarea pari proximale a stentuhn la cateter pand la indepantarea completa a teach
exterioare OBLIGATORIU Varful este atagat fa cateterul interior, la dezviluire stentutului

varful g1 partea intertoard a cateterului trece prin stent OBLIGATORIU

Lungimea sistemer de hvrare, nu mas putin de 80 - 120 em
Stiftu] are mai multe zone de mare flexibilitate

Capatul proximal rigid al sistemer de livrare pentru imbunatdtirea impingerh
Varful flexibil atraumatic in forma de conus. Marker distal pe virful cateterului de hivrare

pentru pozitionarea precisa a loculur de deschidere a stentulut

Sensibilitatea tactila la deschiderea stentubu

Miner ergonomic fa system de livrare pentru deschiderea ste

JHG]
Vabva hemostanca
Compatibilnatea cu gidunile nu mai mult de 0,035 inch
Toate dimensiuntle stentulut sunt compatibile cu introductor 6 Fr

Profilul transversal al stentulul ne mai muki 0,079

Buc.

20

7
o
o
=

Conform cerintelor
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* Marker radicopac pe virful tecii de livrare a cateterului pentru pozitionarea exacta a
locului de deschidere a stentului.

+ Sistemn de siguranta pentru prevenirea siririi stentului din sistemul de livrare la
deschiderea partiala sau totala a acestuia .

+ Sistem de livrare ergonomic adaptat pentru utilizarea cu o singura mana, fara

schimbarea pozitiei mainii in timpu{ aplicarii stentului, pentru reducerea riscului de

elongatie, compresie sau modificarea pozitiei acestuia.

« Modalitate dubla de deschidere optionala a stentului : cu miner de tragere sicu

dispozitiv de rotire pentru police
* Sensibilitate tactila a manerului si control auditiv la deschiderea stentulu
* Valva hemostatica.
» Compatibil cu Rezonanta Magnetica Nucleara 1,5 51 3,0 Tesla, cu gradientul cimpului
magnetic static < 19T/m{1900 Gauss/cm)

« Performantele stentului in timp {Ia 3 ani) sa fie evidentiate de cel putin un studiu clinic
rolpvant
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* Compatibil cu Rezonanta Magnetica Nucleara 1,5 i 3,0 Tesla, cu gradientul cimpului

* Performantele stentuluiin timp (la 3

» hMarkeri radicopaci pe cateter corespunzatori capetelor stentului pentru pozitionarea
exacta a fui.
* Marker radioopac pe virfui tecii de livrare a cateterului pentru pozitionarea exacta a
locului de deschidere a stentului.
» Sistem de siguranta pentru prevenirea saririi stentului din sistemul de livrare fa
deschiderea partiala sau totala a acestuia .

« Sistem de livrare ergonomic adaptat pentru utilizarea cu o singura mana, fara
schimbarea pozitiei main:

n timpul aplicarii stentului, pentru reducerea riscului de
elongatie, compresie sau modificarea pozitiei acestuia
* Modalitate dubla de deschidere optionala a stentului : cu miner de tragere sicu

dispozi

; de rotire pentru po
tactila a manerului si controf auditiv iz deschiderea stentului
+ Valva hemostatica.

magnetic static < 197/m{1900 Gauss/cm}
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Laser Laser
+ Diametre disponibile : 6,7,8,9,10,12 mm. Lungimi disponibile : 20,30,40,50,60,70,80, * Diametre disponibile : 6,7,8,9,10,11 mm. Lungimi dispenihile : 20,40,60,80,
100,120 mm. 100,120,150,175,200 mm,
+ Toate diametrele sa fie compatibile cu teaca de 6F. Compatibilitate pentru ghid de « Toate diametrele sa fie compatibile cu teaca de 6F. Compatibilitate pentru ghid de
0,035" 0,035
+ Capetele stentului in forma de coroana pentru un grad sporit de apozitie si fixare + Capetela stentului in forma de coroana pentru un grad sporit de apozitie si fixare
marginala a lui marginala a lui
+ Polizare si finisaj electrolitic al stentului pentru eliminarea imperfectiunilor de  Polizare si finisaj elactrolitic al stentului pentru eliminarea imperfectiunilor de
suprafata, astfel micsorarea trombogenitatii si cresterea rezistentei lui la fracturare suprafata, astfel micsorarea trombogenitatii si cresterea rezistentei {ui la fracturare
* Arhitectura mixta a celulelor din lonjeroane de diferite dimensiuni pentru cresterea « Arhitectura mixta a celulelor din lonjeroane de diferite dimensiuni pentru cresterea
fle: tatii si apozitiei inalte a stentului flexibilitatii si apozitiei inalte a stentului
* Arhitectura hibrida a stentului din celule cu geometrie deschisa si inchisa pentru « Arhitectura hibrida a stentului din celule cu geometrie deschisa si inchisa pentru
implantarea uniforma pe toata lungimea lui {evitarea scurtarii si/sau alungirii stentului). | implantarea uniforma pe toata lungimea lui {evitarea scurtarii sifsau alungirii stentului}
+ Stabilitatea radiala inalta, constanta pe intreaga lungime a stentului « Stabilitatea radiala inalta, constantd pe intreaga lungime a stentului
+ Scurtarea stentului la deschiderea acestuia : zero sau minimala + Scurtarea stentului la deschideres acestuia @ zero sau minim
) QUALIVED/S ) * Cateter cu lung S.m disponibile de ”vumﬁj.. 120cm } ) » Cateter cu lungimi disponibile de ”vmonE . 120cm ‘
33141100-1 34 Stent autoexpandabil POLARIS-PP Germania TRON * Diametrul extern nominal af nm‘ﬂm.SE_:_ {profilul} <0,079 * Diametrul extern nominal al S.&.EE:: {profilul} < 0,079 Buc. N 50, CE
pentru artere MEDICAL « Varful flexibil atraumatic in forma de conus. = Varful flexibil atraumatic in forma de conus.
* Markeri radicopaci pe cateter corespunzatori capetelor stentului pentru pozitionarea
exacta a lu
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33141100-1
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Germania
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MEDICAL

* Stent perfent Juloexpandant Gin NIUNol progus Gmnir-GH Singur (0D pri 181876 ou
Laser
* Diametre disponibile : 5,6,7,8 mm .Lungimi disponibile : 20,40,60,80,100,120,150,200
mm.
* Toate diametrele sa fie compatibile cu teaca de 6F. Compatibilitate pentru ghid de
0,035"
* Capetele stentului in forma de coroana pentru un grad sporit de apozitie si fixare
marginala a lui
» Polizare si finisaj electrolitic al stentului pentru eliminarea imperfectiunilor de
suprafata, astfel micsorarea trombogenitatii si cresterea rezistentei fui fa fracturare
+ Arhitectura mixta a celulelor din lonjeroane de diferite dimensiuni pentru cresterea
flexibifitatii si apozitiei inalte a stentului
* Arhitectura hibrida a stentului din celule cu geometrie inchisa spre capete pentru
implantarea precisa si din celule cu geometrie deschisa spre centru pentru o flexibilitate
maxima si rezistenta la rupere
alta, pe intreaga lungime a stentului. Scurtarea stentulu

a

tatea radiala
deschiderea acestuia : 2ero sau minimala. Cateter cu fungimi disponibile de : 75¢m,
130em

* Sistemul de livrare a stentului de tip Tri-axial : cu teaca extericara izolatoare pentru

eliminarea {rictiunii si precizia manevrei de deschidere si teaca intericara de livrare a
stentul

« Varful flexibil atraumatic in forma de conus.
radicopaci pe cateter corespunzatori capetelor stentului pentru pozitionarea
exacta a lui.

* Marker radicopac pe virful tecii interioare a sistemului pentru pozitionarea exacta a
locului de deschidere a stentului. Sistem de siguranta pentru prevenirea desciderii
intimplatoare a stentului in timpul manipulatiitor de pozitionare. Sistem de siguranta
pentru prevenirea saririi stentului din sistemul de livrare 1a deschiderea partiala sau
totala a acestuia .

« Sistem de livrare ergonomic, adaptat pentru utilizarea cu o singura mana, fara
in timpul aplicarii stentului. pentru reducerea risculy

* Marke

schimbarea pozitiei main

¢ STENTPenTenic suloexXpantabii G WILINOT Proaus Ginir-un SIngul WD prin (81616 tu
Laser
« Diametre disponibile : 6,7,8,9,10,11 mm Lungimi disponi
20,40,60,80,100,120,150,175,200 mm.
« Toate diametrele sa fie compatibile cu teaca de 6F, Compatib:
0,035
n forma de coroana pentru un grad sporit de apozitie si fixara

ate pentru ghid de

* Capetele stentulu
marginala a fui
« Polizare si finisaj electrolitic al stentului pentru eliminarea imperfectiunilor de
suprafata, astfel micsorarea trombogenitatii si cresterea rezistentei lui la fracturare
¢ Arhitectura mixta a celulelor din lonjeroane de diferite dimensiuni pentru cresterea
eiinafte a stentuly
inchisa spre capete pentru

« Arhitectura hibrida a stentului din celule cu geometr
ie deschisa spre centru pentru o flexibilitate

mplantares precisa si din celule cu peomet
maxima sirezistenta la rupere

* Stabilitatea radiala inalta, pe intreaga lungime a stentului. Scurtarea stentuluila
deschiderea acestuia : zero sau minimala, Cateter cu lungimi disponibile de : 80cm ,
120cm
* Sistemul de fivrare a stentului de tip Tri-axial : cu teaca exterioara izolatoare pentru
eliminarea frictiunii si precizia manevrei de deschidere si teaca interigara de livrare a
stentuful
* Varful flexibil atraumatic in forma de conus.

* Markeri radioopaci pe cateter corespunzatori capetelor stentului pentru pozitionarea
exacta a lui.

* Marker radioopac pe virful tecii interipare a sistemului pentru pozitionarea exacta a
locutui de deschidere a stentului. Sistem de siguranta pentru prevenirea desciderii
intimplatoare a stentului in timpul manipulatiilor de pozitionare. Sistem de siguranta
rare la deschiderea partiala sau

pentru prevenirea saririi stentului din sistemul de
tot a acestuia .

« Sistem de fivrare ergonomic, adaptat pentru utilizarea cu o singura mana, fara
n timpul aplicarit stentului, pentru reducerea riscului de

schimbarea pozitiel mai
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schimbarea pozitiei mainii in timpul aplicarii stentului, pentru reducerea riscului de schimbarea pozitiei mainii in timpul aplicarii stentului, pentru reducerea riscului de
elongatie, compresie sau modificarea pozitiei acestuia. elongatie, compresie sau modificarea pozitiei acestuia.
* Modalitate dubia de deschidere optionala a stentului pentru lungimile mari (150, 180,- | « Modalitate dubla de deschidere optionala a stentului pentris lungimile mari {150, 180,-
**-0 200 mm) : cu miner de tragere si cu dispozitiv de ratire peatru police
« Sensibilitate tactila 3 manerului si control auditiv Ia deschiderea stentului. Valva
hemostatica.

**.0 200 mm) : cu miner de tragere si cu dispozitiv de rotire pentru police
« Sensibilitate tactila a manerului si controf auditiv la deschiderea stentului. Valva
hemostatica.
* Dimensiunile pina la 120 mm lungime compatibile cu Rezonanta Magnetica Nucleara * Dimensiunile pina la 120 mm lungime compatibile cu Rezonanta Magnetica Nucleara
1,5 51 3,0 Tesla cu gradientul cimpului magnetic static < 157/m{1900 Gauss/cm)
+ Performantele stentului in timp (I3 3 ani) sa fie evidentiate de cel putin un studiu clinic

1,5 5i 3,0 Tesla cu gradientul cimpului magnetic static < 19T/m{1300 Gauss/cm)
sa fie evidentiate de cef putin un studiu clinic
relevant. Studiul clinic sa includa si leziuni complexe {TASC C,D} cu patenta primara la 12

funi > 80%

* Performantele stentuduiin timp (la 3 a
relevant. Studiul clinic sa includa si feziuni complexe {TASC €,D) cu patenta primara fa 12

luni > 90%
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