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Denumirea procedurii de achizitie: Achizitionarea consumabilelor angiografice necesare I

Specificatii tehnice (F4.1)

SP institutul de Medicina Urgenta pentru anul 2020

Cod | Num . . . Modelul 1} “Tara de | Produ-, Specificarea tehnici deplini solicitatd de citre autoritatea . ; o NS i Standarde
Denumirea bunurilor R S R S : - Specificarea tehnicd deplina propusa de citre ofertant
CPV {arlot articolulut | “origine | catorul : contractantit : ] :
1 2 3 4 5 6 7
Sa conuma’ teaca Sa co teaca dilafator, r -ghid ¢ ox sau nitinol acopenit cu PTFE,
PTFE. ac de punciie ante single sau double-wall) 18G sau 20G si ac de punctie arteriala (single sau double-wall) 18G sau 20G si seringa
seringa injectare manual ¢ Teaca din PTFE, cu D: 4, 5,6, 7, 8,9, | mjectare manuala de 2.5 cc Teaca din PTFE. cu D.4,5,6,7, 8,9, 10, 11 F,
10, 11 F,s1 15,7, 10, 25 cm Sa aiba valva hemostatica din shilicon, si Lo 5.7, 10, 25 em Sa arba valva hemostauica din shlicon, design “"cross-
design “cross-cut” pentru preventrea hemoragier Dilatator comie din cut” peniru prevenirea hemoragiet Dilatator conie din polipropilena,
. polipropilena, netraumatic My ghnd 0 0187, 0.021", 0.025" Acoperire netraumatic Mint ghid: 0.018", 0.021", 0.023" Acoperire hidrofilica: cu
331000 Set mtroductor pent - N . . .
G041 ! arterala fermurala Seath SUA | Boston SC| hidrofilica: cu proprietati sinulare mucoasei. Sa fie prevazute cu marcator | proprietati similare mucoaser. Sa fie prevazute cu marcator radioopac - Pvlr CE
radicopac - PU/Ir pentru o mas buna vizuahizare Sa aiba mel de suturare pentru 0 mai buna vizualizare Sa aiba el de suturare pentru o mai buna
pentru 0 mai buna securizare a tecit Sa arba brat lateral prevazut cu robinet securizare a tecii Sa aiba brat lateral prevazut cu sobinet cu 3 cai cu
cu 3 cai cu indicarea pozitionarir corecte printr-un clic, pentru indicarea pozitionani corecte printr-un clic, pentru monitorizarea presiumii,
monitorizarea presiunii, administrarea medicamentelor si colectare de administrarea medicamentelor si colectare de sange Cu sau fara obturator
sange Cu sau fara obturator Produs "latex-free” Rezistenta la kinking Toate| Produs “latex-free” Rezistenta la kinking Toate componentele sa fie incluse
componentele sa fie incluse 1mir-0 tavita de plas ntr-o tavita de plastic
Sa contina: teaca. dilalator, mini-ghid din inox sau plastic ac de punctie Sa contina: teaca. difalator, mini-ghid din inox sau plastic ac de punctie
arteriala arteriala (single sau double-wall) 20G sau 22G si scalpel Teaca | arteriala arteriala (single sau double-wall) 20G sau 22G si scalpel Teaca din
din ETFE, cuD: 4, 5,6 F.si L: 7. 10, 16, 25 ¢m Sa aiba valva hemostatica | ETFE. cuD: 4, 5,6 F, si L: 7, 10, 16, 25 cm Sa atba valva hemostatica din
din slilicon, design “cross-cut” pentru prevenirea hemoragiet Dilatator con, design "cross-cut” pentru prevemirea hemoragiei Dilatator ascutit,
ascutit, conic din polipropilena, netraumatic Mini ghid: 0.018", 0.021", conic din poliproptiena, netraumane Mmi gind: 0.018%, 0.021", 0.025"
331000 B Setintroductor pentru punctie Prelude SUA 7?& 0.025" Acopertre hidrofilica: cu proprietan m:::mwo :.Eno.me. ,mw fie Acoperire :a“.o_._:nm” cu proprietatt similare mucoaser. Sa fie u.BﬁNEo cu CE
00-1 artertala radial y Medical | prevazute cu marcator radioopac - PIr pentru o mai buna vizualizare Sa marcator radioopac - PUIr pentru 0 mas buna vizualizare Sa aiba inel de
atba inel de suturare pentru 0 mai buna securizare a tecit Sa aiba brat | suturare pentru 0 mai buna securizare a tecn Sa aiba brat lateral prevazut cu
lateral prevazut cu robinet cu 3 car cu indicarea pozitionarit corecte prints- robinet cu 3 cai cu indicarea pozitionari corecte printr-un clic, pentru
un clic, pentru monitorizarea presiunii, administrarea medicamentelor si | monitorizarea presiunii, administrarea medicamentelor si colectare de sange
colectare de sange Cu sau fara obturator Produs "latex-free” Rezistenta la Cu sau fara obturator Produs "latex-free” Rezistenta la kinking Toate
kinking Toate componentele sa fie incluse intr-o tavita de plastic componentele sa fie incluse intr-o tavita de plastic
Fabricate din nylon - elastomer sau nylon - poliuretan, cu varf atraumatic | Fabricate din nylon - elastomer sau nylon - poliuretan, cu varf atraumatic
Diametre : 4 F(extern:1 40mm, intern -1.03mm), 5F(extern:1.70mm, Diametre : 4 F(extern:1.40mm, intern :} 03mm), SF(extern:1.70mm, intern:
intern: 1.20mm) si 6 Flextern:2.00mm, intern }.30mm) Lungimi: 65 cm, |1.20mm) si 6 Fextern:2.00mm, intern 1.30mm) Lungimi: 65 ¢m, 80 cm, 90
80 cm, 90 ¢m, 100 cm, 110 cm Control optim al torsiunii si radioopacitate | cm, 100 cm, 110 cm Control optim al twisiunii si radioopacitate sporita prin
sporita prin armare interna “double mesh™, cu fire de otel inoxidabul de 50| armare interna “double mesh™, cu fire de otel inoxidabul de 50 micrometri
micrometri Presiunea de lucrul 000 psi, pentru 3 Fr- 750 psi si pentru 4 Fr -] Prestunea de fuerul000 psi, pentru 5 Fr- 730 psi si peatru 4 Fr - 1200 psi.
331000 4 Catetere de diagnostic femurale $i Performa SUA Merit ,woo.nm La aceasta camisov::x::_o mcvm.m,:am de oo_.:wmﬂ la 37 grade | La aceasta presiune fluxurile wccw_m-~m~ de contrast {a 37 grade Celsius sila CE
00-1 radiale crion Medical Celsius si la un cateter selectiv de 100 cm prin care se injecteaza 60 mi un cateter selectiv de 100 cm prin care se injecteaza 60 ml substanta sunt:
substanta sunt: pentru cateterul de 4F 15.0 mlfs, pentru cel de SF 22.6 mi/s, | pentru cateterul de 4F 15.0 ml/s, pentru cel de SF 22.6 mi/s, air pentru cel de
air pentru cel de 6F 25.6 ml/s astfel: pentru cateterul de 4F 10.0 mlfs, GF 25.6 mi/s astfel: pentru cateterul de 4F 10.0 ml/s, pentru cel de 5F 22.6
pentru cel de SF 22.6 mls, ar pentru cel de 6F 25.6 ml/s Lungimi: 80, 100| ml/s, iar pentru cel de 6F 25.6 ml/s Lungimi: 80. 100 sau 110 cm Hub din
sau 110 em Hub din plastic, transparent cu profil de intrare conie, luer-lock plastic, transparent cu profil de mtrare conic, luer-lock Rezistenta la
Rezistenta Ja impingere si rasucire Formele uzuale plus urmatoarele forme | impingere si rasucire Formele uzuale plus urmatoarele forme speciale: IM
speciale: IM EL GAMAL COE 2 Yashiro TIG I TIG I BLK EL GAMAL COE 2 Yashiro TIG I TIG It BLK
Conceéputa peniru a funcfiona atal ca un cateter de ghidaj cat s1 ca teaca Conceputa pentru a funcliona atat ca un cateter de ghiday cat si ca teaca
introductoare Armare spiralata in interiorul tecii Acoperire hidrofilica  |introductoare Armare spiralata in interiorul tecii Acoperire hidrofilica distala
331000 Arow distala " Lungimea acoperirii hidrofilice * pentru teaca de 45 em: S cm | " Lungimea acoperirii hidrofilice « pentru teaca de 45 cm: 5 cm Diametre: 5,
001 7 Teaca ghid scurt Arow SUA |Intemation| Diametre: 5, 6, 7 s1 8 Fr. Valva “cross-cut” pentru asigurarea hemostazei |6, 7 si1 8 Fr. Valva “cross-cut” pentru asigurarea hemostazet Strat interior din CE
al Strat interior din PTFE 35 configuratii diferite ale varfului Marcaj PTFE 5 configuratii diferite ale varfului Marcaj radioopac: marker spiralat
radioopac: marker spiralat de aur Ja 5 mm de la varful distal al tecii de aur la 5 mm de la varful distal al tecti Diametrui exterior (Hypotube):
Diamet: sxtedar{tunntoheV D 4F 2.4
Conceputa pentru a funcfiona att ca un cateter de ghidaj cat si ca teaca Conceputa pentru a functiona atit ca un cateter de ghidaj cat si ca teaca
introductoare Armare spiralata in interiorul tecii Acoperire hidrofilica distala " | introductoare Armare spiralata in interiorul tecii Acoperire hidrofilica distald *
Arow Lungimea acoperirii hidrofilice « pentru teaca de 65 cm : 35 cm » pentru teaca | Lungimea acoperinii hidrofilice + pentru teaca de 65 cm © 35 cm * pentru teaca
331000 3 Teacd ghid lung Arow SUA | Internation de90cm 15 cm Diametre: 5, 6, 7 i 8 Fr Valva ..namm.o_:, pentru asigurarea | de 90 cm : 15 .nS Diametre: §,6, 7518 vw Valva “cross-cut” pentru asigurarea CE
00-1 al hemostazei sau TBV (Tuohy-Borst Valve) pentru lungime de 90 cm. 2 hemostazei sau TBV (Tuohy-Borst Valve) pentru lungime de 90 cm. 2

configuratii diferite ale varfului. Strat interior din PTFE 3 configurapii diferite
ale varfului Marcaj radioopac: marker spiralat de aur la 5 mm de la varful distal
al tecii Diametrul exterior (Hypotube): 2.4F

configuratii diferite ale varfulut. Strat interior din PTFE 35 configuratii diferite
ale varfulut Marcaj radioopac: marker spiralat de aur la 5 mm de la varful distal
al tecit Diametrul extenior (Hypotube): 2 4F




o . . <o Standarde
Cod . . Modelul | Tarade Produ- Specificarea tehnica deplini solicitatd de ciitre autoritatea . . . N .
. Denumirea bunurilor . . .. N . = Speaificarea tehnica deplind propusa de citre ofertant de
CPV |ar lot articolului | origine catorul contractanta : R
referintd
i 2 3 4 5 6 7 8
Construcyre: "jacheta” de poliuratan cu spire de tungsten: pasul spirei de larar | . .
. - o N . Constructie. “jacheta” de poliuratan cu spire de tungsten. pasul spirei de la rar
(proxtmal) céirre des (distal} conferind fiexibihitate crescuta tijei si push- . .
- N (proximal) catre des (distal) conferind flexibilitate crescuta et si push-abilitate
ate a partn proximale. Structura in 3 stratury. strat intern cu PTFE, strat . N e .
a parti proximale. Structura in 3 straturi strat intern cu PTFE, strat mediu cu
mediu cu tungsten radioopac si strat extern din paliester cu acoperire .
N . ngsten radroopac si strat extern din poliester cu acopenire hidrofilica cu
tidrofitica cu proprietets simlare mucoaser Cateter 2.0F: cu sau fara marcaj PRpo N N
N < N .\ proprietati similare mucoaser. Cateter 2.0F: cu sau fara mareaj radiopac, L: 130
radiopac, L: 130 sau 130 em 1D 0 01 A9 mm, compaubilitate cu arc ghid < N M
" - sau 130 em, LD 0.01970.49 mm, compaub d de 0,016" mareaj
de 0,016" marcay de 0. 7mm lungime la ¢ 7mm de capatul distal, presiune - — A
N ° ~ de 0.7mm lungime 2 0. 7mm de capatul distal, presiune maxima: 750 psi,
maxima: 730 psi, compatibilitate cosls-uri de pana in 0.016”, compatibilitate .
N N compatibilitate coils-uri de pana in 0.016", compatibihiate particule de pana la
particule de pana la 500 micrometri. Cateter 2 4F: cu sau fara marcaj i . N
R <n - | 500 micrometni. Cateter 2.4F: cu sau fird marca) radioopac, L' 130 sau 150cm,
radioopac, L: 130 sau 150cm, 1.0 0.0227/0 37mm, compatibilitate cu arc ghid . " R
M . = LD 6.0227/0.57mm, compatibilitate cu arc ghid 0.016" sau: 0.018", marcaj de
0.016" sau 0.018", marcaj de 0.7mm lungime la 0.7mm de capatw! distal, . <
- . = A . 6.7mm lungime la 0.7mm de capatul distal, presiune maxima: 750 psi,
presiune maxima; 750 psi, compat) ate cotis-uri de pana in 0.018", i N R
. R L compatibilitate coils-uri de pana in 0.018", compatibilitate particule de pana la
. : compatibilitate particule de pana fa 500 micrometsi st compatibilitate R . . . R
331000 . Menit . - . 500 micrometrt si compatibilitate microsfere de pana la 700 micrometri Cateter
9 Microcatetere ) microsfere de pana la 700 micrometnt Cateter 2.7F: coaxial, fard marcaj N . N CE
00-1 Medical . X .| 2.7F: coaxial, fard marcaj radioopac, 1.2 110 sau 130cm, [ D - 0.025%/0.65mm,
radioopac, L: 110 sau 130cm, 1D 0 0257/0.65mm, compatibilitate cu arc ghid - - N
" . . R compatibilitate cu arc ghid 0.021" inclus i set, cu 3 cm coil-uri de aur cu care
0.021" inclus in set, cu 3 cm coil-urt de aur cu care vine ambalat, presiune . . . . . .
- R . X N ey vine ambalat, presiune maxima: 750 psi, compatibilitate corls-uri de pana in
maxima; 750 psi, compatibilitate coils-uri de pana in 0.018", compatibilitate " e . . o
. . . 0.018", compatibilitate particule de pana fa 700 micrometr si compatibilitate
particule de pana la 700 micrometn si compatibilitate microsfere de pana la . N
. A . . A microsfere de pana la 900 de micrometri Cateter 2 8F: coaxial sau nu, cu sau
900 de micrometri Cateter 2.8F: coaxial sau nu, cu sau fard marcaj radioopac, . . N .
N . " fard marcaj radioopac, L 130cm, 1LD.; 0.027"/0. 70mm, compatibilitate cu arc
L: 130cm, LD.: 0.027"/0.70mm, compatibilitate cu arc ghid 0.021" cu 3 em . . . .
R M ghid 0.021" cu 3 cm coil-uri de aur cu care vine ambalat, marca de 0.7mm
coil-uri de aur cu care vine ambalat, marcay de 0. 7mm lungime la 0.7mm de = - X h
R . X . = . tungime la 0.7mm de capatul distal, presiune maxima: 900 psi, compatibilitate
capatul distal, presiune maxinia: 900 psi, compatibiliate coils-uri de pana in P . . . f
N ) - . S coils-uri de pana in 0.018" , compatibilitate parttcule de pana la 700 micrometri,
0.018" compatibilitate particule de pana la 700 micrometri, compatibilitate . -
B compatbilitate microsfere de pana la 900 de micrometri Posibilitate de a
microsfere de pana la 900 de micrometri Posibilitate de a schimba configuratia . . . . .
. . L schimba configuratia varfului cu ajutorul mandrenului inclus in set. Angulatia
varfului cu ajutorul mandrenului inclus in set. Angulatia dorita se obtine prin . . . y .
. dorita se obtine prin fixarea mandrenulur in pozitia dorita si expunerea timp de
fixarea mandrenulut in pozitia dorita si expunerea timp de cateva secunde la
cateva secunde la abori
abon
Componente: : nitinol superelastic acoperit cu o “jacheta” din poliuretan si . . “ " . . N
. . g . . Componente: : nitinol superelastic acoperit cu 0 “jacheta” din poliuretan si apoi
apoi cu un strat extrahidrofitic din polimer “M™ Constructie dintr-o singura . - . “ X . .
. . cu un strat extrahidrofilic din polimer Constructie dintr-o singura piesa,
o piesa, permitand torque-control 1:1 Varf usor conie, netraumatic R R :
331000 . . , . . . R o " . permitand torque-control 1:1 Varf usor conic, netraumatic Radioopacitate
1% Guide SUA | Boston SC| Radioopacitate crescuta datorita tungsten- aflat in “jacheta” de poliuretan X . - N 3 - CE
00-1 R PO . - - N crescuta datorita tungsten-ului aflat in "jacheta” de poliuretan Diametre : 0,018™;
Diametre : 0,0187;0,025™; 0,032", 0,035™, 0,038 Lungimi disponibile : 220, o N I o X
. s N ; 0,025, 0,032"; 0,035, 0,038" Lungimi disponibile © 220, 260, 300 cm
260, 300 cm Lungimea partis flexibile 1 10, 36 mm Curbura distala : dreapta / X L N h I,
anoulata Lungimea partii flexibile : 10, 30 mm Curbura distala : dreapta / angulata
angulata
Componente: : nitino! superelastic acoperit cu o "jacheta” din poliuretan si L N . . .
. . g Lo . Componente: : nitinol superelastic acoperit cu o “jacheta” din poliuretan si apoi
apoi cu un strat extrahidrofilic din polimer “M” Constructie dintr-o singura . . oy g . .
X e . N cu un strat extrahidrofilic din polimer “M™ Constructie dintr-o singura piesa,
piesa, permitand torque-control 1:1 Varf usor conic, netraumatic R R . :
. X 3 e " . permitand torque-contro} 1:1 Varf usor conic, netraumatic Radioopacitate
331000 Radicopacitate crescuta datorita tungsten-uha aflat in "jacheta” de poliuretan crescuta datorita tunasten-ului aflat in "jacheta” de poliuretan. Rigiditatea i
EX] ,- . . e . . - . . uta catory vngsten-ulut 3 n jacaela {3 retan. 11 m
12 Arc ghid de di Vista SUA Cordis |Rigiditatea in varianta “stiff” de 3 ori mai ridicata fata de cea standard si de 1.5] e PR J N pois sicates CE
00-1 N . . " . . .. |varianta “stff”" de 3 ori mai ridicata fata de cea standard si de 1.5 ori mai ridicata
ori mai ridicata in varianta “half-stift™ fata de cea standard. Diametre : 0,020™; | . " . - .
- - N R - in varianta “half-stiff” fata de cea standard. Diametre - 0,020™; 0,025, 0,035™;
0,0257:0,035"; 0,038" Lungimi disponibile : 150, 180, 260, 300 cm . R . N i o
. . " Y . . 0,038" Lungimi disponibile : 150, 180, 260, 300 cm Lungimea partii flexibile :
Lungimea partii flexibile : 10, 30 mm Curbura distala : dreapta / angulata / R , R
10, 30 mm Curbura distala : dreapta / angulata / curbura in J de 1.5 mm.
curbura in J de 1.5 mm
O:a‘o,oz .m_m_.:o.:d. wn n::w ,m.n?_ 33em Em:mw: polimer. Z.mwc.:. de Ghid 0,014 diametru, Proiectare varful: 35 con manson polimer. Miezului de
331000 14 Ghid pentru angioplastie utilizat in Cross-IT SUA Abbott m:mcsa_‘n‘as otel 507:._»9_ mn:.m:.::_. Acoperire hidrofilica. Ghidul sa fie sustinere din ofel inoxidabil Scitanium. Acoperire hidrofilica. Ghidul sa fie CE
) - 2 2 3 ¢ . . . =
00-1 CTO drept sau in forma de J si de lungime 182 cm st 300 cm, Incarcatura la varf sa drept sau in forma de J si de lungime 182 cm si 300 ¢m, Incarcatura fa varf sa fie
)
fie de 3,68 de 3.6
Ghid 0,014™ diametru cu core-ul dintr-o piesa pana la varf, acoperit cu polimer] Ghid 0.014” diametru cu core-ul dintr-o piesa pana la varf| acoperit cu polimer
an . . hidrofilic.Cu un marker auriu la 4. Smm de la varf. 3 cm la virful ghidului sa fie| hidrofilic.Cu un marker auriu la 4.5mm de la varf, 3 cm la virful ghidului sa fie
331000 Ghid cu varf moale acoperit cu . . . R . . R . X .
00-1 15 polimer Pilot SUA Abbott radiopac. Ghidul sa fie drept sau in forma de J si de lungime 190 cm si 300 | radiopac. Ghidu! sa fie drept sau in forma de J si de lungime 190 cm si 300 cm, CE
cm, sa aibe minimum 3 tipuri de suport diferit Incarcatura la varf sa fie de 1,1g}  sa aibe minimum 3 tipuni de supont diferit Incarcatura la varf sa fie de 1,1g la
la 10mm pentru extra suport st de 1 g la 10 pentru mediu suport. 10mm pentru extra suport si de 1 g la 10 pentru mediu suport.




- : s e s s < . Standarde
Cod | Num . . Modelul | Tara de Produ- Specificarea tehnici depling solicitatd de citre autoritatea S . " )
CPV {ar lot Denumirea bunurilor articolului | ongin ciitorul - contractantd Specificarea tehaich deplind propusk de edre ofertamt de..
E i < 8 L
b referinta
1 2 3 4 3 6 7 8
ane de t1p RX. Balon semicompliant recomandat pentru pre- st Baloane de 11p RX Balon semicompliant recomandat pentru pre- 51 postdilatare
postdilatare a leziunilor stenotice arteriale. venoase sau in vasele aruificiale ce arteriale, venoase sau in vasele artificiale (grafis) din
{grafts) din 1 nile perifenice, cu exceptia celor cefahice, viscerale si cardiace regiunile periferice, cu exceptia celor cefalice, viscerale g1 cardiace
Compatibifitate ghid: 0,018" Lungime utild: 150 cm Materialul bagonulu C ate ghud: 00187 Lungime utila: 150 cm Materialul basonului
e Acoperire hidrofilica cu proprietiti similare mucoasei: 45 cm sive hidrofilica cu proprietdti similare mucoaser: 45 cm partea
partea distala Diametre balon: 2,00 - 8,00 mm Lunginu balon: 40, 60, 80, 100, 12 Diametre balon: 2,00 ~ 8,00 mm Lungimi balon: 40, 60, 80, 100, 120,
- Balon semicompliant pentru Moze Meril Life 120, 150 mm Markeri radiopact: 2 Ptlr Phierea balonului: 3 phuri pentro I 150 mm Marken radiopaci: 2 Pur Plierea balonului: 3 pliunt pentru D 2,00 - CE
! angioplastie periferica Mozee aenl Ll 0 - 6,00 mm s1 4 pliuri pentru D 7,00 - 8,00 mm Diametru shafiutu 6,00 mm 32 ¢ 1 pentru D 7,00 -~ 8,00 mm Diametru shaftutui- Distal: 3,8 Fr
P p P
Distal 3.8 Fr (1,27 mm) Proximal: 3,4 Fr (1,12 mm) Diametru virf> 0,024 (127 mm) Proxsmal: 3,4 Fr (1,12 mm) Diametru varf: 0,0247 (0,6 mm)
(0.6 mm) Constructia shaftului: hibrid hipotub din otel inoxidabil si polimer Constructia shafiului: hibrid hipotub din otel inoxidabil si polimer Presiune
Presiune nomnald: 8 atm Presiune RBP: 12 - 14 atm in functie de diametrul nomnala. 8 aim Prestune RBP: 12 - 14 atm in funciie de diametrul balonulus
balonului Timpul de disumflare: 1 sec pentru baloane de 2,00 - 3.00 mmsi 4 | Timpul de disumflare: 1 sec pentru baloane de 2,00 — 3,00 mm si 4 — 28 sec
p P
~ 28 sec restul dimensiunilor Compatibilitate introducator: 4 - 6 Fr in functie restul dimensiunitor Compatibilitate introducator: 4 — 6 Fr in functic de
de diametru diametru
Baloane de up OTW, semi- sau noncompliant Compatibilitate ghid: 0,014 . . . . -
Lungime shaft: 100 sau 148 em Materialul balonutui: Nylon Acoperire Baloane de 1ip OTW, semi- sau noncompliant Compatibilitate ghid: 0,014
:aa.o fica Q.k _d. rietati similare :wcocmmm. Diametre balon: 1.25 - 4 00 mm Lungime shaft: 100 sau 148 cm Materialul balonului: Nylon Acoperire
3 ! i 3 25 -4 - I o
Lunaini wio% qm 40 .mo 120, 150, 200 mm Markeri sadiopaci: 1 pentru O hidrofilica cu proprietai similare mucoasei Diametre balon: 1,25 ~ 4,00 mm
.~ )m o A,o e m muqo.o |M 00 .m Pty Pl m b won i 2 Lungimi balon: 20, 40, 80, 120, 150, 200 mm Markeri radiopaci: | pentru O
=27 LV MM S pentu & 4 »Ov mm Cn FUFEherea BRontluk 2 4y 55 ) 50 mm $1 2 pentru @ 2,00 ~ 4,00 mm din Pr Plierea balonului: 2 pliuri
phuri pentru®1,25 - 1,50 mm i 3 pliuri pentru © 2,00 ~ 4,00 mm Diametru | o125 mm N —! . 6 2.00 - 4.00 Diame w..w i
X . shaftulur Distal: 2,5 ~ 3,00 Fr in functie de diametru Proximal: 3,2 - 3.6 Fr in pentru T _:.E §1 2 prurt pentru & 2 T mm :::c.:.: shaltulu
Balon noncompliant angioplastic . A . A N Distal’ 2.5 ~ 3.00 Fr in functie de diametru Proximal: 3,2 - 3,6 Fr in functic de -
e ; Mustang SUA [ Boston SC| funcyie de diametru Diametru varf: 0,43 - 0,45 mm in functie de diametrul . N A . . CE
periferica BTK = s . X diametru Diametru varf: 0,43 - 0,45 mm in functie de diametrul balonului
balonului Diametru de trecere: 0,66 ~ 1,40 mm in functie de diametrul D ru de trecere: 0,66 - 1,40 mm in functie de diametrul balonului Presiune
. . . Reiru ge ired X - 1,4 K 1!
balonulut Presiune nomnala: 6 — § atm in functie de diametrul balonuln e N e e . . : . .
Presiune RBP: 14 - 20 atm in functic de diametrul balonuly Timpul de nomnali: 6 - § aims in functie de diametrul balonului Presiune RBP: 14 - 20
i m, e .mnn vmm:.,._ o m. 125 - 1.50 rom §i 4 - 28 moo«wm& | atm in functie de diametrul balonului Timpul de disumflare: | sec pentru
isumflare: e 1,25 - T -2 u . -
. . * . . baloane de 1,25 - 1,50 mm si 4 - 28 sec restul dimensiunilor Compatibilitate
dimensiuntlor Compatibilitate introducator: 4 Fr Forma balonului: bratul distal ne ce R § . 1o P N
al balonului de forma conica fung pentru trecerea usoars prin leziunile introducator 4 Fr Forma balonului: bragul distal al balonului de forma conici
- renotice cam: proximal ~ scurt P! lunga pentru trecerea ugoard prin leziunile stenotice, bratul proximal ~ scurt.
sten , brat X - .
Balon dublu-lumen din Nylon-12, tip OTW compatibii cu gidul de marimea . N . . .
s mai mult de 0,014 wsu:r.n:. awmoovunm m:%_: (nu EM putin de patru Balon dublu-fumen din on-12, tip OTW compatibil cu gidul de marimea nu
pentru balonul 210 mm) Presiune nominala - 7-10 atm., presiune RBP - 14-18 mat mult de 0.014 " Markeri radioopaci dublu (nu mai putin de patru pentru
g o . S . balonul 210 mm) Presiune nominald - 7-10 atm., presiune RBP — 14-18 atm,
atm. Acoperire hidrofila pe toatd suprafata (si a balonului si a cateterului) ~ A ¢ ot av fi13 b o3t fata (sia b _n __m X ui
obligatoriu. Lungime shaft 90-150cm. Rezistent Ja riisuciri si ridare. Varful Acopenre tn :.v '3 pe Loata supralata Am_vm & o=:<:_ sta ow_w_m:_ :_v.i
conic pe toata circumferinta, forma conica 3 ofere ultra tranzitie lind de la fir obligatoriu. Lungime shaft 90-150cm. Rezistent la rdsuciri si ridare. Varful
la varf cu trecere buna m.: stenoze (pentru toate lungimile a balonului conic pe toata circumferinta, forma conica si ofere ultra tranzitie lind de la fir fa
3 Vi e T 1) 1 - - . P .
inclusiv ioB”:v &mimzwi_ 5202 mna 0-3.5.4.0 :::m Jungimi=20-40-80 varf cu trecere buni prin stenoze (pentru toate lungimile a balonului inclusiv
clusiv 2 . =1,5-2,0-2,5-3,0-3,5- . =20-40-80- .
T T 210 diametre=},5-2,0-2,5-3,0-3,5-4,0 mm. lungimi=20-40-80-120-150-
331000 . 120-150-210 mm (Lungimea de 20 mm trebuie sa fie disponibila in mod mm) R ! . S R .
20 Cateter periferic cu balon Armada SUA Abbott X . . X .| 210 mm {Lungimea de 20 mm trebuie sa fie disponibila in mod obligatoriu). CE
00-1 obligatoriu). Forma conica a balonulut 210 mm obligatoriu. Partea proximala i X R R . L
124", distali - 0.99". Cresterea geometrica a balonului de Ia presiunea Forma conica a balonului 210 mm obligatoriu. Partea proximald 1.24 ~, distala -
S TEE X . R 0.99". Cresterea geometrica a balonului de 1a presiunea nominal pina la
nominat pina la presiunea de spargere nu mat mult de 7% Cantitatea pliulelor . r cered & . o R P N p .
pentru micsorarea profifului nu mai putin de 3 mm Deflatia rapida a balonului presiunea de spargere nu mai mult de 7% Cantitatea pliulelor pentru micsorarea
Posibilitatea de re-pliere a balonului si repozitionarea repetata in cateter. profilului nu mai putin de 3 mm Deflatia rapida a balonului Posibilitatez de re-
R . . . s - liere a balonului st repozitionarea repetata in cateter. Compatibil cu
Compatibit cu introductor nu mat mult de 4F Diametru virfului distal nu mai | . P U POz .u L omp .
mult de 0,016 in. Diametru partii proximale a staftului nu mai malt de 1,24 introductor nu mai mult de 4F Diametru virfului distal nu mai mult de 0,016 in.
o 9..56,:: nwms distale 2 staftului nv ma; mult 0,99 mm Ghid noivmwﬂcz Diametru partii proximale a staftului nu mai mult de 1,24 mm Diametru partei
0014 ’ distale a staftului nu mai mult 0,99 mm Ghid compatibil 0,014




Standarde

Cod { Num . . Modelut | Tarade |  Produ- Specificarea tehnica deplini solicitati de citre autoritatea . 5 . o .
s Denumirea bunurilor R . . N = . Specificarea 1chnica deplind propusa de citre ofertant de
CPV |arlot articolului | “origine catorul : contractanta . . % HE Ol e
b referintd
1 2 3 3 6 7 8
« Balon dublu-lumen, up OTW, compattbii cu e manmez nu mai mare de | - Balon dublu-lumen, up OTW, compaubil cu gid de manmez nu mar mare de
0018 " « Diametre : 2.0-2,5-3.0-3,5-4,0-5,0-5,5-6.0 mm + Lungimi * 20-40-607 0.018 ™ « Diametre : 2,0-2,5-3,0-3,5-3,0-5,0-5,5-6,0 mm « Lungim * 20-40-60-
80-100-120-150-180-200 mm (Lungimea de 20 mm trebuie sa fie disponibila |8§0-100-120-150-180-260 mm (Lungimea de 20 mm trebuie sa fie disponibila i
in mod obligatoriu). - Presiune nominald - 7-10 atmi . presiune RBP - 14-18 | mod obligatoriu). « Presiune nonunaid - 7-10 aim . presivne RBP - 1418 atm. -
atm. » Dizain co-axial pentru pusabilitatea ridicata a balonuluwi si torcabilitatea | Dizain co-axial pentru pusabilitatea ridicata a balonulwi st torcabilitatea sporita
sporita a ghidului. « Cresterea geometnica a balonult de la presiunea nominalaj a ghidului. » Cresterea geometrica a balonului de la presiunea nominala pina la
pina la presiunea de spargere nu mar mult de 7%. » Cantitatea pliurilor pentru presiunea de spargere nu mar muit de 7%. « Cantitatea phiurilor pentru
smicsorarea profilulut nu mat putin de 3 mm + Deflaua rapida a balonului. » micsorarea profilufui nu mai putin de 3 mm. « Deflaua rapida a balonulut. «
Posibilitatea de re-pliere 2 balonulu 51 repozitionarea repetata in cateter. » Posibifiatea de re-pliere a balonulut si repozitionarea repetata mn cateter
331000 a1 Cateter periferic cu balon utdizat Arms . y Markeri radioopact pe cateter {a capetele balonulur. care indica sectiunea de Marken radioopaci pe cateter la capetele balonuhu, care indica sectiunea de
2 o Armada SUA Abbott ) . . A . CE
00-1 inCTO dilatare a balonului si permite amplasarea exacia a lui fata de leziune. » dilatare a balonului si permite amplasarea exacia a lui fata de leziune. « Markerii
Markerii radioopaci sa fie obligatoriu flexibili pentru a se conforma complet | radioopaci sa fie obligatoriu flexibili pentru a se conforma complet anatomiel
anatomiei vasculare tortuoase. « Virf conic pe toata circumferinta, low-profile, | vasculare tortuoase. « Virf conic pe toata circumferinta, low-profile, pentru
pentru crosabilitate inalta prin leziunile complexe. « Acoperire hidrofili pe crosabilitate inaita prin leziunile complexe. « Acoperire hidrofila pe toatd
toatd suprafata (si a balonulur si a cateterului} - obligatoriu. » Lungime shaft suprafata (s a balonului st a cateterului) -~ obligatoriu. « Lungime shaft 90-
90-150cm. » Rezistent la rasuctri 1 ndare(pentru toate lungimile a balonului 150cm. » Rezistent la rasucini si ridare(pentru toate lungimile a balonului
inclusiv 200mm). - Partea proximala 1.24 “, distala - 0.99" « Compatibil cu inclusiv 200mm). « Partea proximali 1.24 ", distala - 0.99" « Compatibil cu
introductor de 4F si SF in dependenta de diametru. « Diametrul virfului distal {introductor de 4F si SF in dependenta de diametru. » Diametru! virfului distal nu
nu mai mult de 0,016 in. « Diametrul partii proximale a shaftului nu mai mult | mai mult de 0,016 in. « Diametrul partii proximale a shaftului nu mai mult de
de 1,24 mm, « Diametrul partii distale a staftului nu mai mult 0,99 mm. 1,24 mm. « Diametrul partii distale a staftului nu mai mult 0,99 mm
Balon OTW Shaft coaxial si lumen larg pentru inflaue st deflatie rapida si Balon OTW Shaft coaxial si lumen larg pentru inflatie si deflatie rapida st
repetata Diametre necesare pentru balon: 3.0-12.0 mm Lungimi balon : 20, 40,| repetata Diametre necesare pentru balon: 3.0-12.0 mm Lungimi baton - 20, 40,
60, 80, 120, 150, 200, 250, 300 mm Tip balon: complianta scazuta, acoperit 60, 80, 120, 150, 200, 250, 300 mm Tip balon: complianta scazuta, acoperit
hidrofilic, trifoldat, 2 markeri platina- iridium Presiune nominala in functie de | hidrofilic, trifoldat, 2 markeri platina- iridium Presiune nominala in functie de
. dimensiuni, conform specificatiei producatorulus Diametru shaft 5-7Fr Dublu | dimensiuni, conform specificatiei producatorului Diametru shaft 5-7Fr Dublu
Balon angioplastie perifenca b e imbunatatirea manevrabilitatii, flexibilitaui, penetrabilitatii si lumen pentru imbunatatirea manevrabilitatii, flexibilitatii, penctrabilitatii si
331000 pentru tratamentul leziunilor umen pentru im una R X N P R peniry " . 2 N P R
00-1 22 obstructive cu luneimi extreme si Armada SUA Abbott reducerea oo.ng:_. r::mi,.n utilizabila: 80, 130cm Partea a_m_a_avmrum -&.coﬁ”g oo_wvu:_, rc,:m_Bn, utilizabila: 80, 130cm Partea distala shaft ) CE
manevrabilitate mc::u_":ua_u unonn_‘:.m hidrofilic O_:a:: compatibile maximum o.o.um Km_nsz_. acoperita :ano::n Ghidur compatibile maximum o,omm‘ v;_mF.:m_c_ balonuiui
balonului sa fie un material rezistent si subtire, cu pereti suplii, flrxibili, sa fie un material rezistent si subtire, cu pereti supli, firxibili, rezistenti la
rezistenti la zgarieturi. Profil mintmalizat prin foldarea balonului in 6 pliuri.. zgarieturi. Profil minimalizat prin foldarea balonului in 6 pliuri.. Shaftul si
Shaftul si umerii balonului acoperiti hidrofilic pentru stabilitate la parcurgerea | umerii balonului acoperiti hidrofilic pentru stabilitate la parcurgerea leziunii si
leziunii si in impul inflatarii. 2 Markeri radioopact de platina-iridiu, fara profil| in timpul inflatarii. 2 Markeri radioopaci de platina-iridiu. fara profil care sa
care sa modifice suprafata exterioara modifice suprafata exterioara
* Balon dubly-lumen, tip OTW, compaubil cu gid de marimea nu mai mare de| + Balon dublu-lumen, tip OTW, compatibi} cu gid de marimea nu mai mare de
0.035 "« Diametre : 3,0-4,0-5,0-6,0-7,0-8,0-9.0,10,0-12,0-14,0 mm. = 0.035 . « Diametre : 3,0-4,0-5,0-6,0-7,0-8,0-9,0,10,0-12,0-14.0 mm. « Lungimi
Lungimi : 20-40-60-80-100-120-150-200-250 mm (Lungimea de 20 mm : 20-40-60-80-100-120-150-200-250 mm (Lungimea de 20 mm trebuie sa fie
trebuie sa fie disponibila in mod obligatoriu). « Presiune nominala : 4-8 atm., | disponibila in mod obligatoriu). « Presiune nominali : 4-8 atm., presiune RBP ~
presiune RBP - 7-28 atm, in functie de diametru. « Cresterea geometrica a 7-28 atm, in functie de diametru. » Cresterea geometrica a balonului de la
balonului de la presiunea nominala pina la presiunea de spargere nu mai mult presiunea nominala pina la presiunea de spargere nu mai mult de 7%. «
de 7%. » Cantitatea pliurilor pentru micsorarea profilulul nu mat putin de 3 Cantitatea pliurilor pentru micsorarea profifului nu mat putin de 3 mm_ «
331000 ) ) ) mm. » Deflatia rapida a balonului. = 10&?:58.& de ,Fﬂn:m?. a vw_o:EE 51 B mem:» rapida a balonului. « Posibilitatea de re-pliere a balonului si B
00-1 24 | Balon PTA angioplastie periferica| Armada SUA Abbott | repozitionarea repetata in cateter. » Textura multistratificata a balonului care ii | repozitionarea repetata in cateter. » Textura multistratificata a balonului care ii CE

ofera o rezistenta si o presiune RBP inalta in conditiile unui cross-profil mic
(< 0,035) » Markeri radioopaci pe cateter la capetele balonului, care indica
sectiunea de dilatare a balonului si permite amplasarea exacta a lui fata de

leziune. « Visf conic pe toata circumferinta, low-profile, laser-oformat, pentru
crosabili inalta prin | complexe. « Acoperire hidrofila pe toati
suprafata (si a balonului si a cateterulut) ~ obligatoriu. » Lungime shaft 80-

135¢em. » Rezistent la rasuciri i ridare « Compatibil cu introductor de
SF,6F 8F 1n dependenta de diametru

B

ofera o rezistenta si o presiune RBP inalta in conditiile unui cross-profil mic (<
0,035) » Markeri radioopaci pe cateter la capetele balonului, care indica

sectiunea de dilatare a balonului si permite amplasarea exacta a fui fata de

leziune. » Virf conic pe 1oata circumferinta, low-profile, laser-oformat, pentru
crosabilitate inalia prin feziunile complexe. » Acoperire hidrofila pe toatd
suprafata (si a balonului si a cateterului) ~ obligatoriu. » Lungime shaft 80-

135¢m. » Rezistent la rasuciri §i ridare « Compatibil cu introductor de 5F,6F 8F

in dependenta de diametru




transversal al sistemet 0.079, 0.081, 0.083, 0.088, 0.092 inch. Balon
semicompliant Cregterea procentuald a volumului balonului dintre presiunea
nominali ¢ presiunea de spargere 5% Lungimea balonului 15,20,30,40,60 mm
Presiunea nominala, nu mai muit de 8 atm Diametru la presuinea nominala
5,6,7,8,9,10 mm Presiunea de spargere, nu mai mult de 12 atm Minim 5 pliuri
de impachetare ale balonului, pentru micsorarea profitului Compatibilitatea cu
introductor de 6 Fr st 7Fr Compatibilitate cu ghid de 0,035

locului de deschidere a stentului Stift flexibil Cateter de profil scazut Profulul
transversal al sistemer 0.079, 0.081, 0.083, 0.088, 0.092 inch. Balon

semicompliant Cresterea procentuald a vol lui balonului dintre p:
nominala si presiunea de spargere 5% Lungimea balonului 15,20,30,40,60 mm
Presiunea nominala, nu mai mult de § atm Diametru la presuinea nominala
5,6,7,8,9,10 mm Prestunea de spargere, nu mai mult de 12 atm Minim § pliuri
de impachetare ale balonului, pentru micsorarea profilului Compatibilitatea cu
introductor de 6 Fr st 7Fr Compatibilitate cu ghid de 0,035

- N o - C < . Standarde
Cod . . Modelut | Tarade | Produ- Specificarea tehniea deplini solicitata de ciitre auntoritatea . . . i .
. Denumirea bunurilor . . .. B ? N Specificarea tehmed depling propusa de catre ofertant “iUde
CPV {ar lot articolului | origine catorul contractanta : S
referintd
1 2 3 4 5 6 7 g -
Senmuicomphant RX din poliamida recomandat pentru pre si post dilatare mida recomandat pentru pre st post di
otice sau ocluzive ale arterelor renale sau onicare alte 1n afara ‘¢ ale arterelor renale sau oricare alte in afara de
cele coronare, cenvicale sau cerebrale. Markeri Radioopact: 2 benzi din
balon: 20 mm Diametre disponibile balon: 4 0mm:
oy S Omm, 6 Omm, 7 Omm. Compatibilitate ghid: 0.018" (0 46 mm) Lungime Compatibilitate ghid: 0.018" (0.46 mm). Lungime
27 Balon peatru artere renale Armada SUA Abbott P S B ¢ ) N ! -8 ¢ ) sime CE
g 00 cmiosau 130 em. Pherea balonului: 3 pliun. "Diametrul Shaftulu: -
Disial 3.6 Fr - Proximal 2.4 Fr. Companbilitate mtroducator. 5 Fr. Hypotube Distal 3.6 Fr - Proxim
otel moxtdab:l 303V Diametrul intrare; 0,65 mm Prestune nominala: pentru otel moxidabs! 304 metruf mtrare: 0,65 mm Presiune nominala: pentru
balon de 4 s1 3 mm - 6 atm, pentru balon de 6 st 7 mm - 4 atm. Presiune RBP: | balon de 4 51 S mm - 6 aim, pentru balon de 6 si 7 mm - 4 atm. Presiune RBP:
pentru balon de 4 $1 3 mm - 14 atm, pentru balon de 6 st 7mm - 12 atm pentru balon de 4 st § mm - 14 atm, pentru balon de 6 51 7 mm - 12 atm
Cateter de chlatare OTW cu balon si schimb rapid tip (RX) Cu un ax proximal - . .
¥ . P . P (RX) p N Cateter de dilatare OTW cu balon §i schimb rapid tip (RX) Cu un ax proximal
cu un singur lumen, un ax distal cu doud lumene si un balon aproape de varful . « N
R X R . cu un singur lumen, un ax distal cu doud lumene gt un balon aproape de varful
cateteruiut. Axul proximal sa fie un hipotub din ofel inoxidabil cu un conector . R
M . cateterului. Axul proximal sa fie un hipotub din ofel inoxidabil cu un conector
tuer-lock la capawl proximal (racord), pentru umflarea balonului. Pe latura .
N . . L fuer-lock la capatul proximal (racord), pentru umfiarea balonului. Pe latura
opusz, o construciie de trecere Ce va garanta transmiterea optima a cuplului de . N . . .
N . . P X opusd, o construclte de trecere ce va garanta transmiterea optima a cuplului de
impingere pe intreaga lungime a cateterului. Primul lumen al axului distal este} _° . . S
5 . - impingere pe intreaga lungime a cateterutul. Primul lumen al axului distal este
dedicat trecern firului de ghidare iar celdlalt lumen, care sa se continue pe N . N 3
! . . . L dedicat trecern firului de ghidare jar celalalt lumen, care sa se continue pe
treaga lungime a axului proximal pana la racord, este dedicat umflarii N . X L
N A intreaga | a axului proximal pani la racord, este dedicat umflarii
balonulw. Lumenul pentru firul de ghidare sa permita utilizarea de fire de = . g o
. N . balonului Lumenul pentru firul de ghidare sa permita utilizarea de fire de
ghidare pentru a facitia avansarea cateterului ¢atre §i prin stenoza ce trebuie . s S . N
- . R N . ghidare pentru a facihita avansarea cateterului ¢dtre §i prin stenoza ce trebuie
FO. difatatd. Portul de acces al firului de ghidare se sa fie la varful cateteruiui, tar | 5 N . R N
331000 . . S N - . N A R dilatatd. Portul de acces al firulut de ghidare se sa fie la virful cateterulu .
Balon angioplastie periferica BTK | Mustang SUA | Boston SC| portul de resire la aprox. 28-30 cm de virf, Diametrul maxim al firului de N L - CE
00-1 > . . . . portul de iesire la aprox. 28-30 cm de varf. Diametrul maxim al firului de
ghidare este de 0,0147 (0,36 mm). Ambalajul steril sa congina un ac cu porn . AR . R .
A e R R . - ghidare este de 0,014 (0.36 mm). Ambalajul steril sa contina un ac cu port
pentry luer, pentru facilitarea spalarii lumenalut firului de ghidare de 06,0147, . s R R .
. o L ) . pentru luer. pentru facilitarea spilani lumenuiui firului de ghidare de 0,0147,
clemi pentru facilitarea manevririi cateterului i menfinerea acestuia in N . o PN
N X s . . clemd pentru facilitarea manevrarii cateterului §i menginerea acestuia in cidmpul
campul sten]. Lungimea utila a cateterului, 120cm si 150 cm. Acoperire . N
R L X N B .| steril. Lungimes utild a cateterulut, 120cm si 150 em. Acoperire hidrofilea a
hidrofilca a balonului si a shaftului in portiunea distala Diametru: proximal 3.3 . .
. N . N . N . balonului si a shaftulut in portiunea distala Diametru: proximat 3.3 Fr, distal 2.8
Fr, distal 2.8 Fr (120 mm shaft); proximal 3.9 Fr, mijloc 3.3 Fr, distal 2.8 Fr N - . N
- o R T Fr (120 mm shaft). proximal 3.9 Fr, mijloc 3.3 Fr, distal 2.8 Fr (150 mm shaft)
(150 mm shaft) Compatibilitate introducator: 4Fr Balon forma tronconica cu N . .
. . . K Compatibilitate mtroducator: 4Fr Balon forma tronconica cu Jungimi: 20, 40,
tungimi: 20, 40, 80, 120, 150, 210 mm Presiune nominala: 7 atm BRP: 14 atm . "
. . . . . . N 80, 120, 150, 210 mm Prestune nominala: 7 atm BRP: 14 atm Diagrama de
Diagrama de compliania inclusa in ambaiaj Dimensiunea si presiunea inscrise R S . K . .
N . . complianta inclusa in ambalaj Dimensiunea si prestunea inscrise pe record 2
pe record 2 markere radioopace distal st proximat de balon Varf cu profii de .
0017 markere radioopace distal si proximal de balon Varf cu profil de 0,017
Stent montat pe balon prin sentizare Stent matrice cu celulile deschise Stent montat pe balon prin sertizare Stent matrice cu celulile deschise
Rezistenta radial inalta Lungimea stentului 12,17,27,37,57 mm (lungimea de | Rezistentd radiald inalta Lungimea stentului 12,17,27,37,57 mm (lungimea de
12 mm trebuie sa fie disponibila in mod obligatoriu) Diametrele 5-6-7-8-9-10 | 12 mm trebuie sa fie disponibila in mod obligatoriu) Diametrele 5-6-7-8-9-10
mm Markeri tantal la fiecare capat al stentului ~ obligatoriu pentru efectuarea | mm Markeri tantat la fiecare capit al stentului -~ obligatoriu pentru efectuarea
controlului efectiv a stentului dupa instalare Scurtarea dimensiuni stentului | controlului efectiv a stentulut dupa instalare Scurtarea dimensiuni stentului este
este zero sau minimala - obligatoriu | i {ulelor in mm: 3.5, 3.6, 3.75 zero sau minimala - obligatoriu Lungimea celulelor in mm: 3.5, 3.6,3.75
Lungimea sistemului de livrare :80cm si 135cm Virf flexibil de forma conica | Lungimea sistemubu de livrare :80cm si 135em Virf flexibil de forma conica
331000 . Gy Marker distal pe virful cateterului de livrare pentru pozitionarea precisa a Marker distal pe virful cateterului de livrare pentru pozitionarea precisa a
30 Stent expandabil pe balon Myra India | Menil Life P e rare p P P P P P P CE
00-1 tocului de deschidere a stentului Stift flexibil Cateter de profil scazut Profulul




. - N . s e s . Standarde
Cod | Num R . Modelul Tara de Produ- Specificarea tehnici deplind solicitatd de ciitre autoritatea : . o . o
N Denumirea bunurilor . . . L R ~ Specificarea tehnica deplind propusa de catre ofertant de
CPV |ar ot - articolului | ongine cétorul contractanti L
: referintd
1 2 3 4 5 6 7 8
» Stent matrice cu celule deschuse = Rezistenta radala ¢ . . .
R < X i = Stent matrice cu celule deschise « Rezistenta radiala mala (> 40
grame/milimetru) « Conformabilitate optimala (3-10 Newton/mihimetru) « | - X
. gramesmilimetru) « Conformabilnate optimala (53-10 Newton/n
Structura mixta a stentului din microelemente, ce asigura flexibilitatea s)
Structura mixia a stentului din microelemente, ce asigura flexib
conformabilitatea inala a stentulu st din macroelemente. ce asigura =
. conformabilitatea talta a stentuhw s1 din macroelemente. ce asty
F‘:&OOUmh:m?ﬂw st rezistenta rad mare a stentufui = Ly mea stentulul N . .
- . o - nmﬂnccﬂuhzuzpu 51 rezistenta radiala mare a m—m::._C. . L mea stentulu
17,27,37.57 mm - Diametrele stentulut © 6-7-8-9-10 mm + Scurtarea P . o .
. s S A 17.27,37,57 mm « Diametrele stentului | 6-7-8-9-10 mm « Scurtarea dimen
dimensiuni stentului @ zero sau mumimala. Lungimea balon 20.30.40,60 s Ao
. zero sau minimala Lung balonulur : 20,30.40,60 mm » Balon
mm » Balon non-compliant, low-profile » Presiunez nonnnala 2 balonutut, nu -
. . non-compliant, low-profile « Presiunea nominala a balonulus, nu mai mult de 8
. mai muit de 8 atm - Diametrul balonuiut la presutnea nonin: 5.6,789,10 . .-
3310007 -, . . atm « Diametrul balonul presuinea nominala : 5,6,7.8.9.10 mm - Presiunca
32 |{Stent periferic expandabil pe balon Xpress Boston SC mm « Presiunea de spargere © mai mica de 12 atm » Minim $ pliuri de . -
00-1 . X . _| de spargere : mai mica de 12 atm « Minim 5 pliuri de impachetare ale balonuhur,
impachetare ale balonului, pentru micsorarea profilului « Cresterea procentuala . N
. | 4 N o pentru micsorarea profilutui « Cresterea procentuald a volumului balonu
avo dintre p nominala st presiunea de spargere 5% ¢ R L )
X K . ac dintre presiunea nominala §1 presiunea de spargere 5% + Lungimea sistemulu
Lungimea sistemului de livrare : 75¢m si 135cm « Marken proximal sy distal . c e . )
R . . de livrare : 75cm st 135em « Marken proximal si distal pe cateterul de
pe cateterul de livrare{corespunzatori marginilor stentului) pentru pozitionarea . . . .
. X X livrare(corespunzatori marginilor stentului) pentru pozitionarea precisa a
precisa a locului de deschidere a stentului « Sistemul de hvrare a stentulul de . i P .
. . . .| locului de deschidere a stentului « Sistemul de livrare a stentului de profil mic -
profil mic » Profulul transversal al sistemulut de livrare 0.076-0.094 inch = Virf] R . _ . .
. . Profulul transversal al sistemului de livrare 0.076-0.094 inch « Virf flexibs! de
flexibil de forma conica. Stift flexibil « Compatibilitatea cu introductor de 6 Fr R R L R X .
X . . N L forma conica. Stift flexibil « Compatibilitatea cu introductor de 6 Frsi 7Frsi cu
si 7Fr si cu ghid de 0,035 » Compatibil cu Rezonanta Magnetica Nucleara 1,5 . . . <
Tesla ghid de 0,035 - Compatibil cu Rezonanta Magnetica Nucleara 1.5 Tesla
e
« Stent periferic autoexpandabii din Nitinol produs dintr-un singur tub prin « Stent periferic autoexpandabil din Nitinol produs dintr-un singur tub prin
tdiere cu Laser « Diametre disponibile 1 6,7,8,9.10.12 mm Lungimi tajere cu Laser » Diametre disponibile : 6,7.8,9,10,12 mm. Lungimi disponsbile
disponibile : 20,30,40,50,60,70,80, 160,120 mm. « Toate diametrele sa fie 20,30,40,50,60,70,80, 100,120 mm. « Toate diametrele sa fie compatibile cu
compatibile cu teaca de 6F. Compatibilitate pentru ghtd de 00357 « Capetele |teaca de 6F. Compatibilitate pentru ghid de 0,0357 « Capetele stentulur in forma
stentului in forma de coroana pentru un grad sporit de apozitie st fixare de coroana pentru un grad sporit de apozitie si fixare marginala 3 lui « Polizare
marginala a lui » Polizare si finisaj electrolitic al stentulur pentru eliminarea |si finisaj electrolitic al stentului pentru eliminarea imperfectiumior de suprafata,
imperfectiuntlor de suprafata, astfel micsorarea trombogentiatis st cresterea astfel micsorarea trombogenitatii si cresterea rezistentel lui la fracturare «
rezistentei lui la fracturare « Arhitectura mixta a celuleler din lonjeroane de Arhitectura mixia a celulelor din lonjeroane de diferite dimensiuni pentru
diferite dimensiuni pentru cresterea flexibilitatit st apozitiei inalte a stentului » cresterea flexibilitatii si apozitiel inalte a stentului » Arhitectura hibrida a
Arhitectura hibrida a stentului din celule cu geometrie deschisa si inchisa stentului din celule cu geometrie deschisa si inchisa pentru implantarea
pentru implantarea uniforma pe toata lungimea lui (evitarea scurtani si/sau uniforma pe toata lungimea lui (evitarea scuntarii si/sau alungini stentulu}. «
alungirii stentului). « Stabilitatea radiala inalta, constanti pe intreaga lungime a| Stabilitatea radiala inalta, constanta pe intreaga lungime a stentulut » Scurtarea
N stentului + Scurtarea stentului ia deschiderea acestuia * zero sau mimimala « stentului Ja deschiderea acestuia : zero sau minimala « Cateter cu lunginu
331000 Stent autoexpandabil pentru artere . L . N . R . L < ” X
001 34 ace Epic Boston SC| Cateter cu lungimi disponibile de : 75¢m , 120em « Diametrui extern nominal disponibile de : 75cm , 120cm « Diametrul extern nominal al cateterulus CE
al cateterului (profilul) < 0,079" « Varful flexibil atraumatic in forma de conus.|  (profilul) <0,079" » Varful flexibil atraumatic in forma de conus. » Marken
» Markeri radioopaci pe cateter corespunzatori capetelor sientulul pentru radioopaci pe cateter corespunzatori capetelor stentului pentru pozitionarea
pozitionarea exacta a lui. » Marker radioopac pe virful tecii de livrare a exacta a lui. » Marker radioopac pe virful tecit de livrare a cateterului pentry
cateterului pentru pozitionarea exacta a locului de deschidere a stentului. « pozitionarea exacta a locului de deschidere a stentului. « Sistem de sig
Sistem de siguranta pentru prevenirea saririi stentulw din sistemul de livrare laf pentru prevenirea saririt stentului din sistemul de livrare la deschiderea partiala
deschiderea partiala sau totala a acestuia . » Sistem de livrare ergonomic sau totala a acestuia . » Sistem de livrare ergonomic adaptat pentru utilizarea cu
adaptat pentru utilizarea cu o singura mana, fara schimbarea pozitiei mainii i o singura mana, fara schimbarea pozitiei mainii in timpul aphicarii stentulus,
timpul aplicarii stentului, pentru reducerea riscului de elongatie, compresie pentru reducerea riscului de elongatie, compresie sau modificarea pozitiet
sau modificarea pozitiei acestuia. » Modalitate dubla de deschidere optionalaa| acestuia. » Modalitate dubla de deschidere optionala a stentului - cu miner de
stentului : cu miner de tragere si cu dispozitiv de rotire pentru police * ragere si cu dispozitiv de rotire pentru police « Sensibilitate tactila a manerului
Sensibilitate tactila a manerului si control auditiv 1a deschiderea stentului . = |si control auditiv la deschiderea stentului . « Valva hemostatica. « Compatibit cu
Valva hemostatica. « Compatibil cu Rezonanta Magnetica Nucleara 1,551 3,0 Rezonanta Magnetica Nucleara 1,5 si 3,0 Tesla, cu gradientul cimpului
Tesla, cu gradientul cimpului magnetic static < 19T/m(1900 Gauss/cm) magnetic static < 19T/m(1900 Gauss/cm)
Stent din nitinol, construit din doua straturi de mesa: macro-mesa externa si Stent din nitinol, construit din doua straturi de mesa: macro-mesa externa si
micro-mesa interna, care divizeaza celule mari in 16 celule mici, aria unet micro-mesa interna, care divizeaza celule mari in 16 celule mici, aria unei
331000 Stent pentru art Gd microcelule constituie 0.0381 mm2. Sistemul de livrare: RX. Lungimea utila: | microcelule constituie 0.0381 mm?2. Sistemul de hivrare: RX. Lungimea utila:
3 eni pentiru ariere carotide , - . . N . iy oy N . . - -
00-1 36 P Xact SUA Abbott 143 cm. Compatibilitate: arc ghid 0.014" si toate sisteme de protectie anti- 143 cm. Compatibilitate: arc ghid 0.014" si toate sisteme de protectie anti- CE
emboli, teaca de 5 Fr sau cateter de ghidare de 7 Fr (peniru toate marimile ale | emboli, teaca de 5 Fr sau cateter de ghidare de 7 Fr {pentru toate marimile ale
stentului). Diametre: § - 10 mm sau 10 - 50 mm. Structura din mese impletite, | stentului). Diametre: 5 - 10 mm sau 10 - 50 mm. Structura din mese impletite,
care permite autoajustare in artere care permite autoajustare in antere.
Contine - Contine: - seringa cu manometru de presiune pentru umflarea Contine - Contine: - seringa cu manometru de presiune pentru umflarea
331000 . . . Demax baloanelor, de 20 atm. - un robinet cu trei cai - maner tip “pistol” - valva in  {baloanelor, de 20 atm. - un robinet cu trei cai - maner tip “pistol” - valva in 7Y™
38 Set inflator cu manometru tip A Demax China . PR R . .. N . X . X - X i i R CE
00-1 Medical Y™ - “steering handle™ dispozitiv de ghidare introducer pentru ghid de steering handle” dispozitiv de ghidare introducer pentru ghid de angioplastie
angioplastie 0.014" 0014




Cod | Num . . Modelul .| Tarade | Produ- Specificarea tehnici deplina solicitatd de citre autoritatea . Atk R Standarde
. Denumirea bunurilor . . L. i o ; Specificarca tehnicd deplini propusi de ciire ofertant de
CPV {ar lot articolului | - origine catorn] contractanta : S
= : : : referingd
1 2 3 4 3 6 7 8
Contine - serings cu manometru de presiune pentru umfizarea baloanclor up anometru de prestune pentru umilarea baloanelor tip
310 ) Demax “piston” . valva hemostatiea cu sistem “bleedback” cu are metalic Indeflator cul ™ . valva hemostatica cu sistem “bleedback™ cu arc metalic Indeflator cu
) a:._ 39 r cu manometru tip BT | Demax China tedical presiune de pana la 30 aim Diametrul interior de 0,096 inch/2.44 mm Variana nterior de 0,096 inch/2 44 mm Varianta CE
cu doua valve pe sistem pentru proceduri cu multiple dispozitive. Setut sa u procedurt cu multiple dispozitive. Setul sa
contina st torquerul si introducerul 1 torquerul st introducerul
Filtry distal pentru protectie embolica Utitizabil pentru arterele carotide, Filtru distal pentru protectie embolica Utilizabil pentru arterele carotide,
coronare st ale membrelor inferioare - Compatibilitate ghid: 1a alegere (0.014” { coronare st ale membrelor inferioare « Companubilitate ghid: 1a alegere (0.0347 -
0.0187) » 6Fr Ghid/SFr Teaca compatible « Dispozitiv tip , Rapid exchange™+ | 0.0187) « 6Fr Ghid/5Fr Teaca compatbie « Dispozitiv tip .Rapid exchange™ +
Fir de capturare incorporat (disponibil de 190cm sau 320cm) » 5 Markeri de Fir de capturare incorporat {disponibil de 190cm sau 320¢m) « § Markeri de
. . N vizibilitate « Ac pentru wigare inclus » Filtru conic din nitinol cu fibre dispuse | vizibilitate » Ac pentru irigare inclus « Filtru conic din nitinol cu fibre dispuse
331000 Filtru distal pentru protectie Emboshiel . X . < . <
00-1 44 embolica d Abbott sub forma de plasa. disponibil in 3 variante de marime: 3,4,5,6, 7mm=+3 sub forma de plasa, dispomibil in § variante de marime: 3,4,5,6, 7mm + 3 zone CE
zone de filtrare: 80pm. 160 um si 210 pum » Hipotub conector flexibi pentry | de filtrare; $0um, 160 tm st 210 pm + Hipotub conector flexibi pentru maxima
ma performanta in zonele tortuoase « Filtrul are libentate de miscare performanta in zonele tortuoase « Filtrul are libertate de miscare longitudinala st
longitudinala si rotationala pe ghid (filtrul ramane pe toc in timp ce ghidul rotationata pe ghid (filtrul ramane pe toc in timp ce ghidul avanseaza, pentru a
avanseaza, pentru 2 evita manipulari ce pot induce vasospasm) « Diametru ghid]  evita manipulari ce pot induce vasospasm) » Diametru ghid 0,014, Lungime
0.014, Lungime OTW/RX: 320/90 cm OTW/RX: 320/90 cm
331000 15 Dispositiv de control a ¢ SeaDragon .Snd._ Dispozitiv de control a m?ac:,:..ncév»:c: cu conductorii de pe 0,010 *{0,26 | Dispozitiv de control a m?ncf compatibil cu conductorii de pe 0,010 (0,26 CE
00-1 e < Medical mm) pana la 0,038" (0,97 mm). mm) pina la 0,038" (0,97 mm).
Tbuc camp adeziv 3UXdUCH. | :ﬁ_c strauticat: strat ceiuloza conion UG::: T duc.” camp adezv dOX30cm | :U_: SIralthicat strat ceiuloza confort pentru
pactent, strat impermezbil, strat absorbant. Standard de performanti pentru pacient, strat impermeabl, strat absorbant. Standard de performanti pentru
campurile stenle EN 13795, 1 buc.: camp absorbant aprox, 34x50cm. Extra- cimpurile ste 3795, 1 buc.: camp absorbant aprox. 34x50¢m. Extra-
absorbant, pelistratificat. minim 6 straturi, cu banda adeziva. Standard de absarbant, polistratificat, minim 6 straturi, cu bands adeziva. Standard de
performanid pentru campurile sterile - EN 13795, 1 buc.: cimp de masd performanta pentru cimpurile sterite - EN 13795, 1 buc.: cimp de masd
instrumentar 150x190cm, 75x190¢m absorbant. Triplu stratificat. Standard de | instrumentar 150x190¢m, 75x190cm absorbant Triplu stratificat. Standard de
performania pentru cdmpurile sterile ~ EN13793. 1 buc.: Camp angiografie performania pentru campurile sterile - EN13795. 1 buc.: Camp angiografie
minim 240x370 cm, integru, impermeabil 100%. Zona ranforsata triply minim 240x370 em. integru, impermeabil 100%. Zona ranforsati triplu
stratificatd, cu grad inalt de absorbtic (nu mai putin de 6,5 /100 cm2). 4 stratificata, cu grad inalt de absorbtic (nu mai putin de 6,5 ¢/100 cm2). 4 orificii
orificii cu bord adeziv impregnat. Margini laterale transparente, dim. 70 cm. | cu bord adeziv impregnat. Margini laterale transparente, dim. 70 cm. Bordurile
Bordurile adezive le campulut impregnate in {esituri (sf nu fie lipici cu 2 fete) | adezive le cdmpului impregnate in (esitura (si nu fie lipici cu 2 fefe) pentru a nu
pentru a nu forma cute $i a asigura 100% impermeabilitate. Standard de forma cute §i a asigura 100% impermeabilitate. Standard de performanii pentru
performanta pentru cdmpurile sterile — 13795, 1 buc.: ceargaf 100x150 em. campuriie sterile - 13795 1 buc.: cearsaf 100x150 ¢m. Dubly
- . . Bayteks Dublu stratificat. Standard de performanta pentru cimpurile sterile - EN stratificat. Standard de performantd pentru cimpurile sterile - EN 13795, 2 buc.:
331000 . Set steril getabil pentru nterventii . . - N R A _ i . i Co N N
00-1 S0 diagnostice Baymed Turcia Teknik | 13795, 2 buc - husa ecran circulara 140cm din polietilend, transparents 1 buc.: husa ecran circulard 140¢m din polietilend, transparentd | buc.: husi tub CE
N Tekstil | husa tub radiologic. circulard, 75 em din polietilen3, transparenta, cu elastic 4 radiologic, circulard, 75 em din polietilen3, transparentd, cu elastic 4 buc.:
buc.: Servetele pentru méini din celulozi 2 buc.: Halat chirurgical XXL, din Servetele pentru min: din celuloza 2 buc.: Halat chirurgical XXL, din fibre
fibre depolipropilen, nu mai putin de $ tipuri de polipropilen (SMMMS),  |depolipropilen, nu mai putin de 5 tipuri de polipropilen (SMMMS), repelent, cu
repelent, cu manjete de poliester, mineca cusuti cu laser, se va exclude manjete de poliester, mineca cusuta cu laser, se va exclude maneca cusuta cu
maneca cusuta cu acul. Lungimea manecilor - nu mai putin de 65 cm (£2 cm), | acul. Lungimea manecilor - nu mai putin de 65 cm (22 em), lungimea halatului
tungimea halatului - nu mai putin de 150 cm (22 cm) din umeri pana la poale, | nu mai putin de 150 em (+2 cm) din umeri pana la poale, latimea halatului - ny
latimea halatului - nu mai mica de 74 cm in zona axilara. | pereche: Manugi | mai mica de 74 cm in zona axilara. | pereche: Manugi sterile, nepudrate N7, din
sterile, nepudrate N7, din cauciuc deproteinizat, non-alergene, rezistente la cauciuc deproteinizat, non-alergene, rezistente la interventii chirurgicale cu
terventii chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, utilizarea ghidurilor metalice: apirogenice, rezistenta la rupere ~ nu mai putin
rezistenta la rupere - nu mai putin de 18N, grosimea la degete - nu mai putin | de 18N, grosimea la degete - nu mai putin de 0,27 mm; continutul de proteine
de 0,27 mm; conpinutul de proteine extractibile - nu mai mare de 20 ug/e  [extractibile — nu mai mare de 20 pg/g (conform standardului de calitate EN453),
(conform standardului de calitate EN455), acoperit pe interior cu bioge! pentru| acoperit pe interior cu bioge! pentru protectie dubla §i rezistenia la rupere. 3
protectie dubla si rezistenta la rupere. 3 perechi: Minusi sterile, nepudrate N8, | perechi: Manusi sterile, nepudrate N8, din cauciuc deproteinizat, non-alergene,
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Numarul procedurii de achizitie 20/00045

Specificatii de pret (F4.2)

Denumirea procedurii de achizifie: Achizitionarea articolelor angiografice conform necesitatilor IMSP Institutul de Medicina Urgenta pentru anul 2020

efectuata

T o s T e e L G T como o s 0 L Clasificat]
Cod CPV Nr. Denumirea bunurilor = | c:awﬁwonﬁ - Cantitatea an_ JEB.. Qw:.m‘ Suma (fird TVA) Suma (cu TVA) Termenul ,% ‘_.S,ua..a o |ebugetara
Lot s miasuri e TVA) . : : e : Cameonty

1 2 -3 5 7 8,00 9 10
33100000-1] 1 | Setimroductor pen punci buc 150 355,00 383,40 53 250,000 57510,00 i decurs de 30 le de fa comanda
33100000-1| 2 | Setinoducior pentru puncti buc 100 350.00 378,00 35 000,0000 37 800,00 i decurs de 3z de fa comanda
33100000-1| 3 Catetere de a__.MMMWM_o femurale si buc 100 250.00 270,00 25 000.0000 27 000,00 in decurs de MMMWW la comanda
33100000-1{ 7 Teaca ghid seurt buc 30 3600,00 3888.00 108 000,0000 116 640,00 i decurs de 30 il de fa comanda
33100000-1| 8 Teaca ghid lung buc 50 3600,00 388800 180 000.0000 194 400,00 i decurs de 30 zile de fa comanda
33100000-1| 9 Microcatetere buc 10 11500.00 12420,00 115 000,0000 124 200,00 i decurs de 30 zie de fa comanda

afec
33100000-1] 11 | Arc ghid de diagnostic lung buc 50 1100,00 1188,00 55 000,0000 59 400,00 i decurs de 30 il de fa comanda
331000001 12 | Arc ghid de diagnostic stiff buc 200 1100,00 118,00 220 0000000 237 600,00 i decurs de 39atle de la comand
3310000011 14 Ghid no::.,__,ﬂ:mﬂ_w,ﬂz_n utilizat buc 30 1330,00 1436 .40 39 900,0000 43 092,00 in decurs de MMM“M_MMW la comanda }
33100000-1 15 | O cu v ot scoperit buc 30 133000 1436,40 39900,0000 43 092,00 i docurs de 39 2le de fa comanda
331000001 17 | B semiconpian pene buc 30 4200,00 4536,00 126 000,0000 136 080,00 i decurs de il de fa comanda
331000001 15 | BIon Roncompian angioplasc buc 30 5150.00 5562,00 154 500,0000 166 860,00 i decurs de 30 zle de a comanda
33100000-1| 20 | Cateter periferic cu balon buc 50 3225.00 3483,00 161 250,0000 174 150,00 i decurs de 30 zie de fa comanda
33100000-11 21 Cateter noq_ww_nﬂ‘_mmcm_os utilizat buc 30 322500 3483.00 96 750.0000 104 490,00 in decurs de MMMNM” la comanda
Balon angioplastie periferica
~ pentru tratamentul leziunilor " " in decurs de 30 zile de la comanda
331000001 22 obstructive cu lungimi extreme si buc 20 3225,00 3483,00 64 500,0000 69 660,00 efectuata
manevrabilitate contralaterala
33100000-1| 24 | Balon PTA angioplastie periferica buc 20 3225.00 3483,00 64 500,0000 69 660,00 i decurs de 30 ik de la comanda
(<]
33100000-1| 27 | Balon pentru artere renale buc 20 3000,00 3240,00 60 000,0000 64 800,00 in decurs de 39 2le de la comanda
28 | Balon angioplastie periferica BTK buc 20 5150,00 5562,00 103 000,0000 111 240,00 in decurs de 30 zile de la comanda

vy

)




o I Nr. . . Unitatea de S w_ﬁ,ciaﬁ (fari L S L | Termenul delivrare Clasificati
Cod CPV: Denumirea bunurilor TS Cantitatea |0 Pret unitar (cu TVA)| Suma (fari TVA) Suma(cuTVA). oo i ¢ bugetara
ey Lot} - misuria s =TYA) e Al o B ol . : q
1 2 -3 4 5 6 7 8,00 9 10
33100000-1} 30 Stent expandabil pe baton buc 10 7350,00 7350,00 73 500,0000 73 500.00 in decurs de MWMHMW la comanda
33100000-1| 32 |Stent periferic expandabil pe balon buc 10 6800.00 6800,00 68 000,0000 68 000,00 in decurs de MWMMMMMA\ la comanda
33100000-1] 34 Stent E:onz_um_.amg._ pentru buc 5 9700.00 9700,00 48 500.0000 48 500.00 in decurs de 30 zile de la comanda
artere iliace efectuata
33100000-1] 36 |  Stentpenmu anere carotide buc 10 17000.00 17000,00 170 000,0000 170 000,00 in decurs de 30zl de fa comanda
33100000-1] 38 | Setinflator cu manometru tip A buc 50 820,00 984.00 41 000,0000 49 200,00 in decurs de MMWMWM“U la comanda
33100000-1| 39 | Set inflator cu manometru tip “B” buc 50 860.00 1032,00 43 000,0000 51 600,00 in decurs de 39 7le de a comanda
33100000-1] 44 Filtru distal pentru protectie buc 20 17000.00 18360.00 340 000,0000 367 200,00 in decurs de 30 zile de la comanda
embolica efectuata
33100000-1{ 45 | Dispozitiv de control a ghidului buc 50 250.00 300,00 12 500,0000 15 000.00 in decurs de 39 wle dc a comanda
33100000-1| 50 Set steril mﬁ@: ?,E.:_ interventii 50 720.00 864,00 36 000,0000 43 200.00 in decurs de 30 zile de la comanda
diagnostice efectuata
2 534 050,0000 2 723 874,00
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