Formularul ofertei (F3.1)

Data depunerii ofertei: “20” August 2019
Licitatia Nr.: 19/00039
Invitatie la licitajia Nr.: 12 din 21.06.2019
Alternativa Nr.:

Catre: Centrul Pentru Achizitii Publice Centralizate in Sinitate
»IPC Decebal Impex ” SRL declari ci:

a) Au fost examinate si nu existd rezerviri fad de documentele de atribuire, inclusiv modificarile:
Scrisoare de clarificare Rg02-2063 din 04.07.2019, Scrisoare de modificare Rg02-2108 din
11.07.2019, Scrisoare de clarificare Rg02-2209 din 24.07.2019, Scrisoare de modificare Rg02-2244
din 30.07.2019

b) , FPC Decebal Impex ” SRL” se angajeazi si furnizeze/presteze, in conformitate cu documentele
de atribuire si conditiile stipulate in specificatiile tehnice si pret, urmatoarele bunuri si/sau servicii:
achizitionarea dispozitivelor medicale (lista suplimentara) conform necesitatilor IMSP pentru anul
2019.

¢) Suma totald a ofertei fard TVA constituie:

5988946,00(cinci milioane noui sute optzeci si opt mii noui sute patruzeci si sase) lei MD.

d) Suma totald a ofertei cu TVA constituie:

7186734,00(sapte milioane una sutii optzeci si sase mii sapte sute treizeci si patru) lei MD.

¢) Prezenta ofertd va rdmine valabila pentru perioada de timp specificati in FDA4.8., incepind cu data-

limitd pentru depunerea ofertei, in conformitate cu FDAS.2., va ramine obligatorie si va putea fi
acceptata in orice moment pind la expirarea acestei perioade;

— in cazul acceptdril prezentei oferte, ,, FPC Decebal Impex ” SRL se angajeazi si obtina o Garantie

de bund execufie in conformitate cu FDA7, pentru executarea corespunzitoare a contractului de

achizifie publica.
f) Nu sintem in nici un conflict de interese, in conformitate cu punctul IPO5.4.
g) Compania semnatara, afilia{ii sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac
latiel In vigoare sau a

ctul IPOS.S.

parte din contract, nu au fost declarate neeligibile in baza prevede

gulamentelor cu mCLden}a in dom/emul achizitiilor publice, in ¢

Semnat: / @W

Nume: Valiuh Tatiana
In calitate de: Director
Ofertantul: FPC “Decebal Impex” SRL

Adresa: mun. Chisindu, str. Ismail 10072, of 44
Data: “19” August 2019
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Anexa Nr.1
Sistem X-Frame DR-2S
Producdtor ItalRay
Tard de Origine Italia

Specificarea tehnicd deplind solicitatd

Specificarea tehnicd oferiti

Generator

generator de Tnalta frecventd: min. 200 kHz

Da, generator de inalta frecventd: 400 kHz ‘/\
Product Data X-Frame DR-2S pag. 16, X-Rdy
Generator, Generator type

| e

putere maxima: min. 90 kW(+/- 10 kW)

Da, puterea maxima: 80 kW,
Product Data X-Frame DR-2S pag. 16, X-Ray
Generator, output power

Domeniu tensiune (kV) : min. 40-160 kV
(+/- 10 kV), reglabil in trepte a cite 1 kV

Da, domenul tensiune (k'V): 40 — 150, regalbil
in trepte cu preciziade 1 kV.

Product Data X-Frame DR-2S pag. 16, X-Ray
Generator, kV Range

Domeniu curent (mA) : min. 10- 1100
mA(+/- 100 mA)

Da, domeniu curent (mA) : 10- 1000 mA
Product Data X-Frame DR-2S pag. 16, X-Ray
Generator, mA range

Selectare automata a vitezei de rotire a
anodei in concordantd cu ranadamentul
oferit , procedeu ce va mari timpul de viatd a
anodel.

Da, selectare automaté a vitezei de rotire a
anodei 1n concordanta cu ranadamentul oferit ,
procedeu ce mireste timpul de viata a anodel.
Product Data X-Frame DR-2S pag. 16, X-Ray
Generator, Automatic focal spot adjustment.

Viteza maximalé de pornire a anodei min.
9500 rot/ min(+/- 500)

Da, Viteza de pornire a anodei : 3000 — 10 000
Product Data X-Frame DR-2S pag. 16, X-Ray
Tube, Anode speed

Control automat de expozitie

Da, Control automat de expozitie
Product Data X-Frame DR-2S pag. 16, X-Ray
Generator, AEC

Posibilitate de lucru autonom fara
sincronizare cu detectorul

Da, sistemul lucreazd autonom fara
sincronizare cu detectorul

Product Data X-Frame DR-2S pag. 16, X-Ray
Generator, Indepedent Operation

Tub Rx avind urmitoarele caracteristici:

Anod rotativ cu doua focare

Da, Anod rotativ cu doua focare
Product Data X-Frame DR-2S pag. 16, X-Ray
Tube,Focal Spots

Dimensiune focar mic : max. 0,6 mm

Da, Dimensiune focar mic : 0,6 mm
Product Data X-Frame DR-2S pag. 16, X-Ray
Tube,Focal Spots

Dimensiune focar mare : max. 1,2 mm

Da, Dimensiune focar maze : 1,2 mm
Product Data X-Frame DR-2S pag. 16, X-Ray
Tube,Focal Spots

Capacitate de stocare termica anod : min.
850 kHU

Da, Capacitate de stocare termica anod : 1100
kHU

Product Data X-Frame DR-2S pag. 16, X-Ray
Tube, Anode heat capacity |

Disiparea tefmiC4 tefmica anode : min, 1500
/ //// T

/ /‘/

Da, Disiparea tegmica termica angde : 1700
‘1_\, 1 W,

\




kHU

kHU
Product Data X-Frame DR-2S pag. 16, X-Ray
Tube, Housing heat capacity

DAP metru , doza masuratd va fi inregistrata
automat In raport si va avea posibilitate de
transmitere prin intermediul DICOM

Da, DAP metru , doza masurati este
inregistratd automat in raport si va avea
posibilitate de transmitere prin intermediul
DICOM

Product Data X-Frame DR-2S pag. 16, X-Ray
Tube, Dose Area Product Meter

Colimator automat motorizat si posibilitate de
comandare manuala

Da, colimator automat motorizat si posibilitate
de comandare manuala

Product Data X-Frame DR-2S pag. 15,
Collimator, Collimation

Conectare automata lumini la detectare
pacient sau startul unei noi investigatii

Da, Conectare automata lumind la detectare
pacient sau startul unei noi investigatii
Product Data X-Frame DR-2S pag. 15,
Collimator, Automatic light switch at patier
detection

Detector digital plat avind

urmiitoarele caracteristici

constructie dintr-o singura piesa din siliciu
amorf

Da, constructie dintr-o singura piesa din siliciu
amorf

Product Data X-Frame DR-2S pag. 14, Fixed
Flat panels, Technology

suprafata activa a detectorului: min. 43 cm x
43 cm

Da, suprafata activa a detectorului: 43 cm x 43
cm

Product Data X-Frame DR-2S pag. 14, Fixed
Flat panels, Detector dimensions

dimensiune pixel: max. 145 -150 microni

Da, dimensiune pixel: 139 microni
Product Data X-Frame DR-2S pag. 14, Fixed
Flat panels, Pixel Pitch

matrice detector : min. 3000 x 3000 pixel
(+/- 200 pixeli )

Da, matrice detector : 3072 x 3072 pixel
Product Data X-Frame DR-2S pag. 14, Fixed
Flat panels, Pixels

rezolutie achizitie : min. 15 bit

Da, rezolutie achizitie : 16 bit
Product Data X-Frame DR-2S pag.
Flat panels, Pixels

Nu necisitd sistem de ricire

Da, Nu necisitd sistem de racire
Product Data X-Frame DR-2S pag. 14, Fixed
Flat panels, Detector Cooling

Prezenta minima a 2 detectoare unul sub
masa motorizatd si unul in standul vertical

Da, Prezenta a 2 detectoare unul sub masa
motorizatd si unul in standul vertical

Product Data X-Frame DR-2S pag. 14, Fixed
Flat panels, Detector Equipment

Masa radiografica avind urmitoarele caracteristici

Miscare motorizati
masa cu blat flotant in 4 directii

Da, Miscare motorizata

masa cu blat flotant in 4 directii

Product Data X-Frame DR-2S pag. 18, BTE
Elevating Table, Type

sy




dimensiune blat masa : min. 220 x 80 cm
(+/- 5 cm)

Da, dimensiune blat masa : 220 x 77 c¢m
Product Data X-Frame DR-2S pag. 18, BTE
Elevating Table, TableTop Dimensions

deplasare longitudinala blat masa : min. 100
cm(+ 50)

Da, deplasare longitudionala blat masa : 100
cm(+ 50)
Product Data X-Frame DR-2S pag. 18, BTE

Elevating Table, Tabletop longitutdinal travel

deplasare laterala blat masa : min. 23 cm

Da, deplasare laterala blat masa : 23 cm
Product Data X-Frame DR-2S pag. 18, BTE
Elevating Table, Tabletop tranversal travel

Tnaltime masa maximald : <90 cm, reglabila

Da, Inaltime masa maximala : 88.5 cm,
reglabila motorizat

Product Data X-Frame DR-2S pag. 18, BTE
Elevating Table, Table top height

inaltime masa minimala : <58 cm, reglabila

Da, inaltime masa minimala : 55 cm, reglabila
motorizat

Product Data X-Frame DR-2S pag. 18, BTE
Elevating Table, Table top height

deplasare detector : > 40 cm

Da, deplasare motorizata a detectorului: 40 cm
Product Data X-Frame DR-2S pag. 18, BTE
Elevating Table, Detector longitudinal travel

greutate maxima admisa pentru pacient :
min. 150 kg

Da, greutate maxima admisa pentru pacient :
250 kg

Product Data X-Frame DR-2S pag. 18, BTE
Elevating Table, Weight

frane electromagnetice

Da, frane electromagnetice

Product Data X-Frame DR-2S pag. 18, BTE
Elevating Table, Electromagnetic breaking
system

echivalent Aluminiu de absorbtie Rx a
blatului mesei: max. 0.85 mm Al

Da, echivalent Aluminiu de absorbtie Rx a
blatului mesei: 0.85 mm Al

Product Data X-Frame DR-2S pag. 18, BTE
Elevating Table, Tabletop Al eq.

Toate miscérile vor fi activate de la control
intentionat, iar on stare de repaus vor fi
dezactivate

Toate miscérile vor fi activate de la control
intentionat, iar 1n stare de repaus vor fi
dezactivate
Product Data X-Frame DR-2S pag. 18, BTE
Elevating Table, Motorized movement
activation

|

Posibilitate de urmarire automati a tubului

Da, Posibilitate de urmdrire automatd a tubulury
Product Data X-Frame DR-2S pag. 18, BTE \

Elevating Table, Motorized movement
activation

Posibilitate de focusare aut
miscérii a mesei $i men
distantei focale A

Da, focusare automatd in timpul miscariia |

mesei si mentinerea aceeasi distantei focalg
Product Data X-Frame DR-2S pag. 12, |
Automatictube-Detector Vertical Fi ocal/\\ |

I
Distance I\




Coloana suport pentru tub Rx avind urmitoarele caracteristici:

coloana port-tub montat pe podea, Da, coloana port-tub montat pe podea,
contrabalansat contrabalansat

Product Data X-Frame DR-2S pag. 17, Statix
Xray Floor mount Tube stand, Longitudional
Rails

cursa longitudinala : min. 1950 - 2100 mm Da, cursa longitudionala este de: 2076 mm
Product Data X-Frame DR-2S pag. 17, Statix
Xray Floor mount Tube stand, Longitudinal
Travel

cursa verticala : min. 1500 mm Da, cursa verticala : 1590 mm
roduct Data X-Frame DR-2S pag. 17, Statix
Xray Floor mount Tube stand, Vertical Travel

distanta cea mai mica focar-podea : max. Da, distanta minimala focar-podea : 418 mm;
418 mm; Product Data X-Frame DR-2S pag. 17, Stativ
Xray Floor mount Tube stand, Min X-Ray
Tube Focus Height ]
distanta cea mai mare focar-podea : min. Da, distanta maximala focar-podea : 2008 mm:;
2000 mm,; Product Data X-Frame DR-2S pag. 17, Statix

Xray Floor mount Tube stand, Max X-Ray
Tube Focus Height

rotatie coloana dreapta, stdnga : min. +90/- Da, rotatie coloana dreapta, stAnga : +90/-90
90 grade; grade;

Product Data X-Frame DR-2S pag. 17,
Statix Xray Floor mount Tube stand,
Vertical Axis Tube Rotation Angle

posibilitate inclinare tub; posibilitate inclinare tub;

Product Data X-Frame DR-2S pag. 17, Statix
Xray Floor mount Tube stand, Console
Display, angular position

rotatie tub in jurul axei orizontale: min. Da, rotatie tub in jurul axei orizontale: +135/-
+135/- 135 grade; 135 grade;

Product Data X-Frame DR-2S pag. 17, Statix~
Xray Floor mount Tube stand, Horizontal
Axis Tube Rotation Angle

Toate migcdrile vor fi activate de la control | Da, toate miscérile vor fi activate de la control
intentionat, iar in stare de repaus vor fi intentionat, iar in stare de repaus vor fi
dezactivate; dezactivate;

Product Data X-Frame DR-2S pag. 17, Statix
Xray Floor Mount Tube Stand, Motorized
movement activation

Functie de urmarie Tub-detector automata Da, Functie de urmarie Tub-detector automati
care va functiona si pentru proiectiile oblice; | care functioneaza si pentru proiectiile oblice;
Product Data X-Frame DR-2S pag. 17,
Statix Xray Floor Mount Tube Stand,
Collimator, tube detector auto-centering
on table

45 Ve(\tical Stand -

Stand vertical avind urmitoarelc
caracteristici: '




cursa verticala : min. 1800 mm;

Da, cursa verticala : 2010 mm;
Product Data X-Frame DR-2S pag. 17, B§S45
Vertical Stand, Vertical covered Area

contrabalansat;

Da, contrabalansat;
Product Data X-Frame DR-2S pag. 17, BS45
Vertical Stand, Vertical Movement

Functie de urmarie Tub-detector automata
care va functiona si in cazuriel de
investigatii pediatrice si in proiectii oblice;

Da, Functie de urmarie Tub-detector automata
care va functiona si in cazuriel de investigatii
pediatrice si in proiectii oblice;

Product Data X-Frame DR-2S pag. 10,
Automatic Vertical Tube Detector Centering
And Collimation.

Product Data X-Frame DR-2S pag. 11,
Special Collimation for Pediatrics Patients

Toate miscérile vor fi activate de la control
intentionat, iar in stare de repaus vor fi
dezactivate;

Da, toate miscirile vor fi activate de la control
intentionat, iar in stare de repaus vor fi
dezactivate; )
Product Data X-Frame DR-2S pag. 17, BS45 | ~
Vertical Stand, Motorized Movement
activation

Trebuie si fie echipat cu sistem de prevenire
anticoliziune;

Da, este echipat cu sistem de prevenire
anticoliziune;

Product Data X-Frame DR-2S pag. 13,
Collision Prevention System

Consola de achizitie

Consola de operare integrata (aceeasi consola de
comanda pentru toate componentele
echipamentului inclusiv detector).

Da, Consola de operare integrata (aceeasi
consola de comanda pentru toate componentele
echipamentului inclusiv detector).

Product Data X-Frame DR-2S pag. 14,
Workastation Features, Generator and
Detector Settings

Acelasi monitor este utilizat pentru setarea
parametrilor expunerii si pentru afisarea
imaginii.

Da, Acelasi monitor este utilizat pentru setarea
parametrilor expunerii si pentru afisarea
imaginii.

Product Data X-Frame DR-2S pag. 14,

Dimensiune monitor de tip LCD: min. 19",
Contrast : > 600:1,

Workastation Features, Image Display

Da, dimensiune monitor de tip LCD: 19",
Contrast : 600:1,

Product Data X-Frame DR-2S pag. 15,

System Monitor, Dimensions, Contrast

Luminozitate: > 700 cd/m”2;

Da, Luminozitate: 700 cd/m”2;
Product Data X-Frame DR-2S pag. 15,
System Monitor, Brightness

RAM; min. 4 GB;

Da, RAM 4GB
Product Data X-Frame DR-2S pag. 1 4, !
Workastation Features, RAM )

Tip conectare la regéé d abit;

Da, tip conectare la retea de informatii:
Gigabit;
Product Data X-Fi mmeR/ Zl{pag 14,

7y
Y A




Workastation Features

Posprocesare in Timp Real,

Da, Posprocesare in Timp Real;

Product Data X-Frame DR-2S pag. 7,
Proprietary Hierarhic everes-X Image
Processing Engine

Existenta preseturilor tipice pentru toate
zonele corpului;

Da, Existenta preseturilor tipice pentru toate
zonele corpului;

Product Data X-Frame DR-2S pag. 14,
Workastation Features, APR programs for
anatomical body parts

Capacitate de stocare imagini: min. 25000
imagini;

Interval de timp pentru afisare preview
imagine : max. 5 sec;

Da, Capacitate de stocare imagini: 56 000

imagini;

Product Data X-Frame DR-2S pag. 14,

Workastation Features, Num, of images

locally archived

Da, interval de timp pentru afisare previc.._-

imagine : 5 sec;

Product Data X-Frame DR-2S pag. 7, No

more Patient Recakks, no more ima ge
retakes.

Afisare min. Urmatoarele functii imagine :
contrast si stralucire, inversie imagine, zoom
si roam, rotafie imagine, miscare sus-jos,
dreapta-stanga, adnotori la scara min 1:1.

Da, existd afisarea urmétoarelor functii
imagine : contrast si strilucire, inversie
imagine, zoom si roam, rotatie imagine,
migcare sus-jos, dreapta-stanga, adnotori la
scara min 1:1.
Product Data X-Frame DR-2S pag. 14,
Workastation Features, Greyscale Inversion,
Image Flip/Mirror, Pan/Zoom, Image
Rotation, Window/Level, Annotations.

Pachet complet DICOM;

Da, DICOM complet 3.0
Product Data X-Frame DR-2S pag. 14,
DICOM 3.0

Stocare imagine cu rezolutie achizitie : min.
15 bit a scarei gri;

Da, Stocare imagine cu rezolutie achizitie : 16
bit a scarei gri;
Product Data X-Frame DR-2S pag. 14, Fived

Flat panel, Pixels

Posibilitate de importare prin intermediul
DICOM imagini de la alte sisteme pentru
comparatia ulterioari;

Da, este posibilitate de importare prin
intermediul DICOM imagini de la alte sisteme
pentru comparatia ulterioari;

Product Data X-Frame DR-2S pag. 14,
DICOM 3.0, Query/Retrive SCU

Posibilitate Ser

a distanta;
a datelor la

Da, Posibilitate Service software de la distanta;
Product Data X-Frame DR-2S pag. 14,
Workastation Features, Remote Service
Prezenta protocolului de transfer a datelor la
distanta de tip RIS

Product Data X-Frame DR-2S pag. 14,
DICOM 3.0, Worklist Management SCU

Statie arhivare si procesare imagine

Pachet soft pentru utilizatori ~ minim 5 chei

|




RAM; min. 4 GB;

Da, RAM 4 GB
Product Data X-Frame DR-2S pag. 15,
Review Station Monitor, RAM

HDD: >500 GB;

Da, HDD : 1 TB ce corespunde pentru 56 000
de imagini
Product Data X-Frame DR-2S pag. 15,
Review Station Monitor, Hard-disk torage
capacity

N

CPU: >5 nuclee;

Da, Intel Core i5 cu frecventa de lucrude 4 5
GHz.

Product Data X-Frame DR-2S pag. 15,

Review Station Monitor, Processor clock
Brosurd iQ View Features pag. 7,
Recommended iQ-View, CPU

Reteaua de transmitere a datelor: > 1 GB/s;

Da, reteaua de transmitere a datelor: > 1 GB/s;
Product Data X-Frame DR-2S pag. 14,
Workastation Features

Caretla video: posibilitate de procesoare >
24 bit culoare sau 8 biti alb negru , cu
memoria operativa > 1 GB;

Da, Caretla video: care proceseaza 24 biti
culoare sau 8 biti alb negru , cu memoria
operatival GB;

Brosurd iQ View Features pag. 7,
Recommended iQ-View, Graphics

Monitor de diagnostic medical de onalta
rezolutie: > 1280x1024 - 1 buc.

Da, Monitor de diagnostic medical de inalta
rezolutie: 1280x1024 - 1 buc.

Product Data X-Frame DR-2S pag. 15,
Review Station Monitor, Display, Resolution

Pachet de transfer a datelor DICOM;

Da, Pachet de transfer a datelor DICOM;
Product Data X-Frame DR-2S pag. 15,
Review Station Monitor, Workstation, dicom
transmission

Limba de adminsitrare: romina sau rusi;

Da, Limba rusa
Brosurd iQ View Features pag. 6, Languages

Prelucrare imagine:

Da, prelucrare imagine:
Brosurd iQ View Features pag. 6, Viewer

Afisare imagine;

Da, afisare imagine;
Brosurd iQ View Features pag. 6, Viewer

Rotire imagine;

Da, rotire imagine;
Brosurd iQ View Features pag

. 6, Viewer \\| |

Afisare multipla a imaginilor pe ecran;

Da, afisare multipla a imaginilor pe ecran;

Brosurd iQ View Features pag. 6, Viewer {{\\\

Inversie imagine;

it

Da, Inversie imagine;
Brosurd iQ View Features pag. 6, Viewer

Adnotare imagine;

Da, Adnotare imagine;

Brosurd iQ View Features pag. 6, Viewer .

Maisurare distanta si unghi

Da, Mésurare distanta si unghi. o
Brosurd iQ View Features pag. 6, VlL’W(fI‘;( \

v
Export imagine: , 7 / ‘

U /
4,‘? / (///;

Export imagine: |
Brosurd iQ View Features pag. 6, E,\p ‘

CD/DVD/USB;

CD/DVD/USB; W 1 ¥

Brosurd iQ View Features pag. 6, E.xgon‘

Posibilitate de transmltelc prin post
elgetronicd a imaginilor in format DICIM

Da, posibilitate de transmitere prin posta

electronicd a 1mag,;m Oﬁa%fma/I}ICIM




sau JPEG automat;

sau JPEG automat;
Brosurd iQ View Features pag. 6, Export

Posibilitate de exportare a fisierului video cu
masuridrile efectuate ulterior;

Da, posibilitate de exportare a fisierului
video cu masurarile efectuate ulterior;
Brosurd iQ View Features pag. 6, Export

Printare DICOM;

Da, Printare DICOM,;
Brosurid iQ View Features pag. 6,
Printing

Scriere CD/DVD in format DICOM;

Da, Scriere CD/DVD in format DICOM;
Brosurd iQ View Features pag. 6, Export

Tablou electric pentru alimentarea
echipamentului

Da, Panou electric pentru alimentarea
echipamentului

Complect de protectie radiologic (guleras,
sort, fustd, minusi) — 1 buec.

Da, Complect de protectie radiologic
(guleras, sort, fusti, manusi) — 1 buc.

S& efectueze suportul informational a
reprezentantilor Beneficiarului: In mod urgent:
sa raspundd la telefon la intrebarile privind
exploatarea, deservirea tehnicd, controlul si
orice altd deservire a Complexului

Da, FPC Decebal - Impex va oferi suportul

informational a reprezentantilor Beneficiarului:

in mod urgent: vor raspunde la telefon la

intrebérile privind exploatarea, deservirea

tehnica, controlul i orice altd deservire a
Complexului

Termenul de garantic — 24 luni cu deservirea
tehnicd si mentinanta periodicd si corectiva
gratuitd oferita de cétre operatorul economic in
conformitate cu manualul tehnic a sistemului
solicitat.

Da, termenul de garantie — 24 luni cu
deservirea tehnicé si mentinanta periodica si
corectiva gratuitd oferitd de citre FPC decebal
Impex 1n conformitate cu manualul tehnic a
sistemului solicitat.

Termenul de prezentare a proiectului de
amenajare si instalare a dispozitivului in
cabinetul radiologic conform caracteristicelor
tehnice a sistenului — 20 zile din data aprobarii
contractului de CAPCS

Da, FPC decebal Impex va prezenta proiectul
de amenajare si instalare a dispozitivului in
cabinetul radiologic conform caracteristicelor
tehnice a sistenului — 20 zile din data aprobarii
contractului de achizitie la CAPCS

Termenul de livrare — 90 zile din data aprobarii
contractului la CAPCS.

Da, Termenul de livrare — 90 zile din de*-

aprobdrii contractului la CAPCS

i e

Instalarea, montarea si reglarea utilajului si
instruire gratuitd a personalului Institutiei, care
va deservi si exploata aparatajul (2-6 persoane)

Da, Instalarea, montarea i reglarea utilajului si

instruire gratuitd a personalului Institutiei, care
va deservi si exploata aparatajul (2 persoane)

La livrare utilajul trebuie sa fie nsotit de
pasaportul original cu stampila producatorului si
manual de utilizare in limba de stat sau rusa

Da, La livrare utilajul va fi insotit de
pasaportul original cu stampila producitorului
si manual de utilizare in limba rusa

Certificat de calitate CE si Certificat 1SO 9001 si ISO
13485 a producatorului.

Da, Certificat de calitate CE si Certificat ISO 9001 si
ISO 13485 a producatorului.

Certificat de instruire a specialistului companiei
privind reparatia si mentenant:

radiologic.

Da, Certificat de instruire a specialistului companie
privind reparatia si mentenanta dispozitivului
radiologic.




Autorizatie pentru dispozitivul oferit eliberata

Da, Autorizatie pentru dispozitivul oferit eliberata
agentului economic de catre ANRANR al RM.

agentului economic de catre ANRANR al RM.
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Ultrasonograf Muscoscheletal - 1 buc Cod 1029

Denumire sistem E35
Producator Vinno
Tara de origine China

APLICATII CLINICE Muscoscheletal,
Vascular, Terminatii nervoase

Da, APLICATII CLINICE Muscoscheletal,
Vascular,Terminatii nervoase

PROBE PORTURI 23

Da, 4
Product Data E35, pag.3, Ergonomics

PROBE TIP, MHz

Single cristal
linear, 7.0 - 17 MHz

Da, Sonda Lineara Single Cristal X6 -
16L, cu banda de frecventa 3.0 MHz - 18
MHz

Product Data E35, pag.6, X6 - 16L

Convexa 2.0 - 6.0 MHz

Da, Sonda Convexa F2-5C, cu banda de
frecventa 1.0 - 8.0 MHz

Product Data E35, pag.4, F2-5C
Broadband Curved Array

Multifrequency =7 pentru toate
sondele

Da, 7 multifrecvente

NIVELE DE GRI = 256

Da, 256
Product Data E35, pag.9, 2D Imaging,
256(8 bit) gray level

GAMA DINAMICA 2 260 dB

Da, 280 dB
Product Data E35, pag.9, 2D Imaging,
Dynamic Range

PREPROCESARE, Canale digitale
>300 000

Da, 300 000

Product Data E35, pag.1, System
Overview

Architecture

Prelucrarea datelor paraleld Da

Da, Prelucrarea datelor paralela
Product Data E35, pag.1, System
Overview

Architecture

Banda de frecventd generala a
sistemului 223 MHz

Da, 25 MHz

Product Data E35, pag.1, System
Overview

Architecture

Adancimea scanarii = 35 cm

Da, 40 cm
Product Data E35, pag.9, Imaging modes
2D Imaging

POSTPROCESARE: map:
linia de baza, invers
mape colore

Da, POSTPROCESARE: mape gri,
linia de baza, inversare spectru,
mape colore

Product Data E35, pag.10, Imaging
modes

2D Imaging

Pulsed Wave (PW) Doppler, Post-

Anexa Nr.2
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processing in frozen mode includes
map, baseline, invert and chroma

IMAGINE MODURI

M-Mode da

2D da

THI da

PHI Da

Mod Trapezoidal da

Da, M - Mode

Da, 2D

Da, THI

Da, PHI

Da, Mod Trapezoidal (TView)

Mod de compunere spatiald > 5
unghiuri Da

Da, Mod de compunere spatiala Vfusion:
5 unguiri

Mod panormaic Da

Da, Mod panormaic

Mod de corectare
automata a vitezei de ultrasunet in
dependenta de tesutul scanat Da

Da, Mod de corectare
automata a vitezei de ultrasunetin
dependentd de tesutul scanat (VTissue)

Mod de eliminarea virtuald a
artifactelor si amplificarea dinamica
hotarelor dintre tesuturi Da

Da, Mod de eliminarea virtuala a
artifactelor si amplificarea dinamic3
hotarelor dintre tesuturi (VSpeckle)

DOPPLER Tip, PW, CDI,
TDI, Power

Da, PW, Color Doppler, TDI, Power
Doppler

Afisare frecventd da

Da, Afisare frecventa

Afisare vitezd da

Da,Afisare viteza

Power Doppler da

Da, Power Doppler

Duplex da

Da, Duplex

Triplex da

Da, Triplex

FUNCTIONALITATI

FUNCTIONALITATI

Masuratori
digitale da

Da, Masuratori
digitale

Diapazon dinamic selectabil da

Da, Diapazon dinamic selectabil

Focalizare de transmisie ajustabild
da

Da, Focalizare de transmisie ajustabila

Focalizare de receptie dinamica da

Da, Focalizare de receptie dinamici da

Auto ajustare Mod Dopler/ mod 2D prin
apdsarea unui singur buton da

Da, Auto ajustare Mod Dopler/ mod 2D
prin apdsarea unui singur buton (AUTO)

PAN/ZOOM imagine in timp real
da

Da, PAN/ZOOM imagine in timp real

imagine Inghetata da

Da, imagine inghetat3

-

[STOCARE IMAGINI Capaci

s

TOCARE IMAGINI Capacitate ATB~_~
/ s

s /
.




[ 1TB

USB da

Da, USB

Cine 2 1000s da

Da, Cine 1500s

DICOM 3.0 da

Da, DICOM 3.0

MONITOR integrat de control > 7

Da, 10 inch

PACHETE DE ANALIZA

MSK da Da, MSK

Vascular da Da, Vascular

Panoramic View da Da, Panoramic View (TView)
TCD da Da, TCD

Auto IMT da Da, Auto IMT

Altele Sa se indice

MONITOR > 21", min 1920x1080 Da, 21.5 inch

DIVIZARE MONITOR da

Da, Divizare monitor
Dual real time

Printer incorporat da

Da, printer incorporat

ey

Integrated black/white printer

Anexa Nr.2
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Anexa nr.3

Ultrasonograf General, OB/Gyn, Vascular, performantd fnaltd Cod 1058

Denumire sistem E35
Producitor Vinno
Tard de origine China

APLICATII CLINICE General, OB/Gyn, Vascular

Da, APLICATII CLINICE Muscoscheletal,
Vascular, Terminatii nervoase

Tip sistem Stationar

Consold Mobila Sus/Jos Da

Da, Consolad Mobila Sus/Jos

Suport pentru sonde > 4

Da, 4 suporturi pentru sonde

PROBE PORTURI active 24

Da, 4
Product Data E35, pag.3, Ergonomics

PROBE TIP, MHz

Linear single cristal 5 - 15 MHz

Da, Sonda Linear3 Single Cristal X6
=16L, cu banda de frecvents 3.0
MHz - 18.0 MHz

Product Data E35, pag.6, X6 - 161

Endocavitard 4-9 MHz

Convexd 2.0 - 8.0 MHz

Da, Sonda Convexi F2-5C, cu banda
de frecventd 1.0 - 8.0 MHz

Product Data E35, pag.4, F2-5C
Broadband Curved Array

Sondd 4D 2 - 8 MHz

Multifrequency 27 in dependenti de sonda

Da, 7 multifrecvente

NIVELE DE GRI = 256

Da, 256
Product Data E35, pag.9, 2D Imaging,
256(8 bit) gray level

Gama de frecventd sistem > 23

GAMA DINAMICA > 260 dB

Da, 280 dB
Product Data E35, pag.9, 2D Imaging,
Dynamic Range

Adancimea scanarii 2 35 cm

Da, 36 cm

Product Data E35, pag.9, Imaging
modes

2D Imaging

POSTPROCESARE

Da, POSTPROCESARE: mape gri,
linia de baza, inversare spectru,
mape colore

Product Data E35, pag.10, Imaging
modes

2D Imaging

Pulsed Wave (PW) Doppler, Post-
processing in frozen mode
includes map, baseline, invert and
chroma |

IMAGINE MODURI A

2D da
M-mod da

Harmonic imaging: THI si PHI da P
mod 4D multiplanar da /

Da, M - Mode
Da, 2D

Da, THI
Da, PHI
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mod 4D da

Elastografie da
Harmonic imaging da
Imagine Trapizoidald da
Duplex Da

Triplex Real time Da

Da, Mod Trapezoidal (TView)

DOPPLER Tip

Cw,

PWD,

CFM,

Tisular,

PDI,

Mod energetic de inaltd rezolutie cu inidcarea

Da, PW, Color Doppler, TDI, Power
Doppler, HQ Flow

directiilor fluxului sanguin
Frecventa ajustabild da

Diapazomn de viteza ajustabil da

Da,Afisare viteza

Masurari spectru Automat, Semiautomat, manual

Da, Power Doppler

FUNCTIONALITATI FUNCTIONALITATI
Masuratori Da, Masurdatori
digitale da digitale

|

‘TJiapazon dinamic selectabil da

Da, Diapazon dinamic selectabil

Focalizare de transmisie ajustabild
da

Da, Focalizare de transmisie
ajustabila

Focalizare de receptie dinamica da

Da, Focalizare de receptie dinamica
da

Auto ajustare Mod Dopler/ mod 2D prin apdsarea unui
singur buton da

Da, Auto ajustare Mod Dopler/ mod
2D prin apdsarea unui singur buton
(AUTO)

Functie de auto compensare a vitezei de propagare a
ultrasunetului dintre diferite tipuri de tesuturi da

Da, Functie de auto compensare a
vitezei de propagare a ultrasunetului
dintre diferite tipuri de tesuturi
VTissue

Compunere spafiald 23

Da, VFusion — 5 trepte

Functie de auto filtrare a artifactelor da

Functie de auto filtrare a artifactelor
VSpeckle

PAN/ZOOM imagine in timp real
da

PAN/ZOOM imagine in timp real da

imagine inghetatd da

Da, imagine inghetata

STOCARE IMAGINI Capacitate
500 Gb

Da, STOCARE IMAGINI Capacitate
1TB
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General da
Posibilitatea efectudrii Up Grade da

Cine da Da, Cine 1500s
DICOM 3.0 da Da, DICOM 3.0
MONITOR integrat de control = 10 inch Da, 10 inch

PACHETE DE ANALIZA
0B/Gyn da Da, OB/Gyn
Elastografie da Da, Elastosonography (omptiune
Intima Media da inclusa)
Translucenta Nucala da Da, Auto IMT function (optiune
Calaculul automat folicular da inclusa)

Da, Auto NT (optiune inclusd)

Da, Auto Follicle (optiune inclusa)
Da, General

Da, Posibilitatea efectudrii Up Grade
da

MONITOR 2 21", Da, 21.5 inch
DIVIZARE MONITOR in timp real féra pierdearea din Da, Divizare monitor Y
calitatea imaginii da Dual real time

examenu! abdominal, ginecologie i

"Aparatul s3 fie proiectat pentru urmétoarele aplicatii:

Da, Aparatul este proiectat pentru
urmatoarele aplicatii: examenul
abdominal, ginecologie si Obstetrica,
mamolog, sistemul musculoscheletic,
neonatologie, urologie,
endocrinologie, examenul vascular

Printer incorporat da

Da, printer incorporat
Integrated black/white printer B







Anexanr.4

Ultrasonograf portabil COD 1096

Denumire Sistem V6 )

Producator Vinno ‘

Tard de origine China \

APLICATI! CLINICE General Da, General \\ \

PROBE PORTURI minim 1 Da, 1 port \”\:é\\;

PROBE TIP Convex 2,5 - 5 MHz Da, F2-5C N
Frecventd 1- 8 MHz AN

NIVELE DE GRI1 2256 Da, 256

PREPROCESARE canale digitale 21000 Da, 300 000

GAMA DINAMICA 2100dB Da, 280 dB

POSTPROCESARE da Da

IMAGINE MODURI Da, M-Mode

M-mod da Da, Simultaneous 2D and M mode

M-mod si 2-D da
3-D {freehand) da

Da, Free 3D

DOPPLER Tip Da, PWD, CDI, PDI, Duplex, Triplex
PW Power Doppler da

Duplex da

FUNCTIONALITATI

Masurétori digitale da Da
Masuratori pe reluarea video da Da
PAN/ZOOM imagine in timp real da Da

imagine inghetata da Da

STOCARE IMAGINI Capacitate 2 150GB Da, 250 Gb
Cine da Da

DICOM 3.0 Da
COMPLIANT da Da

PACHETE DE ANALIZA GENERAL da Da

Greutate £ 7 kg 3.8kg
Accumulator intern da Da
MONITOR 14-17" Da, 15.6 inch







Anexa Nr.5

Ultrasonograf General, OB-GYN, performanti inalta

Cod 300200
Denumire Sistem G35
Producitor Vinno
Tara de Origine China
APLICATII CLINICE General, OB/GYN gaB,/gsrr:eral,
PROBE PORTURI 4 Da, 4 porturi
Linear Da, F4-12L,
5-12 Frecventd 4 — 16
MHz
Convex Da, F2-5C
2,5-5 Frecventda 2 - 8
MHz
PROBE TIP, MHz Endovaginal Da, F4-9E
5-9 Frecventa 3 - 10
MHz
Volum 3D Da, D3-6C
2-6 Frecventa 2 -8
MHz
NIVELE DE GRI 2256 Da, 256
PREPROCESARE, canale digitale >120000 Da, 300 000
GAMA DINAMICA >250dB Da, 280 dB
POSTPROCESARE da Da
M-mod da Da
M-mod si 2-D da Da
3-D (freehand) da Da, Free 3D
3-D (automatic) Da, Smart Touch
da 3D/4D operation,
IMAGINE MODURI optiune inclusd
4-D (live 3-D) Da, 3D/4D
da imaging(Velocity
4D: up to 40 vol/s)
Harmonic imaging da Da
Tip CW, PW,CFM | Da, CW, PW, CDI
Afigare frecventa da Da
Afigare vitezi da Da
DOPPLER Power Doppler da Da
Duplex da Da
Triplex da Da
Masuratori digitale da Da
Diapazon dimamic selectabil da Da | g -ii‘
5 F_ocalizgrve de transmisie da '
FUNCTIONALITATI ajustabila
F l'za!e de receptie da
ri pe reluarea video da
PANIZOOM timp real da
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\ imagine inghetata da l Da
PTOCARE IMAGINI | Capacitate > 250GB | Da1TB

\ Cine da Da

DICOM 3.0 COMPLIANT da Da

PACHETE DE OB/GYN da Da

ANALIZA Elastografie da Da

Transrectal da Da

GHID ACE Transperineal da Da
MONITOR - 19" Da, 21.5 inch

N optiune inclusa
\EVIZARE MONITOR da Da
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COD 1129 Denumire Electroencefalograf mobil

Denumire sistem

Neurowerk EEG 58

Producator

SIGMA Medizin-Technik Gmbh

Tara de Origine

Germania

Descriere Electroencefalograful cu functii de bazd
méisoara, amplifica, filtreaza si inregistreaza
semnalul EEG si printeaza datele pentru proceduri
de diagnostic.

Da, Electroencefalograful cu functii de baza
misoard, amplifica, filtreazd si inregistreazd
semnalul EEG si printeazd datele pentru proceduri
de diagnostic.

Utilizat in sectiile de reanimare.

Da, Utilizat in sectiile de reanimare.

Troleu Mobil, robust da

Da, Troleu Mobil, robust

Suporturi modulare, pentru toate componentele
sistemului EEG da

Da, Suporturi modulare, pentru toate
componentele sistemului EEG

Ajustare pe indltime da

Da, Ajustare pe indltime

Trasare cabluri prin centrul coloanei da

Da, Trasare cabluri prin centrul coloanei

Posibilitate instalare mini pc sau laptop da

Da, laptop EEG 58notebook

Braturi articulate minim 2, pentru camera HD si
amplificator EEG

Da, 2 (NG04-5001-1 si NG01-3010-1)
1. Camera HD M10 - NG04-3001-5-1
2. Neurowerk photic Stimulator F40 - NGO1-
3010-1

Suport rigid pentru monitor ce va permite
mobilitatea statiei da

Da, Suport rigid pentru monitor ce va permite
mobilitatea statiei

Transformator de izolare si bloc de alimentare
incorporat, ce asigura conectdri electrice pentru
toate modulele sistemei EEG da

Da, NG00-3000-1 Isolation transformer 400 VA,
Transformator de izolare si bloc de alimentare
incorporat, ce asigura conectdri electrice pentru
toate modulele sistemei EEG

Electroencefalografia da Calcularea EEG trend in
timp real da

Da, NG04-1001-2 Neurowerk Soft Video
Electroencefalografia da Calcularea EEG trend in
timp real

Analiza spectrala a undelor EEG da

Da, NG04-1001-2 Neurowerk Soft Video Analiza
spectrala a undelor EEG

Calculare maximuri si minimuri a amplitudinilor
online automat da

Da, NG04-1001-2 Neurowerk Soft Video Calculare
maximuri si minimuri a amplitudinilor online
automat da

Numadrul de canale EEG 226

Da, Numérul de canale EEG : 40 canale
NG02-1000-40 — EEG 40+

Numar canale poligrafice = 6 (min. 1xECG, 2 EOG, 2
EMG, 1 Resp. )

Da, Numar canale poligrafice - 18 canale

11+5 — canale poligrafice (1 -ECG, 2xEQOG, 3XEMG,
3xResp), 1 — lumina externd, 1 - conexiune pentru
temperatura

NG02-1000-40 — EEG 40+
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Ultrasonograf portabil, utilizat in neonatologie

Cod 1136
Denumire sistem V6
Producator Vinno
Tara de Origine China

Descriere Ultrasonograf portabil General, Cardiac, Transcranial si
Vascular, performantd inaltd cu specializare neonatald

Da, Ultrasonograf portabil
General, Cardiac,
Transcranial si Vascular,
performanta inaltd cu
specializare neonatald

APLICATII CLINICE

General, Cardiac,
Vascular, TCD

Da, General, Cardiac,
Vascular, TCD

Tip sistem Portabil Da, portabil
Troleu Mobil Da Da, troleu mobil
Suport pentru sonde >3 Da, 3
PROBE PORTURI Active Da, adaptor pentru 2
>2 porturi active integrat pe
troleul mobil.
Linear single cristal Da, Single Cristal
7-15 X6-16L
Frecventd 3 — 18 MHz
Micro Convex Da, G4-9M
PROBE TIP, MHz >-12 Frecventd 3 — 12 MHz
Convex Da, F2-5C
26 Frecventa 1-8 MHz
P.hased/Yector/Sectorial 3-8 MHz Da, Sl-GPV
single cristal Frecventa 1 -8 MHz
Suport multifrecventa 2 7 in dependentd de da Da, 7
sonda
NIVELE DE GRI >256 Da
Gama de frecventa sistem > 23 Mhz Da, 23 MHz
GAMA DINAMICA >250d8B Da, 280
Adéncimea scanarii >35cm Da, 40 cm
POSTPROCESARE da Da
2D Da Da
M-mod color da Da, Tissue Velocity M
mode, optiune inclusd
M-mod da Da
M- mod multi unghiular da Da, Multi-angle M mode ,
da optiune inclusa
IMAGINE MODURI Phased Array inversed da Da, PHI
Harmonics
Harmonic imaging da Da, THI
Imagine Trapizoidala Da Da, TView
Duplex Da Da L
da Da W

|-Triplex Real time

N

DOPPLER

s

Tip

NS "/’

CWD, PWD, CFM,
Tisular, PDI, Mod
energetic de

fnalta rezolutie cu

Da, CWD, PWD, CD, T\/{

Power Doppler imaging,
HQ Flow optiune inclusa

\.// 4
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inidcarea
directiilor fluxului
snaguin
Frecventa ajustabild da Da
Diapazon de viteza Da
. . da
ajustabil
Masurari spectru Da
Automat, Semiautomat, da
manual
Masuratori digitale da Da
Diapazon dimamic da Da
selectabil
Focalizare de Da
transmisie ajustabila da
o Focalizare de receptie Da
FUNCTIONALITATI dinamica da
Ajustare automata Da, Auto
spectru doppler/
imagine 2D prin da
apasarea unui singur
buton
Functie de auto Da, Vtissue
compensare a vitezei de
propagare a da
ultrasunetului dintre
diferite tipuri de tesuturi
Compunere spatiala 53 Da, Vfusion
- 5 nivele
Functie de auto filtrare a da Da, Vspeckle
artifactelor
imagine in timp real da Da
PAN/ZOOM - — z
imagine inghetata da Da
STOCARE IMAGINI Capacitate > 250GB Da, 250 GB
usB Da Da, 2 USB
Cine Da Da o
DICOM 3.0 COMPLIANT Da Da
MONITOR integrat de control touchscreen da Da, touch screen 8 inch
B ACHETE DE Cardiac Da Da
ANALIZA Vascular da Da
TCD da Da
General da Da
Posibilitatea efectuarii da Da
Up Grade
MONITOR >15.6" Da, 15.6
DIVIZARE MONITOR da Da
UPS da, 30 min de Da
e lucru
Printer incorporat pe baza troleului da Da, B/W printer
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Anexa nr.8

Ultrasonograf General, OB-GYN, performant inalta

Cod 1231
Denumire Sistem E35
Producator Vinno
Tara de origine China
APLICATII CLINICE Da, General,
General, OB/GYN OB/GYN
PROBE PORTURI 4 Da, 4
Linear Da, F4-12L,
5-12 Frecventa 4 — 16
MHz
Convex Da, F2-5C
2,5-5 Frecventa 18
MHz
PROBE TIP, MHz Endovaginal Da, F4-OF
5-9 Frecventa
3-10 MHz
Volum 3D Da, D3-6C
2-6 Frecventd 2 — 8
MHz
NIVELE DE GRI 2256 Da, 256
PREPROCESARE, canale digitale >120000 Da, 300 000
GAMA DINAMICA >250dB Da, 280 dB
POSTPROCESARE da Da
M-mod da Da
M-mod si 2-D Da, Simultaneous
da 2D and M mode
3-D (freehand) da Da, Free 3D
3-D (automatic) Da, Smart Touch
IMAGINE MODURI da 3D/4D operation
Optiune inclusd
4-D (live 3-D) Da, 3D/4D
da imaging(Velocity
4D: up to 40 vol/s)
Harmonic imaging da Da
Tip Cw, PW, CFM Da
Afigare frecventa da Da
Afisare viteza da Da
DOPPLER Power Doppler da Da
Duplex da Da
Triplex da Da
Masuratori digitale da Da
Diapazon dimamic selectabil da Da
Xf)calizailrve de transmisie da Da
FUNC]’IONALITA]‘I" justabila
/ : ?ali_zafe de receptie da Da
asuraton pe reluarea video / ~ da Da
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imagine in timp real da Da
PAN/ZOOM imagine inghetata da Da
STOCARE IMAGINI Capacitate > 500 GB 1Tb
Cine da Da
DICOM 3.0 COMPLIANT da Da
OB/GYN da Da
PACHETE DE Elastografie Da, Elastography
ANALIZA da imaging, optiune
inclusa
Transrectal da Da
GHID ACE Transperineal da Da
MONITOR 5 91" Da, 21.5 optiune
- inclusa
DIVIZARE MONITOR > 10" Da, 10
ideo imprimanta, incorporat da Da, B/W printer
inclus
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COD 1092

Denumire Sistem

Neurowerk EEG 58

Producator

Sigma Medizin — Technic Gmbh

Tard de origine

Germania

Video-EEG mobil Utilizarea: efectuarea
videoelectroencefalografiei de rutina si prelungita
pentru pacientii imobilizati in sectiile IMSP IMU.

Da, Video-EEG mobil Utilizarea: efectuarea
videoelectroencefalografiei de rutind si prefungit
pentru pacientii imobilizati In sectiile IMSP IMU.

Specificare:

* echipament video-EEG instalat si fixat pe un
carucior mobil {("trolley");

Da, echipament video-EEG instalat si fixat pe un
carucior mobil ("trolley");
NG00-2000-1 Trolley Type E

¢ echipamentul video-EEG preinstalat pe baza unui
computer "all-in-one";

Da, echipamentul video-EEG preinstalat pe baza
unui computer "all-in-one";
NG00-1000-6 Neurowerk medical PC

* echipament pentru fotostimulare integrat cu
sistemul video-EEG si fixat de carucior ("trolley");

Da, echipament pentru fotostimulare integrat cu
sistemul video-EEG si fixat de carucior ("trolley");
1. NGO1-3010-1 —Swissel Arm Photic
Stimulator
2. NGO04-5001-1 —Swissel Arm for camera

* amplificator cu minimum 40 canale, fixat de
carucior

Da, EEG 40+ (NG02-1000-40)
40 canale EEG + 16 canale polisonografice

* software pentru achizitionarea video-EEG,
inclusiv cu o baza de date;

Da, software pentru achizitionarea video-EEG,
inclusiv cu o baza de date
NG04-1001-2 - Neurowerk Soft video

« inregistrare simultana EEG si video;

Da, inregistrare simultana EEG si video;
NG04-1001-2 — Neurowerk Soft video

» posibilitatea de efectuare a inregistrarilor de
lunga duratd, minimum 12 ore (HDD minimum 500
Gb);

Da, inregistrarilor de lungd duratd, 12 ore (HDD 1
TB);
NG00-1001-3 — Internal/external hard disk

* ratd de esantionare minimum 1024 Hz;

Da, 256/512/1024 selectabil

* transformator de izolare clasa spital;

Da, transformator de izolare clasa spital
NG00-3000-1 Isolation transformer 400 VA

* componentele echipamentului de la acelasi
producator (cu exceptia caciulitelor);

Da, componentele echipamentului de la acelasi
producdtor (cu exceptia caciulitelor);

¢ set de cdciulite cu electrozi integrati pentru
fnregistrarea videoEEG, méarimi 46-50, 50-54, 54-
58, 58-62 cm;

Da, set de cdciulite cu electrozi integrati pentru
inregistrarea videoEEG, marimi 46-50, 50-54, 54-
58, 58-62 cm;

* manual pentru utilizare;

Da, manual pentru utilizare;

* instalare si training incipient;

Da, instalare si training incipient;

* un an garantie si suport ulterior;

Da, un an garantie si suport ulterior;

* set de consumabile pentru utilizare la-minimum
200 pacienti. < :

Da, set de consumabile pentru utilizare la
minimum 200 pacienti. !
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